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TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QC
QUADRO ELETTRICO CONSEGNA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,825 kA - Id: 0,5 A

#C = CONDUTTURA ESISTENTE

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE

QC

Quadripolare

10

400

50

10

---

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:

Fornitura

F - C0

---

---

400

50

Quadripolare

CBD.

1.2.3.4.T

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QC - C0

GENERALE

QUADRO

38

62

0,95

100

SCHNEIDER

C120N+Vigi A

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 100

---/---/800

10 / C

0,5 - Cl. A

Quadripolare

0,02

---

---

---

---

---

---

Q0

Id

L1L2L3N.QC.0

CBD.50
5.6.7.8

QG

QC - C1

ALIMENTAZIONE

QG

38

62

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

1,02

FG16R16

60

143/9U61_/30/0,93

0,930

4(1x35)

113



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO CONSEGNA

QC

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QC - C0

GENERALE

QUADRO

SCHNEIDER

C120N+Vigi A

100

--- --- 62 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 10/7,5

Icn10

CEI EN 60898

---/---/100

---/---/800

100 800

0,5 - Cl. A

QC - C1

ALIMENTAZIONE

QG

---

---

---

4(1x35) FG16R16 62 0,9560 EPR

61_Quadripolare
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 A

#C = CONDUTTURA ESISTENTE

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE

QG

Quadripolare

4,425

400

50

4,5

---

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:

QC

QC - C1

4(1x35)

60

400

50

Quadripolare

CBD.50

1.2.3.4

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QG - C0

GENERALE

QUADRO

38

62

0,95

85

SCHNEIDER

INS125 M.NERA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 125

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

1,02

---

---

---

---

---

---

QS0

L1L2L3N.QC.0

QG - C1

SCARICATORI

DI SOVRATENSIONI

0

0

---

100

SCHNEIDER

Cl.II iPRD40 4P 1,4kV+SBI 22x58

Esecuzione Fissa

SPD+Fusibili

---/--- / 40

---/---/160

100 / gL

---

Quadripolare

1,02

---

---

---

---

---

---

F1

L1L2L3N.QG.0

L1L2L3N.QG.2

CBD.16
5.6.7.8
SEZ-CT

QG - C2

ALIMENTAZIONE

QCT

2,19

5,424

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

---

Quadripolare

1,12

FG16OR16

20

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x10)

41

Q2

L1L2L3N.QG.0

QG - C3

GENERALE

ILLUMINAZIONE

1,3

5,925

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,07

---

---

---

---

---

---

Q3

L1N.QG.0

Id

QG - C4

SPOGLIATOI

SQUADRE

0,4

1,823

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

---

Monofase L1+N

1,13

---

---

---

---

---

---

Q4

L1N.QG.3

L1N.QG.4

CBD.4
9.10.T

Utenza QG - C5

QG - C5

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 1

0,15

0,684

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,36

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

A

B

C

L1N.QG.4

CBD.4
11.12.T

Utenza QG - C6

QG - C6

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 2

0,15

0,684

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,36

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 AA

B

C

L1N.QG.4

CBD.4
13.14.T

Utenza QG - C7

QG - C7

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

0,1

0,456

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,28

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

QG - C8

SPOGLIATOI

ARBITRI

0,25

1,14

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

---

Monofase L1+N

1,1

---

---

---

---

---

---

Q8

L1N.QG.3

L1N.QG.8

CBD.4
15.16.T

Utenza QG - C9

QG - C9

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 1

0,1

0,456

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,26

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

L1N.QG.8

CBD.4
17.18.T

Utenza QG - C10

QG - C10

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 2

0,1

0,456

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,26

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

L1N.QG.8

CBD.4
19.20.T

Utenza QG - C11

QG - C11

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

0,05

0,228

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,18

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

QG - C12

LOCALI TECNICI

 ED ESTERNO

0,65

2,963

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

---

Monofase L1+N

1,16

---

---

---

---

---

---

Q12

L1N.QG.3

A

B

C

QG - C13

ILLUMINAZIONE

ESTERNA

0,3

1,367

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,63

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

CREPUSCOLARE
INTERRUTTORE



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 AA

B

C

L1N.QG.12

CBD.4
21.22.T

Utenza QG - C14

QG - C14

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA MAGAZZINO

0,3

1,367

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,63

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

L1N.QG.12

CBD.4
23.24.T

Utenza QG - C15

QG - C15

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

0,05

0,228

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,24

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

QG - C16

GENERALE

F.M.

27

41

0,95

100

SCHNEIDER

C120N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 80

---/---/640

10 / C

---

Quadripolare

1,03

---

---

---

---

---

---

Q16

L1L2L3N.QG.0

QG - C17

SPOGLIATOIO

SQUADRA 1

5,4

8,204

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,07

---

---

---

---

---

---

Q17

L1L2L3N.QG.16

Id

L1N.QG.17

CBD.6
25.26.T

Utenza QG - C18

QG - C18

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

L2N.QG.17

CBD.6
27.28.T

Utenza QG - C19

QG - C19

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

A

B

C

L3N.QG.17

CBD.6
29.30.T

Utenza QG - C20

QG - C20

CIRCUITO PRESE 3

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014

2020014
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B_U_QG_00004

2

Città di Cuneo
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 AA

B

QG - C21

SPOGLIATOIO

SQUADRA 2

5,4

8,204

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,07

---

---

---

---

---

---

Q21

L1L2L3N.QG.16

Id

L1N.QG.21

CBD.6
31.32.T

Utenza QG - C22

QG - C22

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

L2N.QG.21

CBD.6
33.34.T

Utenza QG - C23

QG - C23

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

L3N.QG.21

CBD.6
35.36.T

Utenza QG - C24

QG - C24

CIRCUITO PRESE 3

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

QG - C25

SPOGLIATOIO

ARBITRO 1

3,6

8,204

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,07

---

---

---

---

---

---

Q25

L1L2L3N.QG.16

Id

L1N.QG.25

CBD.6
37.38.T

Utenza QG - C26

QG - C26

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

A

B

C

L3N.QG.25

CBD.6
39.40.T

Utenza QG - C27

QG - C27

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014

2020014
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v
).

IE
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7 8

AL FG 8DAL FG 6

B_U_QG_00005
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I

Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 AA

B

QG - C28

SPOGLIATOIO

ARBITRO 2

3,6

8,204

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,07

---

---

---

---

---

---

Q28

L1L2L3N.QG.16

Id

L1N.QG.28

CBD.6
41.42.T

Utenza QG - C29

QG - C29

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

L3N.QG.28

CBD.6
43.44.T

Utenza QG - C30

QG - C30

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

1,8

8,204

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

2,14

FS17

30

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

QG - C31

F.M.

MAGAZZINO

8,776

24

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 25

---/---/250

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,1

---

---

---

---

---

---

Q31

L1L2L3N.QG.16

Id

L1L2L3N.QG.32

CBD.6
45.46.47.48.T

Utenza QG - C32

QG - C32

CIRCUITO PRESE

TRIFASE

11

16

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Quadripolare

1,71

FS17

15

115/1U__1/30/0,8

0,800

4(1x4)+(1PE4)

19

Q32

L1L2L3N.QG.31

L2N.QG.33

CBD.6
49.50.T

Utenza QG - C33

QG - C33

CIRCUITO PRESE

MONOFASE

3,51

16

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L2+N

2,31

FS17

15

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x4)+(1PE4)

21

Q33

L2N.QG.31

A

B

QG - C34

ILLUMINAZIONE

CAMPO DA CALCIO

9

14

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 20

---/---/200

6 / C

---

Quadripolare

1,05

---

---

---

---

---

---

Q34

L1L2L3N.QG.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014

2020014

0
1

-4
E

-0
5

I-
0

4
0

1
 -

 S
c
h
e
m

a
 u

n
if
ila

re
 -

 v
0
1
 (

n
o
 f

v
).

IE

01 Prima emissione08/06/2020

8 9

AL FG 9DAL FG 7

B_U_QG_00006

2

Città di Cuneo
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I

Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 AA

B

L1L2L3N.QG.35

CBD.6
51.52.53.54

Utenza QG - C35

QG - C35

ACCENSIONE

PALO 1

3

4,558

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

1,85

FG7OR

80

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

35

35

L1L2L3N.QG.035

#C

L1L2L3N.QG.36

CBD.6
55.56.57.58

Utenza QG - C36

QG - C36

ACCENSIONE

PALO 2

3

4,558

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

2,14

FG7OR

110

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

36

36

L1L2L3N.QG.036

#C

L1L2L3N.QG.37

CBD.6
59.60.61.62

Utenza QG - C37

QG - C37

ACCENSIONE

PALO 3

3

4,558

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

2,44

FG7OR

140

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

37

37

L1L2L3N.QG.037

#C

QG - C38

ILLUMINAZIONE

CAMPO DA TENNIS

5

7,597

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Quadripolare

1,05

---

---

---

---

---

---

Q38

L1L2L3N.QG.0

L1L2L3N.QG.39

CBD.6
63.64.65.66

Utenza QG - C39

QG - C39

ACCENSIONE

1

1

1,519

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

1,22

FG7OR

50

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

39

39

L1L2L3N.QG.039

#C

L1L2L3N.QG.40

CBD.6
67.68.69.70

Utenza QG - C40

QG - C40

ACCENSIONE

2

1

1,519

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

1,22

FG7OR

50

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

40

40

L1L2L3N.QG.040

#C

A

B

L1L2L3N.QG.41

CBD.6
71.72.73.74

Utenza QG - C41

QG - C41

ACCENSIONE

3

1

1,519

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

1,22

FG7OR

50

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

41

41

L1L2L3N.QG.041

#C



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014

2020014

0
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4
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AL FG 10DAL FG 8

B_U_QG_00007
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id: 0,5 AA

B

L1L2L3N.QG.42

CBD.6
75.76.77.78

Utenza QG - C42

QG - C42

ACCENSIONE

PROIETTORI CALCIO

2

3,039

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

1,38

FG7OR

50

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)

24

Q

K

Id

42

42

L1L2L3N.QG.042

#C

L1L2L3N.QG.0

CBD.
79.80.81.82.T

QG - C43

A DISPOSIZIONE PER

FUTURO FOTOVOLTAICO

0

0

---

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

1,02

---

---

---

---

---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG

Schema Ausiliari

QUADRO ELETTRICO GENERALE

AL FG 11DAL FG 9

RPP

K35

QG - C35

ACCENSIONE

PALO 1

RPP

K36

QG - C36

ACCENSIONE

PALO 2

RPP

K37

QG - C37

ACCENSIONE

PALO 3

RPP

K39

QG - C39

ACCENSIONE

1

RPP

K40

QG - C40

ACCENSIONE

2

RPP

K41

QG - C41

ACCENSIONE

3



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QG

Schema Ausiliari

QUADRO ELETTRICO GENERALE

AL FG 12DAL FG 10

RPP

K42

QG - C42

ACCENSIONE

PROIETTORI CALCIO



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C0

GENERALE

QUADRO

SCHNEIDER

INS125 M.NERA

125

--- --- 62 0,95--- ---

---

Sezionatore

MODULARE

Quadripolare

--- ---

---0

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C1

SCARICATORI

DI SOVRATENSIONI

SCHNEIDER

Cl.II iPRD40 4P 1,4kV+SBI 22x58

100

--- --- 0 ------ ---

---

SPD+Fusibili

MODULARE

Quadripolare
gL

100/0 ---

Icu100

CEI EN 60947-2

---/---/40

---/---/160

40 160

---

QG - C2

ALIMENTAZIONE

QCT

SCHNEIDER

iC60N

32

1(4x10) FG16OR16 5,424 0,9520 EPR

61_

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icu10

CEI EN 60947-2

---/---/32

---/---/320

32 320

---

QG - C3

GENERALE

ILLUMINAZIONE

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

--- --- 5,925 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,03 - Cl. AC

QG - C4

SPOGLIATOI

SQUADRE

SCHNEIDER

iC60N

6

--- --- 1,823 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

---

QG - C5

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 1

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,684 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C6

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 2

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,684 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C7

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,456 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C8

SPOGLIATOI

ARBITRI

SCHNEIDER

iC60N

6

--- --- 1,14 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

---

QG - C9

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 1

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,456 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C10

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA SP. 2

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,456 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C11

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,228 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C12

LOCALI TECNICI

 ED ESTERNO

SCHNEIDER

iC60N

6

--- --- 2,963 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

---

QG - C13

ILLUMINAZIONE

ESTERNA

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 1,367 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C14

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA MAGAZZINO

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 1,367 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C15

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,228 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C16

GENERALE

F.M.

SCHNEIDER

C120N

80

--- --- 41 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 10/7,5

Icn10

CEI EN 60898

---/---/80

---/---/640

80 640

---

QG - C17

SPOGLIATOIO

SQUADRA 1

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

--- --- 8,204 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,03 - Cl. AC



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C18

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C19

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L2+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C20

CIRCUITO PRESE 3

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L3+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C21

SPOGLIATOIO

SQUADRA 2

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

--- --- 8,204 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,03 - Cl. AC

QG - C22

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C23

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L2+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

2020014
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C24

CIRCUITO PRESE 3

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L3+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C25

SPOGLIATOIO

ARBITRO 1

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

--- --- 8,204 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,03 - Cl. AC

QG - C26

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C27

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L3+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C28

SPOGLIATOIO

ARBITRO 2

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

--- --- 8,204 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,03 - Cl. AC

QG - C29

CIRCUITO PRESE 1

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C30

CIRCUITO PRESE 2

ASCIUGACAPELLI

---

---

---

2(1x4)+(1PE4) FS17 8,204 0,9530 PVC

__1Monofase L3+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QG - C31

F.M.

MAGAZZINO

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

25

--- --- 24 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/25

---/---/250

25 250

0,03 - Cl. AC

QG - C32

CIRCUITO PRESE

TRIFASE

SCHNEIDER

iC60N

16

4(1x4)+(1PE4) FS17 16 0,9515 PVC

__1

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

---

QG - C33

CIRCUITO PRESE

MONOFASE

SCHNEIDER

iC60N

16

2(1x4)+(1PE4) FS17 16 0,9515 PVC

__1

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

---

QG - C34

ILLUMINAZIONE

CAMPO DA CALCIO

SCHNEIDER

iC60N

20

--- --- 14 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/20

---/---/200

20 200

---

QG - C35

ACCENSIONE

PALO 1

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 4,558 0,9580 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C36

ACCENSIONE

PALO 2

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 4,558 0,95110 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC

QG - C37

ACCENSIONE

PALO 3

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 4,558 0,95140 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC

QG - C38

ILLUMINAZIONE

CAMPO DA TENNIS

SCHNEIDER

iC60N

16

--- --- 7,597 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

---

QG - C39

ACCENSIONE

1

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 1,519 0,9550 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC

QG - C40

ACCENSIONE

2

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 1,519 0,9550 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC

QG - C41

ACCENSIONE

3

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 1,519 0,9550 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QG

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QG - C42

ACCENSIONE

PROIETTORI CALCIO

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

1(4x4) FG7OR 3,039 0,9550 EPR

61_

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,3 - Cl. AC



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

SEZ-CT
SEZIONAMENTO LINEA ENTRANTE IN CENTRALE TERMICA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,526 kA - Id: 0,5 A

#C = CONDUTTURA ESISTENTE

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE

SEZ-CT

Quadripolare

2,544

400

50

4,5

---

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:

QG

QG - C2

1(4x10)

20

400

50

Quadripolare

CBD.16

1.2.3.4

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

SEZ-CT - C0

SEZIONATORE

D'EMERGENZA

2,19

5,424

0,95

100

SCHNEIDER

iSW

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

1,12

---

---

---

---

---

---

QS0

L1L2L3N.QG.2

L1L2L3N.SEZ-CT.0

CBD.16
5.6.7.8
QCT

SEZ-CT - C1

ALIMENTAZIONE

QCT

2,19

5,424

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

1,14

FG16OR16

5

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x10)

41



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

SEZIONAMENTO LINEA ENTRANTE IN CENTRALE TERMICA

SEZ-CT

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

SEZ-CT - C0

SEZIONATORE

D'EMERGENZA

SCHNEIDER

iSW

40

--- --- 5,424 0,95--- ---

---

Sezionatore

MODULARE

Quadripolare

--- ---

---0

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

SEZ-CT - C1

ALIMENTAZIONE

QCT

---

---

---

1(4x10) FG16OR16 5,424 0,955 EPR

61_Quadripolare
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014
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5

Città di Cuneo

Cuneo

S
tu

d
io

 T
e

c
n

ic
o

 G
a

re
ll
o

 E
n

ri
c
o

 P
e
r.
 I

n
d
. 

- 
T

U
T

T
I 

I 
D

IR
IT

T
I 

R
IS

E
R

V
A

T
I

Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QCT
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,278 kA - Id: 0,5 A

#C = CONDUTTURA ESISTENTE

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE

QCT

Quadripolare

2,294

400

50

4,5

---

D-EL03_v02

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:

SEZ-CT

SEZ-CT - C1

1(4x10)

5

400

50

Quadripolare

CBD.16

1.2.3.4

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

QCT - C0

GENERALE

QUADRO

2,19

5,424

0,95

100

SCHNEIDER

iSW

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

1,14

---

---

---

---

---

---

QS0

L1L2L3N.SEZ-CT.0

QCT - C1

ILLUMINAZIONE

CENTRALE TERMICA

0,1

0,456

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,16

---

---

---

---

---

---

Q1

L1N.QCT.0

Id

L1N.QCT.1

CBD.4
5.6.T

Utenza QCT - C2

QCT - C2

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA

0,05

0,228

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,2

FS17

15

115/2U__3/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

L1N.QCT.1

CBD.4
7.8.T

Utenza QCT - C3

QCT - C3

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

0,05

0,228

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,2

FS17

15

115/2U__3/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

QCT - C4

GENERALE

RISCALDAMENTO

1,5

2,279

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

0,3 - Cl. AC

Quadripolare

1,18

---

---

---

---

---

---

Q4

L1L2L3N.QCT.0

Id

L1L2L3.QCT.5

CBD.4
9.10.11.T

Utenza QCT - C5

QCT - C5

POMPA

BOLLITORE

0,5

0,76

0,95

100

SCHNEIDER

GV3ME06

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

1,6/1 / 1,6

---/---/21

35 / N.C.

---

Tripolare

1,61

FS17

15

115/2U__3/30/0,8

0,800

3(1x1,5)+(1PE1,5)

12

K

Q1.3

1.3

L1L2L3.QCT.05

A

B

L1L2L3.QCT.6

CBD.4
12.13.14.T

Utenza QCT - C6

QCT - C6

POMPA

RISCALDAMENTO

0,5

0,76

0,95

100

SCHNEIDER

GV3ME06

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

1,6/1 / 1,6

---/---/21

35 / N.C.

---

Tripolare

1,61

FS17

15

115/2U__3/30/0,8

0,800

3(1x1,5)+(1PE1,5)

12

K

Q1.4

1.4

L1L2L3.QCT.06



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QCT
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,278 kA - Id: 0,5 AA

B

L1L2L3.QCT.7

CBD.4
15.16.17.T

Utenza QCT - C7

QCT - C7

POMPA

RICIRCOLO

0,5

0,76

0,95

100

SCHNEIDER

GV3ME06

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

1,6/1 / 1,6

---/---/21

35 / N.C.

---

Tripolare

1,61

FS17

15

115/2U__3/30/0,8

0,800

3(1x1,5)+(1PE1,5)

12

K

Q3.3

3.3

L1L2L3.QCT.07

QCT - C8

CIRCUITI

AUSILIARI

0,59

2,689

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,17

---

---

---

---

---

---

Q8

L1N.QCT.0

Id

QCT - C9

TRA.FO

230-24V

0,19

0,866

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,17

---

---

---

---

---

---

230V

24V

L1N.QCT.8

QCT - C10

USCITA

TRA.FO 24V

0,19

0,866

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

1,18

---

---

---

---

---

---

Q10

L1N.QCT.8

L1N.QCT.10

CBD.4
18.19.T

Utenza QCT - C11

QCT - C11

ALIMENTAZIONE

CENTRALE 1

0,095

0,433

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,2

FS17

3

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

L1N.QCT.10

CBD.4
20.21.T

Utenza QCT - C12

QCT - C12

ALIMENTAZIONE

CENTRALE 2

0,095

0,433

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,2

FS17

3

115/1U__1/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

12

A

B

L1N.QCT.13

CBD.
22.23.T

QCT - C13

SELETTORE ON-OFF MANUALE

IMPIANTO ACS

0

0

---

100

---

---

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,17

---

---

---

---

---

---

QS

1 2

13



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

DISEGNO

FILE FOGLIO

VERSIONE ELABORATO

CODICE COMMESSA

DATA COMMESSA

REV DATA DESCRIZIONE

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE

In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVO (k1,2,3,4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

2020014

2020014
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

QCT
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,278 kA - Id: 0,5 AA

B

L1N.QCT.14

CBD.
24.25.T

QCT - C14

SELETTORE ON-OFF MANUALE

IMPIANTO RISCALDAMENTO

0

0

---

100

---

---

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,17

---

---

---

---

---

---

QS

1 2

14

L1N.QCT.15

CBD.
26.27.T

QCT - C15

COMANDO

LEGIONELLA

0

0

---

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,17

---

---

---

---

---

---

K2.3

L1N.QCT.16

CBD.
28.29.T

QCT - C16

RICHIESTA

TELERISCALDAMENTO

0

0

---

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

1,17

---

---

---

---

---

---

K4.3

L1N.QCT.17

CBD.4
30.31.T

Utenza QCT - C17

QCT - C17

AUX 1

0,2

0,912

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

---

Monofase L1+N

1,3

FS17

10

115/2U__3/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q17

L1N.QCT.8

L1N.QCT.18

CBD.4
32.33.T

Utenza QCT - C18

QCT - C18

AUX 2

0,2

0,912

0,95

100

SCHNEIDER

iC60N

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 6

---/---/60

6 / C

---

Monofase L1+N

1,3

FS17

10

115/2U__3/30/0,8

0,800

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Q18

L1N.QCT.8

A DISPOSIZIONE PER

FUTURE ESIGENZE

A

B

A DISPOSIZIONE PER

FUTURE ESIGENZE
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

QCT

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QCT - C0

GENERALE

QUADRO

SCHNEIDER

iSW

40

--- --- 5,424 0,95--- ---

---

Sezionatore

MODULARE

Quadripolare

--- ---

---0

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QCT - C1

ILLUMINAZIONE

CENTRALE TERMICA

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

6

--- --- 0,456 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

0,03 - Cl. AC

QCT - C2

ILLUMINAZIONE

ORDINARIA

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,228 0,9515 PVC

__3Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QCT - C3

ILLUMINAZIONE

DI EMERGENZA

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,228 0,9515 PVC

__3Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QCT - C4

GENERALE

RISCALDAMENTO

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

6

--- --- 2,279 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Quadripolare
C

10/7,5 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

0,3 - Cl. AC

QCT - C5

POMPA

BOLLITORE

SCHNEIDER

GV3ME06

1,6

3(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,76 0,9515 PVC

__3

MagnetoTermico

MODULARE

Tripolare

35/0 ---

Icu35

CEI EN 60947-2

1,6/1/1,6

---/---/21

--- ---

---
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

QCT

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QCT - C6

POMPA

RISCALDAMENTO

SCHNEIDER

GV3ME06

1,6

3(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,76 0,9515 PVC

__3

MagnetoTermico

MODULARE

Tripolare

35/0 ---

Icu35

CEI EN 60947-2

1,6/1/1,6

---/---/21

--- ---

---

QCT - C7

POMPA

RICIRCOLO

SCHNEIDER

GV3ME06

1,6

3(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,76 0,9515 PVC

__3

MagnetoTermico

MODULARE

Tripolare

35/0 ---

Icu35

CEI EN 60947-2

1,6/1/1,6

---/---/21

--- ---

---

QCT - C8

CIRCUITI

AUSILIARI

SCHNEIDER

iC60N+Vigi AC

16

--- --- 2,689 0,95--- ---

---

MagnetoTermicoDiff.

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/16

---/---/160

16 160

0,03 - Cl. AC

QCT - C10

USCITA

TRA.FO 24V

SCHNEIDER

iC60N

10

--- --- 0,866 0,95--- ---

---

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/10

---/---/100

10 100

---

QCT - C11

ALIMENTAZIONE

CENTRALE 1

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,433 0,953 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---

QCT - C12

ALIMENTAZIONE

CENTRALE 2

---

---

---

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,433 0,953 PVC

__1Monofase L1+N
---

---/--- ---/---

------

---

---/---/---

---/---/---

--- ---

---
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Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

G
E

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

QCT

TT

50 V
3F+N 400 10

ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E

DELLE CONDUTTURE COLLEGATE

Descrizione

Marca
Modello apparecchiatura

Taglia [A]

Tipo di conduttura

Tipo
Esecuzione

Polarità
(Rappresentazione grafica indicativa)

Formazione conduttura

Curva

Lungh. [m]

Icu/Ics-Icn/Ics

Valore scelto
Norma Scelta

[kA]

Isolante

Fase: Img Max/Min/Reg
Neutro In / Img

Ib / CosPhi

[A]

I Diff / Tipo diff.

[A]

Tipo di

posa

Fase: In Max/Min/Reg

QCT - C17

AUX 1

SCHNEIDER

iC60N

6

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,912 0,9510 PVC

__3

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

---

QCT - C18

AUX 2

SCHNEIDER

iC60N

6

2(1x1,5)+(1PE1,5) FS17 0,912 0,9510 PVC

__3

MagnetoTermico

MODULARE

Bipolare
C

20/15 6/6

Icn6

CEI EN 60898

---/---/6

---/---/60

6 60

---
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