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Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Da Quadro: Fornitura
Partenza: F-C0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE

™

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,825 kA-1d: 0,5 A

ALFG 2 }

Prefisso quadro: QC
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 10 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400 /[
Tensione di isolamento nominale[V]: S S— N el
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 10 é SX C8D.50
Grado di protezione IP: - QG
Codice: -
Sigla utenza Qc-co Qc-C1
- GENERALE ALIMENTAZIONE
Descrizione QUADRO @
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 38 38
CORRENTE (lb) [A] 62 62
CosFi 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER -
MODELLO C120N+VigiA -
ESECUZIONE Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefoe- 100 P
Im max/min/Reg. [A] /{800 ol
P.d.l. / Curva [kA] 10/C [
Id max/min/Reg./Classe [A] 05-CLA -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,02 1,02
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG16R16
LUNGHEZZA [m] - 60
POSA - 143/9U61_/3010,93
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - 0,930
Sezione [mmq] - 4(1x35)
Portata (1z) [A] —~ 13

TITOLO

QC

01 08/06/2020)

Prima emissione

REV| DATA

DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO CONSEGNA
Schema Unifilare

Studio Tecnico
Garello Enrico
Perito Industriale

COMMITTENTE

Citta di Cuneo

Cuneo

FILE

B_U_QC_00001

FOGLIO | SEGUE
1

VERSIONE ELABORATO

20014

DATA COMMESSA

DISEGNO

1

CODICE COMMESSA

2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
terra [ohm
SistemalUt]_ Fasi [ Tensione ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [ £ase- 1mqg Max/Min/Re
- Polarita Curva Norma Scelta M9 9 (Al
Descrizi Taglia [A] i i~a indicati Neutro In / Img
escrizione (Rappresentazione grafica indicativa) [kA] !
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
Qc-Co SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff, 1075 ‘ 1075 -~I--/100 05-CLA
GENERALE C120N+Vigi A MODULARE C 10 len -=-/---/800
QUADRO 100 Quadripolare CEI EN 60898 100 800
62 0,95
Qc-Ct il - =l
ALIMENTAZIONE -
QG Quadripolare 61_
4(1x35) FG16R16 60 EPR 62 0,95
TITOLO Stud|o _I_ecnlco COMMITTENTE FILE B U QC 00002 FOGLIO | SEGUE
QC Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATACOMME?SA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO CONSEGNA Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 1 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA-1d: 0,5A

ALFG 4 A’

Da Quadro: QC S
Partenza: QC-C1 B
Cavo [mm?]: 4(1x35) C
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QCO L1L2L3N.QG.0 L1L2L3N.QG.0 LIN.QGO LIN.QG3
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.50 M N
Numerazione morsetto: 1.2.3.4 Qso F1 ‘WQZ ‘103 ‘WQ“
J 2 J
: ,z
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,425 o o o o
Tensione nominale di impiego [V]: 400 /[
Tensione di isolamento nominale[V]: B S O M S ) SO S tneed LiNaG4
Frequenza [Hz]: 50 €
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é X C8D4 C8D4
- - 5678 9.10T 1127
Grado di protezione IP: SEZ-CT Utenza QG- C5 Utenza QG - C6
Codice: -
Sigla utenza QG-C0 QG-C1 QG-C2 QG-C3 QG-C4 QG-C5 QG- 08
- GENERALE SCARICATORI ALIMENTAZIONE GENERALE SPOGLIATOI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE
Descrizione QUADRO DI SOVRATENSIONI acT ILLUMINAZIONE SQUADRE ORDINARIASP. 1 ORDINARIA SP. 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 38 0 219 13 04 015 015
CORRENTE (Ib) [A] 62 0 5,424 5925 1,823 0,684 0,684
CosFi 0,95 - 0,95 0,95 095 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 85 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER -
MODELLO INS125 M.NERA CLIIiPRD40 4P 1,4kV+SBI 22x58 iC60N iCB0N+Vigi AC iCBON ~
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA Sezionatore SPD+Fusibil MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] werfenn 125 werfone | 40 ][ 32 AT ] 16 oo |
Im max/min/Reg. [A] - ) wee]o-320 weo|-/160 —|--160 foefome
P.d.Il. / Curva [kA] 0/~ 100/gL 10/C 6/C 6/C o
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CI.AC -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,02 1,02 112 1,07 113 1,36 1,36
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - FG160R16 - Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - - 20 - 30 30
POSA - - 143/8M61_/30/0,744 - 11511U__1/30008 11511U__1/30108
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - - 0,744 - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - 1(4x10) - 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (1z) [A] —~ —~ 4 —~ 12 12
TITOLO Stud |O Tec n |C0 COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QG Garello Enrico Cltté di Cuneo vsRsmNEE.lie_o(g/So_ooomDATACOMMESSA
01 08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO GENERALE Perito Industriale DISEGNO 20014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA-1d: 0,5A

ALFG5 A’

B
C
LIN.QG3 LIN.QG3
‘]QS ‘1012
\\D -
INTERRUTTORE
CREPUSCOLARE
» » » » » »
LIN.QG4 L1IN.QG8 LIN.QG.8 LIN.QG8
é \/ caoa ; CBD.4 €CBD.4 ; CBD.4
13147 15.16.7 17187 19.20.T
Utenza QG- C7 Utenza QG - C9 Utenza QG - C10 Utenza QG - C11
Sigla utenza QG-C7 QG-C8 QG-C9 QG-C10 QG-C11 QG-C12 QG-C13
. ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LOCALI TECNICI ILLUMINAZIONE
Descrizione DI EMERGENZA ARBITRI ORDINARIASP. 1 ORDINARIASP. 2 DI EMERGENZA ED ESTERNO ESTERNA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,1 025 0,1 0,1 0,05 065 03
CORRENTE (Ib) [A] 0456 1,14 0,456 0456 0,228 2963 1,367
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA - SCHNEIDER - SCHNEIDER -
MODELLO - iCBON - iC60N -
ESECUZIONE - Esecuzione Fissa - Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico No Protezione No Protezione No Protezione MagnetoTermico No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [Al e [ o wl16 e k=18
Im max/min/Reg. [A] weef—/60 Jerefm )
P.d.l. / Curva [kA] 6/C o 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,28 11 1,26 1,26 1,18 1,16 1,63
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA Fs17 - Fs17 Fs17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] 30 - 30 30 30 30
POSA 115/1U__1/30/0,8 - 11511U__1/30/0,8 115/1U__1/30/0,8 115/11U__1/30/0,8 115/1U__1/30/0,8
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) 0,800 - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) - 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Portata (I1z) [A] 12 - 12 12 12 12
TITOLO Stud |O Tec n |C0 COMMITTENTE FILE B U QG 00002 FOGLIO | SEGUE
g . 4
QG Garello Enrico Cltta di Cuneo VERSIONE ELABORATO DATA COMMESSA
i i 20014
01 08/06/2020 Prima emissione QUADRO E.L.ETTR|CO GENERALE Perito Industriale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DAL FG 4 }

01 08/06/2020)

Prima emissione

REV| DATA

DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
Schema Unifilare

Garello Enrico

Perito Industriale

Citta di Cuneo

Cuneo

A Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ilcc = 4,41 KA-1d: 0,5 A ALFG6 A}
B B
C C
L1L2L3N.QG.O L1L2L3N.QG.16
‘Wme ‘1017
| 2
;
7 7 % 7 7 7
L1N.G.12 LIN.QG.12 LIN.QGA7 L2N.QG.17 L3N.QG.17
é i}icam €050.4 i;caus €CBD.6 CBD.6
21227 23247 25267 27.28T 29307
Utenza QG- C14 Utenza QG - C15 Utenza QG- C18 Utenza QG- C19 Utenza QG - C20
Sigla utenza 0G-C14 0G-C15 QG-C16 QG-C17 QG-C18 QG- C19 QG- €20
» ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE GENERALE SPOGLIATOIO CIRCUITO PRESE 1 CIRCUITO PRESE 2 CIRCUITO PRESE 3
Descrizione ORDINARIA MAGAZZINO DI EMERGENZA FM. SQUADRA1 ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 03 0,05 27 54 18 18 18
CORRENTE (Ib) [A] 1,367 0228 4 8,204 8,204 8,204 8,204
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 095 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA - - SCHNEIDER SCHNEIDER -
MODELLO - - C120N iCB0N+Vigi AC -
ESECUZIONE - - Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff No Protezione No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al o] o] 180 el 16 o]
Im max/min/Reg. [A] foefme —|--1640 /1160 foelone
P.d.l. / Curva [kA] o 10/C 6/C =
Id max/min/Reg./Classe [A] - - 0,03-CI.AC -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,63 1,24 1,03 1,07 2,14 214 2,14
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA Fs17 Fs17 - Fs17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] 30 30 - 30 30 30
POSA 115/1U__1/30008 15/1U__1/30008 - 1511U__1/3010,8 115/1U__1/30008 115/1U__1/30008
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) 0,800 0,800 - 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x1,5)H1PE1.5) 2(1x1,5)+1PE15) - 2(1x4)+1PE4) 2(1x4)#(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (I1z) [A] 12 12 - 21 21 21
TITOLO . . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QG Studio Tecnico B_U_QG_00003 5

VERSIONE ELABORATO

20014

DATA COMMESSA

DISEGNO

CODICE COMMESSA

2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DALFG 5 }
A

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA-1d: 0,5A

ALFG7 A’

B
c
L1L2L3N.QG.16 L1L2L3N.QG.16
‘}021 ‘}ozs
ld ld

4- » 4- 4- A

LIN.QG21 L2N.QG21 L3N.QG21 LIN.QG.25 L3N.QG.25
é ; CBD.6 ;; CBD.6 ; CBD.6 ;; CBD.6 CBD.6
31.32T 33.34T 35.36.T 37.38.T 39.40.T

Utenza QG- C22

Utenza QG- C23

Utenza QG- C24

Utenza QG- C26

Utenza QG- C27

Sigla utenza QG- C21 QG- C2 QG-C23 QG- C24 QG- C25 QG- C26 QG- C21
- SPOGLIATOIO CIRCUITO PRESE 1 CIRCUITO PRESE 2 CIRCUITO PRESE 3 SPOGLIATOIO CIRCUITO PRESE 1 CIRCUITO PRESE 2

Descrizione SQUADRA2 ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI ARBITRO 1 ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 54 18 18 18 36 18 18
CORRENTE (Ib) [A] 8,204 8,204 8,204 8,204 8,204 8,204 8,204
CosFi 0,95 095 0,95 0,95 095 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA SCHNEIDER - - SCHNEIDER -

MODELLO ICBON+Vigi AC - - iCBON+Vigi AC -

ESECUZIONE Esecuzione Fissa - - Esecuzione Fissa -

TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo 16 eeefore [ e eeefors [ e o116 P

Im max/min/Reg. [Al /{160 T o] /1160 ol

P.d.l. / Curva [kA] 6/C ] ] 6/C [

Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.AC - - 0,03 - Cl.AC -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,07 2,14 214 214 1,07 214 2,14
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA - FS17 Fs17 Fs17 Fst7 Fs17

LUNGHEZZA [m] - 30 30 30 30 30

POSA - 11511U__1/30108 151U__1/30008 11511U__1/30008 11511U__1/30008 11511U__1/30008
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800

Sezione [mmaq] - 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4)

Portata (I1z) [A] - 21 21 21 21 21

TITOLO St d . _I_ . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QG G aure||(|)o Erﬁ P| ICCOO Citta di Cuneo vsRsmNEEl.lie_o(g/So_OOOO“DATA COMMESSA
01 08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO 20014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DAL FG 6 }
A

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA-1d: 0,5A

ALFG 8 A’

L1L2L3N.QG.16

‘Wozs
0
)

ld

L1L2L3N.QG.16

‘1031
0
;

L1L2L3N.QG.31

‘Woaz

5

L2N.QG31

‘1033

5

(o)

L1L2L3N.QG.0

*h

5

» 4 f » f
L1N.QG.28 L3N.QG.28 L1L2L3N.QG32 L2N.QG.33
é €CBD.6 i;caus i;caus €CBD.6
41427 43.447 45.46.4748T 4950T
Utenza QG - C29 Utenza QG- C30 Utenza QG- C32 Utenza QG- C33
Sigla utenza QG- C28 QG- €29 QG- C30 QG- C31 QG-C32 0G-C33 QG-C34
- SPOGLIATOIO CIRCUITO PRESE 1 CIRCUITO PRESE 2 FM. CIRCUITO PRESE CIRCUITO PRESE ILLUMINAZIONE
Descrizione ARBITRO 2 ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI MAGAZZINO TRIFASE MONOFASE CAMPO DA CALCIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 36 18 18 8,776 i 351 9
CORRENTE (Ib) [A] 8,204 8,204 8,204 2% 16 16 14
CosFi 0,95 095 0,95 0,95 095 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER - SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO ICBON+Vigi AC - ICBON+Vigi AC iC60N iCBON iC60N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa - Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] AT eefeee | = werfene | 25 ][ 16 [T ][ 20
Im max/min/Reg. [A] |60 Jeref wr|—{250 —-]--1160 —/—/160 /{200
P.d.l. / Curva [KA] 6/C ] 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC - 0,03-CL.AC -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare Monofase L2+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,07 2,14 214 11 1.1 2,31 1,05
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FS17 Fs17 - Fst7 Fst7 -
LUNGHEZZA [m] - 30 30 - 15 15 -
POSA - 11511U__1/30108 151U__1/30008 - 15/1U__1/30008 11511U__1/30008 -
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - 0,800 0,800 - 0,800 0,800 -
Sezione [mmaq] - 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) - 4(1x4)+1PE4) 2(1x4)+(1PE4) -
Portata (I1z) [A] - 21 21 - 19 21 -
TITOLO St d . _I_ . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QG G aure||(|)o Erﬁ P| ICCOO Citta di Cuneo vsRsmNEEl.lie_o(g/So_oooosDATA COMMEZSA
01 08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO 20014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA - Id:

05A

ALFG9 A’

B
L1L2L3N.QGO
‘Wms ‘]Q% ‘WQW ‘1538 ‘Weae ﬂmo ‘1041
Id Id Id Id Id Id
L1L2L3N.QG.035 L1L2L3N.QG.036 L1L2L3N.QG.037 L1L2L3N.QG.039 L1L2L3N.QG.040 L1L2L3N.QG.041
#C #C #C #C #C #C
/ / /
L1L2L3N.QG.35 L1L2L3N.QG 36 L1L2L3N.QG3T L1L2L3N.QG.39 L1L2L3N.QG 40 L1L2L3N.QG 41
é \/ cens \/ caos \/ cens \/ cens \/ cons \ caos
5152.53.54 55.56.57.58 59.60.61.62 63.64.65.66 67.68.69.70 71727374
Utenza QG- C35 Utenza QG - C36 Utenza QG- C37 Utenza QG- C39 Utenza QG - C40 Utenza QG - C41
Sigla utenza QG-C3 QG-C36 QG-C37 QG-C38 QG- C39 QG- C40 QG - C41
b - ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE ILLUMINAZIONE ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
escrizione PALO 1 PALO 2 PALO 3 CAMPO DATENNIS 1 2 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 3 3 5 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A] 4,558 4,558 4558 7,597 1519 1519 1,519
CosFi 0,95 095 0,95 0,95 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iCB0N+Vigi AC ICBO0N+Vigi AC iCB0N+Vigi AC iC60N ICBO0N+Vigi AC iCB0N+Vigi AC iCBON+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
In max/min/Reg. [A] oo |16 oo |16 weefeee |16 oo 16 weefeee |16 oo 16 weefeee |16
Im max/min/Reg. [A] weo/-/160 weo/-/160 —eef--160 weo/-/160 o160 /{160 /160
P.d.Il. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-Cl.AC 03-Cl.AC 03-CLAC - 03-CLAC 03-CLAC 03-CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,85 2,14 244 1,05 1,22 1,22 1,22
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG7OR FGTOR FG7OR - FG7OR FG7OR FGTOR
LUNGHEZZA [m] 80 10 140 - 50 50 50
POSA 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 - 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) 0,744 0,744 0.744 - 0.744 0,744 0,744
Sezione [mmq] 1(4x4) 1(4x4) 1(4xd) - 1(4xd) 1(4x4) 1(4xd)
Portata (I1z) [A] 2% 2% 24 - 24 24 24
TITOLO Stud iO Tec n iCO COMMITTENTE FILE B U QG 00006 FOGLIO | SEGUE
T . U_QG_| 8
QG Garello Enrico Cltta dl Cuneo VERSIONE ELABORATO DATA COMMESSA
i i 20014
01 08/06/2020 Prima emissione QUADRO E.L.ETTR|CO GENERALE Perito Industriale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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DAL FG 8 }

‘WQ42

5
D

ld

L1L2L3N.QG.042

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 4,41 kA-1d: 0,5A

AL FG 10 }

01 08/06/2020)

Prima emissione

REV| DATA

DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE
Schema Unifilare

Garello Enrico
Perito Industriale

Cuneo

#C
%
L1L2L3N.QG.42 L1L2L3N.QGO
é \/ cens CBD.
75.76.77.78 79.80.81.82.T
Utenza QG - C42
Sigla utenza QG- 42 QG- C43
- ACCENSIONE ADISPOSIZIONE PER
Descrizione PROIETTORI CALCIO FUTURO FOTOVOLTAICO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 0
CORRENTE (Ib) [A] 3,039 0
CosFi 095 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER -
MODELLO iCB0N+Vigi AC -
ESECUZIONE Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] oo |16 P
Im max/min/Reg. [A] /{160 ol
P.d.l. / Curva [kA] 6/C [y
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-ClLAC -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 138 1,02
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG7OR -
LUNGHEZZA [m] 50 -
POSA 143/8M61_/30/0,744 -
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) 0,744 -
Sezione [mmq] 1(4x4) -
Portata (1z) [A] 24 -
TITOLO St d . _I_ . COMMITTENTE FILE ‘FOGLIO I'SEGUE
QG ualo fecnico Cltté dl CuneO B_U_QG_00007 9 10

VERSIONE ELABORATO

20014

DATA COMMESSA

DISEGNO

CODICE COMMESSA
2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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DALFG 9 }

ALFG 11 }

RPP RPP

l::‘ K35 l::‘ K36

RPP

e

RPP

l::‘ K39

RPP

l::‘ K40

RPP

l::‘ K41

QG-C35 QG-C36 QG-C37 QG-C39 QG- C40 QG- C#1
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
PALO 1 PALO 2 PALO 3 1 2 3
TITOLO Studio Tecnico CoMMITTENTE FILE B U QG 00003 ‘Fo%lo T ssﬁus
QG Ga(ello Enrico Citta di Cuneo VERSIONE ELABORATO DATA COMMESSA
01 08/06/2020) Prima emissione QUADRO ELETTRICO GENERALE Perito Industriale DISEGNO 20014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Ausiliari Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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RPP

l::‘ K42

QG-C42
ACCENSIONE
PROIETTORI CALCIO
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TITOLO Studio Tecnico COMMITTENTE E 5 U QG 00009 ‘mﬁuo\saczus
QG Garello Enrico Citta di Cuneo VERSIONE ELABORATO DATA COMMESSA
i i 2020014
01 08/06/2020 Prima emissione QUADRO EL.ETTR|CO GENERALE Perito Industriale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Ausiliari Cuneo 2 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
1 h
SistomalUT| _Fasi_[Tensone | ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/Ics . : - :
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [0 |mg Max/Min/R
Polarita C ase: Img Max/Min/Reg [A]
iZi Taglia [A] . o urva Norma Scelta Neutro In / |
Descrizione 9 (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] éutro In/ Img
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG- CO0 SCHNEIDER Sezionatore Slolel ‘ b
GENERALE INS125 M.NERA MODULARE s j 0 =
QUADRO 125 Quadripolare
62 0,95
QG- Ct SCHNEIDER SPD+Fusibi sH s 1000 ——H0
. <3 (<]
SCARICATORI CLIIiPRD40 4P 1,4kV+SBI 22x58 MODULARE 2 I g gl. 100 lcu /---/160
DI SOVRATENSIONI 100 Quadripolare CEI EN 60947-2 40 160
0
QG-C2 SCHNEIDER MagnetoTermico 1075 6/6 132
ALIMENTAZIONE iC60N MODULARE C 10 lcu J---[320
Qact 32 Quadripolare CEI EN 60947-2 32 320 ® 61_
1(4x10) FG160R16 20 EPR 5424 0,95
QG-C3 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff 20115 6/6 /16 0,03-Cl.AC
GENERALE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /---/160
ILLUMINAZIONE 16 Bipolare CEI EN 60898 16 160
5,925 0,95
QG- Ca SCHNEIDER MagnetoTermico 20115 6/6 -f—[6
SPOGLIATO! iCBON MODULARE C 6 lon --~160
SQUADRE 6 Bipolare CEI EN 60898 6 60
1,823 0,95
QG-C5 i i -
ILLUMINAZIONE ol
ORDINARIASP. 1 Monofase L1+N 1
o:o -
2(1x1,5)+1PE1,5) Fs17 30 PVC 0,684 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMMITTENTE FILE B U QG 00010 ‘Foeuo\sscus
QG Gaﬁello EnriCQ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATACOMM;SZSA 13
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTR|CO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
t hi
Sistemalur]_Fasi [Tensonena| ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [ £ase- 1mqg Max/Min/Re
- Polarita Curva Norma Scelta M9 9 (Al
Descrizion Taglia [A] i ica indicati Neutro In / Img
escrizione (Rappresentazione grafica indicativa) [kA] !
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG-C6 - ‘ il -
ILLUMINAZIONE bt
ORDINARIASP. 2 Monofase L1+N 1
ode -
2(1x1,5)+(1PE1,5) Fst7 30 PVC 0,684 0,95
| - o]
QG-C7
ILLUMINAZIONE -
DI EMERGENZA Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)#(1PE1,5) Fst7 30 PVC 0,456 0,95
QG-C8 SCHNEIDER MagnetoTermico 2015 6/6 116
SPOGLIATOI iC60N MODULARE C 6 len -=-/---60
ARBITRI 6 Bipolare CEI EN 60898 6 60
114 0,95
QG-C9 il - ==
ILLUMINAZIONE -
ORDINARIASP. 1 Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)+(1PE1,5) Fst7 30 PVC 0,456 0,95
QG-C10 il i -
ILLUMINAZIONE bt
ORDINARIASP. 2 Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)+(1PE1 5) Fst7 30 PVC 0,456 0,95
QG- C11 i i -
ILLUMINAZIONE bt
DIEMERGENZA Monofase L1+N 1
o:o -
2(1x1,5)+(1PE1,5) Fst7 30 PVC 0,228 0,95
TITOLO Stud|o _I_ecnlco COMMITTENTE FILE B U QG 00011 FOféIO\San‘UE
QG Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A§())R?£O_ DATA COMMESSA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTR|CO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
1 h
Sistemalur]_Fasi [Tensonena| ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
Tipo . . ) .
Marca Esecuzione loufles-len/ics | eaqe- 10 Max/Min/Reg | 1 Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [raqe. |mg Max/Min/Re A
3 Polarita Curva . d 9 [Al
- Taglia [A] - U Norma Scelta | Neytro In / Im
Descrizione 9 (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] u ng
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG-C12 SCHNEIDER MagnetoTermico 20115 ‘ 6/6 -6
LOCALI TECNICI iC60N MODULARE C 6 len -=-/---60
ED ESTERNO 6 Bipolare CEI EN 60898 6 60
2,963 0,95
QG-C13 il - =l
ILLUMINAZIONE -
ESTERNA Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)+1PE1,5) Fs17 30 PVC 1367 0,95
QG- C14 = | - - - -
ILLUMINAZIONE bt
ORDINARIA MAGAZZINO Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)H1PE1,5) Fst7 30 PVC 1,367 0,95
QG-C15 il - ==
ILLUMINAZIONE -
DIEMERGENZA Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)+1PE1,5) Fs17 30 PVC 0,228 0,95
QG-C16 SCHNEIDER MagnetoTermico 1075 1017,5 -=-/-/80
GENERALE C120N MODULARE C 10 len -=-]---1640
F.M. 80 Quadripolare CEI EN 60898 80 640
41 0,95
QG-C17 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 10175 6/6 /-1 0,03-CL.AC
SPOGLIATOIO iC60N+Vigi AC MODULARE —_—— C 6 len /--[160
SQUADRA1 16 Quadripolare [ [ETeTo] CEI EN 60898 16 160
8,204 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMM.\TI'ENTE . FILE B U QG 00012 ‘Fo%lo\sacsus
QG Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATA COMMESSA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTR|CO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
t hi
Sistemalur]_Fasi [Tensonena| ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [ £ase- 1mqg Max/Min/Re
: Polarita Curva Norma Scelta M9 9 (Al
Descrizion Taglia [A] i ica indicati Neutro In / Img
escrizione (Rappresentazione grafica indicativa) [kA] !
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG-C18 - ‘ il -
CIRCUITO PRESE 1 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L1+N 1
ode -
2(1x4)+(1PE4) Fst7 30 PVC 8,204 0,95
QG-C19 il - =l
CIRCUITO PRESE 2 -
ASCIUGACAPELLI Monofase L2+N 1
) -
2(1x4)+(1PE4) Fst7 30 PVC 8,204 0,95
QG- C20 = | - - - -
CIRCUITO PRESE 3 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L3+N 1
) -
2(1x4)+(1PE4) Fst7 30 PVC 8,204 0,95
QG- C21 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 10175 6/6 1116 0,03-CLAC
SPOGLIATOIO iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /---/160
SQUADRA2 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160
8,204 0,95
QG-C22 il i -
CIRCUITO PRESE 1 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L1+N 1
) -
2(1x4)+(1PE4) Fst7 30 PVC 8,204 0,95
QG-C23 i i -
CIRCUITO PRESE 2 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L2+N 1
o:o -
2(1x4)+(1PE4) Fst7 30 PVC 8,204 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMM.\TI'EEITE . FILE B U QG 00013 ‘Fo%lo\sa%us
QG Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATA COMMESSA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTR|CO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
t hi
Sistemalur]_Fasi [Tensonena| ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [ £ase- 1mqg Max/Min/Re
: Polarita Curva Norma Scelta M9 9 (Al
Descrizi Taglia [A] i i~a indicati Neutro In / Img
escrizione (Rappresentazione grafica indicativa) [kA] !
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG- C24 - ‘ il -
CIRCUITO PRESE 3 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L3+N 1
ode -
2(1x4)+(1PE4) Fs17 30 PVC 8,204 0,95
QG- C25 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 10175 6/6 1116 0,03-CL.AC
SPOGLIATOIO iC60N+Vigi AC MODULARE s=== C 6 len /---/160
ARBITRO 1 16 Quadripolare [ e CEI EN 60898 16 160
8,204 0,95
QG- C26 = | - - - -
CIRCUITO PRESE 1 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L1+N 1
) -
2(1x4)+1PE4) Fst7 30 PVC 8,204 0,95
QG-C27 il - ==
CIRCUITO PRESE 2 A
ASCIUGACAPELLI Monofase L3+N 1
) -
2(1x4)+(1PE4) Fs17 30 PVC 8,204 0,95
QG-C28 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 1075 6/6 -=-/-/16 0,03-CL.AC
SPOGLIATOIO iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len -=-/---160
ARBITRO 2 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160
8,204 0,95
QG-C29 i i -
CIRCUITO PRESE 1 bt
ASCIUGACAPELLI Monofase L1+N 1
o:o -
2(1x4)+1PE4) Fs17 30 PVC 8,204 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMM.\TI'EEITE . FILE B U QG 00014 ‘Fo%lo\saG?uE
QG Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATA COMMESSA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTR|CO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
1 h
SistomalUT| _Fasi_[Tensone | ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [0 |mg Max/Min/R
Polarita Curva ase: Img Max/Min/Reg [A]
- Taglia [A] - U Norma Scelta | Neytro In / Im
Descrizione 9 (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] u ng
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG-C30 - ‘ il -
CIRCUITO PRESE 2 -
ASCIUGACAPELLI Monofase L3+N 1
ode -
2(1x4)+(1PE4) Fs17 30 PVC 8,204 0,95
QG- C31 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 10175 6/6 125 0,03-CL.AC
EM iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len [---1250
MAGAZZINO 25 Quadripolare CEI EN 60898 25 250
24 0,95
QG-C32 SCHNEIDER MagnetoTermico 10175 6/6 /-1
CIRCUITO PRESE iC60N MODULARE C 6 len /--[160
TRIFASE 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160 1
ese -
4(1x4)+(1PE4) Fst7 15 PVC 16 0,95
QG-C33 SCHNEIDER MagnetoTermico 2015 6/6 1116
CIRCUITO PRESE iC60N MODULARE C 6 len /---/160
MONOFASE 16 Bipolare CEI EN 60898 16 160 . 1
)
2(1x4)+(1PE4) Fs17 15 PVC 16 0,95
QG-C34 SCHNEIDER MagnetoTermico 1075 6/6 -=-/-120
ILLUMINAZIONE iC60N MODULARE C 6 len -=-[---200
CAMPO DA CALCIO 20 Quadripolare CEI EN 60898 20 200
14 0,95
QG- C35 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 10175 6/6 /-1 0.3-ClL.AC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE —_—— C 6 len /--[160
PALO 1 16 Quadripolare L [ [PTEFT] CEI EN 60898 16 160 e 61
(L) -
1(4x4) FG70R 80 EPR 4558 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMM.\TI'ENTE . FILE B U QG 00015 ‘Fo%m\sa%us
QG Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATA COMMESSA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE
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Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
1 h
SistomalUT] _Fasi_[Tensone i ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [ £ase- 1mqg Max/Min/Re
: Polarita Curva Norma Scelta M9 9 (Al
Descrizione Taglia [A] (Ra i ica indicati Neutro In / Img
ppresentazione grafica indicativa) [kA] !
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG- C36 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 1075 ‘ 6/6 ~-/16 03-CLAC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /1160
PALO 2 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160 ® 61_
1(4x4) FG7OR 10 EPR 4,558 0,95
QG- C37 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff 10175 6/6 1116 0,3-ClL.AC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /---/160
PALO 3 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160 61_
1(4x4) FG7OR 140 EPR 4,558 0,95
QG- C38 SCHNEIDER MagnetoTermico 1075 6/6 ~-/16
ILLUMINAZIONE iC60N MODULARE C 6 len /1160
CAMPO DATENNIS 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160
7,597 0,95
QG- C39 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 10175 6/6 1116 0,3-ClL.AC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /---/160
1 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160 61_
1(4x4) FG7OR 50 EPR 1,519 0,95
QG- C40 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 1075 6/6 -=-/-/16 0,3-CLAC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len -—-/—-160
2 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160 ® 61_
1(4x4) FG7OR 50 EPR 1,519 0,95
QG- CA1 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 107,5 6/6 ~—/16 03-CLAC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE —_—— C 6 len /1160
3 16 Quadripolare R CEI EN 60898 16 160 ® 61_
1(4x4) FG7OR 50 EPR 1,519 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMM.\TI'ENTE . FILE B U QG 00016 ‘Fo%lo\sa%us
QG Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERS|0NEEL2A(E§())R4\£O_ DATA COMMESSA
01 08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO GENERALE Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
terra [ohm
SistemalUt]_ Fasi [ Tensione ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
Tipo
Marca Esecuzione lou/les-len/ics | a0 1 Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [0 |mg Max/Min/R
. Taglia [A] .POIarlta e Curva Norma Scelta aS?\.l mig |a /lm 9 (Al
Descrizione 9 (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] ?g /r% n Pr:T‘g Tioo d
osPhi ipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QG- C42 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff 1075 ‘ 6/6 ---/16 03-CLAC
ACCENSIONE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /--[160
PROIETTORI CALCIO 16 Quadripolare CEI EN 60898 16 160 ® 61
1(4x4) FG70R 50 EPR 3,039 0,95
TITOLO Stud|o _I_ecnlco COMM.\'I'I'EIlITE . FILE B U QG 00017 ‘FOGLIO\SEGUE
QG Garello Enrico Cltta dl Cuneo VERSIONE ELABORATO DATACOMM;SQSA x
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTR|CO GENERALE Perito lndUStriale DISEGNO 20014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




i : - - = -1d: ALFG 21
Do Goadie: G ; Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,526 kA - 1d: 0,5 A }
Partenza: QG - C2
Cavo [mm?]: 1(4x10)
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.QG.2
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M
Numerazione morsetto: 1.2.3.4 Q30

Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: SEZ-CT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,544 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400 /[
Tensione di isolamento nominale[V]: S S— N Bttt
Frequenza [Hz]: 50
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 é SX CBD.16
Grado di protezione IP: - acT
Codice: -
Sigla utenza SEZCT-C0 SEZCT-C1
. SEZIONATORE ALIMENTAZIONE
Descrizione DEMERGENZA act
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 219 219
CORRENTE (Ib) [A] 5424 5424
CosFi 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER -
MODELLO iSwW -
ESECUZIONE Esecuzione Fissa -
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al 140 e[
Im max/min/Reg. [A] o] ool
P.d.l. / Curva [kA] 0/— =
Id max/min/Reg./Classe [A] - -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 112 1,14
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - FG160R16
LUNGHEZZA [m] - 5
POSA - 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - 0,744
Sezione [mmq] - 1(4x10)
Portata (I1z) [A] - #
TITOLO St d . _I_ . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
SEZ'CT Gaurell(ljo Erﬁﬂlccoo Cltté dl Cuneo VERSEJNEETASBERZ/;'ET_OOOEJTACOMMEZS(;A o
01 |08/06/2020| Prima emissione SEZ|ONAMENTO LINEA ENTRANTE lN CENTRALE TERMICA Perlto |ndUStr|a|e DISEGN02020014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
terra [ohm
SistemalUT]__Fasi__[Tensione V] ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; . ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura Polarits Valore scelto | paqe: Img Max/Min/Reg [A]
izi Taglia [A] foarta Curva Norma Scelta Neutro I/ |
Descrizione 9 (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] eutro In/ Img
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
SEZCT-CO SCHNEIDER Sezionatore GEOOY ‘ o
SEZIONATORE isw MODULARE aBas 0 ool
D'EMERGENZA 40 Quadripolare
5,424 0,95
SEZ-CT-C1 Bl - et
ALIMENTAZIONE el
QcCT Quadripolare 61
1(4x10) FG160R16 5 EPR 5,424 0,95
P Studio Tecnico | “Pavpea "B U SEZ-CT 00002 | 51 5"
SEZ-CT Gaﬁello Enrico Citta di Cuneo VERSIONE ELABGRATO — DATA COMNESSA
01 08/06/2020 Prima emissione SEZ|ONAMENTO LINEA ENTRANTE lN CENTRALE TERMICA Perlto |ndUStr|a|e DISEGN02020014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,278 kA-1d: 0,5 A

ALFG 23 }
A

Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Da Quadro: SEZ-CT %
Partenza: SEZ-CT-C1 B
Cavo [mm?]: 1(4x10)
Lunghezza [m]: 5
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 L1L2L3N.SEZ-CTO LIN.QCTO L1L2L3N.QCTO
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.16 M ‘] ‘W
Numerazione morsetto: 1.2.3.4 Qso 21 24 i3 Qi
: :
L1L2L3.QCT.05 L1L2L3.QCT.06
k14
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QCT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,294 o o o
Tensione nominale di impiego [V]: 400 /[ /[
Tensione di isolamento nominalefvy: | —_ _ _ ‘te—e—orwo— = e bwaett o Ly m— O masees L1L2L3.0CT6
Frequenza [Hz]: 50 é i; € €
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 45 sur CBD4 he CBD4 9,10,11‘TCBD'4 12‘1“4‘?5[’-4
Grado di protezione IP: Utenza QCT- C2 Utenza QCT- C3 Utenza QCT- C5 Utenza QCT- C6
Codice: D-EL03 v02
Sigla utenza QcT-Co QcT-C1 QcT-C2 QcT-C3 QCT-C4 QCT-C5 QCT-C6
- GENERALE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE GENERALE POMPA POMPA
Descrizione QUADRO CENTRALE TERMICA ORDINARIA DI EMERGENZA RISCALDAMENTO BOLLITORE RISCALDAMENTO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 219 0,1 0,05 0,05 15 05 05
CORRENTE (Ib) [A] 5424 0,456 0,228 0228 2279 0,76 0,76
CosFi 0,95 095 0,95 0,95 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER - SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iSW ICBON+Vigi AC - ICBON+Vigi AC GV3ME0B GV3ME0B
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa - Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefees | 40 o) |6 eeefore [ e weefeee |6 1611116 1,6/1116
Im max/min/Reg. [Al T /=60 T /160 =21 =21
P.d.l. / Curva [KA] 0/— 6/C ] 6/C 35/NC. 35/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03 - CL.AC - 03-CLAC -
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare Tripolare Tripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,14 1,16 12 12 1,18 161 1,61
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 Fs17 Fst7 Fs17
LUNGHEZZA [m] - - 15 15 15 15
POSA - - 15/2U__3/3000,8 115/2U__3/30108 115/2U__3/30108 115/2U__3/30108
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - - 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE15) 3(1x1,5)+(1PE1,5) 3(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] —~ —~ 14 14 12 12
TITOLO Stud |O Tec n |C0 COMM.\'I'I'ENTE . FILE B U CT 00001 ‘FOGLIO I'SEGUE
QCT Garello Enrico Citta di Cuneo VERSIONE_ELA_B(C?RATO_ DATA COMMEZSZSA B
01 08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Perito Industriale DISEGN02020014 CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Schema Unifilare Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DAL FG 22 }

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,278 kA-1d: 0,5 A

AL FG 24 }
A

Q3.3

L1L2L3.QCT07

L1L2L3.QCT7

15.16.17.T

LIN.QCT0
%o

)

Id

B

230V
24V

LIN.QCTS8

LIN.QCTS8

‘1010

5

7

LIN.QCT.10

1 2
J_\/\/\st

o

LIN.QCT13

;; CBD.4 CBD.

01 08/06/2020)

Prima emissione

REV| DATA

DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
Schema Unifilare

Garello Enrico
Perito Industriale

Cuneo

Citta di Cuneo

18.49.7 20217 2237
Utenza QCT - C7 Utenza QCT - C11 Utenza QCT - C12
Sigla utenza QcT-C7 QcT-C8 QCT-C9 QCT-C10 QCT - C11 QcT-C12 QcT-C13
POMPA CIRCUITI TRAFO USCITA ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE SELETTORE ON-OFF MANUALE
Descrizione
RICIRCOLO AUSILIARI 230-24V TRAFO 24V CENTRALE 1 CENTRALE 2 IMPIANTO ACS

POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 0,59 0,19 0,19 0,095 0,095 0
CORRENTE (Ib) [A] 0,76 2,689 0,866 0,866 0433 0433 0
CosFi 0,95 095 0,95 0,95 095 0,95 -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER -

MODELLO GV3ME06 ICBO0N+Vigi AC iC60N -

ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa

TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff No Protezione MagnetoTermico No Protezione No Protezione Sezionatore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 161116 AT o] 10 oo |

Im max/min/Reg. [A] weeff21 w1160 weo|-=100 Jeolome

P.d.Il. / Curva [kA] 35/NC. 6/C 6/C o

Id max/min/Reg./Classe [A] - 0,03 - CL.AC - -
DISTRIBUZIONE Tripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 161 117 117 1,18 12 12 147
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA Fs17 - - Fs17 Fst7 -

LUNGHEZZA [m] 15 - - 3 3 -

POSA 115/2U__3/30108 - - 15/1U__1/30008 11511U__1/30108 -
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) 0,800 - - 0,800 0,800 -

Sezione [mmq] 3(1x1,5)+(1PE1,5) - - 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE1,5) -

Portata (I1z) [A] 12 - - 12 12 -

TITOLO . . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QCT Studio Tecnico B_U_QCT_00002 \ 23 24

VERSIONE ELABORATO

20014

DATA COMMESSA

DISEGNO

CODICE COMMESSA

2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

DAL FG 23 }

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 2,278 kA-1d: 0,5 A

ALFG 25 }
A

01 08/06/2020) Prima emissione

REV| DATA DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA
Schema Unifilare

Garello Enrico
Perito Industriale

Citta di Cuneo

Cuneo

B
LIN.QCTS8 L1N.QCTS
¥ * *
M ast4 é” 218
4- 4- 4- 4- 4-
LIN.QCT.14 LIN.QCT.15 L1N.QCT.16 LIN.QCTA7 L1N.QCT.18
é i}icao. i;csn. i;cao. %csm i;cem
24.257 26.21T 28.297 30.31.7 32337
Utenza QCT - C17 Utenza QCT- C18
Sigla utenza QCT-C14 QCT-C15 QcCT-C16 QcT-C17 QCT-C18
. SELETTORE ON-OFF MANUALE COMANDO RICHIESTA AUX 1 AUX 2 ADISPOSIZIONE PER ADISPOSIZIONE PER
Descrizione IMPIANTO RISCALDAMENTO LEGIONELLA TELERISCALDAMENTO FUTURE ESIGENZE FUTURE ESIGENZE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 02 02
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0912 0912
CosFi - - 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA - - SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO - - iC6ON iCBON
ESECUZIONE Esecuzione Fissa - Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore No Protezione No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] eeefors [ e eeefors [ e e[ el 1B
Im max/min/Reg. [A] foefme /160 -=-|--160
P.d.l. / Curva [kA] o 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] - - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 117 117 117 13 13
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA - - Fs17 Fst7
LUNGHEZZA [m] - - 10 10
POSA - - 115/2U__3/30108 115/2U__3/30108
LINEA K CORRETTIVO (k1,2,3,4) - - 0,800 0,800
Sezione [mmq] - - 2(1x1,5)+(1PE1.5) 2(1x1,5)+(1PE1.5)
Portata (1z) [A] —~ —~ 14 14
TITOLO . . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QCT Studio Tecnico B_U_QCT_00003 \ 24 25

VERSIONE ELABORATO

20014

DATA COMMESSA

DISEGNO

CODICE COMMESSA

2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA .
SeraUr]_Fas [remone] <™ ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
Tipo
Marca Esecuzione lcules-len/Ies | age. 1n MaxiMin/Reg | 1 Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura Polarits Valore scelto | paqe: Img Max/Min/Reg [A]
- Taglia [A] foaa Curva Norma Scelta | ™ N tro In / |
Descrizione 9 (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] Tg /r% n Pr:T‘g Tioo d
osrni ipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QCT-CO SCHNEIDER Sezionatore olooo ‘ el
GENERALE iSW MODULARE L | 0 el
QUADRO 40 Quadripolare ‘
5,424 0,95
QCT-C SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 2015 6/6 116 0,03-CL.AC
ILLUMINAZIONE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len ---/---60
CENTRALE TERMICA 6 Bipolare CEI EN 60898 6 60
0,456 0,95
e | T freeoee
QCT-C2
ILLUMINAZIONE ==
ORDINARIA Monofase L1+N @ 3
2(1x1,5)#(1PE1,5) Fs17 15 PVC 0228 0,95
| - -
QCT-C3
ILLUMINAZIONE ==
DIEMERGENZA Monofase L1+N 3
2(1x1,5)#(1PE1,5) Fs17 15 PVC 0228 0,95 ;
QCT-C4 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 1075 6/6 -=-|--16 0,3-CL.AC
GENERALE iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /160
RISCALDAMENTO 6 Quadripolare CEI EN 60898 6 60
2,279 0,95
QCT-C5 SCHNEIDER MagnetoTermico 35/0 160116
POMPA GV3MEO6 MODULARE 35 lcu Al
BOLLITORE 1,6 Tripolare CEIEN 60947-2 J@D 3
3(1x1,5)#(1PE1,5) Fs17 15 PVC 076 0,95
TITOLO Stud|o Te(;mco COMMITTENTE FILE B U CT 00004 FOGLIO | SEGUE
QCT Gaﬁello EnriCQ Cltté di Cuneo VERSIONE}IS%%{\ZO_ DATACOMMEZSSSA ®
01 08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruorafom]
1 h
SistomalUT| _Fasi_[Tensone | ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
M Tipo Icu/lcs-Icn/lcs . ; : ;
area Esecuzione Fase: In Max/Min/Reg | | Diff / Tipo diff.
Modello apparecchiatura s Valore scelto [0 |mg Max/Min/R
i Polarita Curva Norma Scelta | oo g VX NINTRed (Al
Descrizi Taglia [A] i i~a indicati Neutro In / Img
escrizione (Rappresentazione grafica indicativa) [kA] !
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QCT-C6 SCHNEIDER MagnetoTermico GEON 35/0 ‘ 16116
POMPA GV3ME06 MODULARE — ,‘ 35 lcu Al
RISCALDAMENTO 16 Tripolare CEI EN 60947-2 @ 3
3(1x1,5)+1PE1,5) Fs17 15 PVC 0,76 0,95
QcT-C7 SCHNEIDER MagnetoTermico 3500 160116
POMPA GV3MEO06 MODULARE 35 lcu A
RICIRCOLO 1,6 Tripolare CEI EN 60947-2 J@D 3
3(1x1,5)+(1PE1,5) Fs17 15 PVC 0,76 0,95
QCT-C8 SCHNEIDER MagnetoTermicoDiff. 2015 6/6 /-1 0,03-CL.AC
CIRCUITI iC60N+Vigi AC MODULARE C 6 len /1160
AUSILIARI 16 Bipolare CEI EN 60898 16 160
2,689 0,95
QCT-C10 SCHNEIDER MagnetoTermico 2015 6/6 =110
USCITA iC60N MODULARE C 6 len /--/100
TRA.FO 24V 10 Bipolare CEI EN 60898 10 100
0,866 0,95
QCT-C11 il i -
ALIMENTAZIONE -
CENTRALE 1 Monofase L1+N 1
) -
2(1x1,5)H1PE1,5) Fst7 3 PVC 0,433 0,95
QCT-C12 i i -
ALIMENTAZIONE -
CENTRALE 2 Monofase L1+N 1
o:o -
2(1x1,5)+1PE1,5) Fs17 3 PVC 0,433 0,95
TITOLO Studio Tecnico COMM.\TI'EEITE . FILE B U QCT 00005 ‘Fozeélo\SEZG?uE
QCT Gaﬁello Enrico_ Cltta dl Cuneo VERSIONE_EISZE;%R?ZO_ DATA COMMESSA
01 |08/06/2020| Prima emissione QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Perito lndUStrlale DISEGNO CODICE COMMESSA
REV| DATA DESCRIZIONE Cuneo 2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

01 08/06/2020) Prima emissione

REV| DATA DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

Garello Enrico
Perito Industriale

Cuneo

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA .
T T e ELENCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
5;TV 3F+N | 400 10 DELLE CONDUTTURE COLLEGATE
Tipo
Marca - lcwles-len/Ics | paqe- |n MaxiMin/Reg | | Diff / Tipo diff.
. Esecuzione 9
Modello apparecchiatura s Valore scelto [ £ase- 1mqg Max/Min/Re
. Taalia A Polarita Curva Norma Scelta M9 9 (Al
Descrizione aglia [A] (Rappresentazione grafica indicativa) [KA] Neutro In / Img
Ib / CosPhi Tipo di
Formazione conduttura Tipo di conduttura Lungh. [m] Isolante [A] posa
QCT-C17 SCHNEIDER MagnetoTermico 20115 ‘ 6/6 -6
AUX 1 iC60N MODULARE C 6 Ien -—|—160
6 Bipolare CEI EN 60898 6 60 @ _3
2(1x1,5}+(1PE1,5) Fs17 10 PVC 0912 0,95
QCT-C18 SCHNEIDER MagnetoTermico 2015 6/6 116
AUX 2 iC60N MODULARE C 6 Ien ---f---(60
6 Bipolare CEI EN 60898 6 60 @ 3
2(1x1,5}+(1PE1,5) Fs17 10 PVC 0912 0,95
TITOLO St d . _I_ . COMMITTENTE FILE FOGLIO | SEGUE
QCT ualo fecnico C|tté dl CuneO B_U_QCT_00006 2

VERSIONE ELABORATO

20014

DATA COMMESSA

DISEGNO

CODICE COMMESSA

2020014

01-4E-051-0401 - Schema unifilare - v01 (no fv).IE




Studio Tecnico Garello Enrico Per. Ind. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

G 24V G 24V
ON—OFF
ESTERNO
B1.3 B2.3 B33 B43
_8 QAE., QAE., QAE., QAP., l_
5 B M|[B M||B M B M
O
=
O
O ' —
O] G X1 M X2 M X3 M X4 M X5 M X6 M X7 M X8 M 5 N M <+ |0 [~
o RMU730 ¢ Jo Jo jo JC
3O A F USSP b
~N | GO CE+ CE- Y1 G1 Y2 Gl GO Y3 G1 Y4 <4 =4 a o | |O
|_
™
9 o
N
@)
4=
) Y RM G
.g U Go Y1.3
O SAX61.03 K13 | K23 | K33 | ka3
ACS
G0 24V ® ® ® ® GO 24 V
28 90 g9 =
8< 32 58 85
58 9% £¢ 5§
5 c = OU x>
o 2 aQ 8
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