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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
0l3a

2/2
0l4a

LAVORI A MISURA

PREPARAZIONE TOTALE AREA (Cat 1)

SCOTICO DI TERRENO

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguat|
mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso |'asportazione
di cespugli e sterpaglie esistenti.

sistemazione entro |'area del cantiere

Scotico complessivo delle zono destinate a viabilita ed aree verdi per
asportazione terreno natural e esistente per una profondita media di 30
Vedi successivo punto 22 strade e piazze

Vedi successivo punto 24 camminamenti stradali

SOMMANO m3

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino am 4 di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa ... anti rocciosi ed i blocchi di muraturafinoal mg,
misurato in sezione effettiva.

Con materiale depositato in cantiere

Vedi voce precedente per la quota eccedente la profonditadi 30 cm
giacomputati per arrivare ad uno scavo totale di 50 cm (valore medio
aggiuntivo 20 cm)

SOMMANO m3

Parziale PREPARAZIONE TOTALE AREA (Cat 1) eurg

12573,48
2734,50

15307,98

0,300
0,300

0,200

4'592,39

3'772,04
820,35

3°061,60

3'061,60

4,20 19°288,04

3,10 9°490,96]

28'779,00

A RIPORTARE

28'779,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28'779,00

3/3
015b

4/4
087a

5/5

020a

6/6
096 k

717
096 w

8/8
096 z04

FOGNATURA (Cat 2)

Scavo a sezione obbligata per fondazioni continue o isolate, posa di
servizzi interrati quali reti acquedotto, fognatura, illuminazione
pubblica, verde pubblico, telecom, enel ed a... bancamento finito.
per sezioni di scavo oltreal m?

misurato al m? di scavo per le effettive dimensioni dello scavo
TRONCO P0-P7

TRONCO P2-P13

TRONCO P11-P16

TRONCO P2-P17

SOMMANO m3

TUBI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO
(PRFV)

Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi
alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita, av ... etaa
perfettaregola d'arte (esclusala solafornitura dei pezzi speciali
compensati a parte)

08.PO3.L15

Diametro 250

TRONCO PO-P7

TRONCO P2-P13

TRONCO P11-P16

TRONCO P2-P17

SOMMANO M

SABBIA PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Fornitura e posain opera al'interno dello scavo della sabbia di
ricopertura della tubazione per uno spessore minimo di cm 10,00 tutto
intorno alla tubazione.

vedi sopra

SOMMANO m3

POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A
DIAM. 350

Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta
tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in ... .G42

elemento di rialzo monolitico h 850 mm: baserivestitain resine
polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm

P13

SOMMANO cadauno

POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A
DIAM. 350

Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta
tenutaidraulica, autoportanti, realizzati in ... G42

elemento di rialzo monolitico h 1350 mm: base rivestitain resine
polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm

P12

SOMMANO cadauno

POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A
DIAM. 350

Fornitura e posain operadi pozzetti d'ispezione monalitici a perfetta
tenutaidraulica, autoportanti, realizzati in ... G42

elemento di rialzo monolitico h 1600 mm: base rivestitain resine
polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm

PO-P11

0,50

287,40
278,50
174,00

18,00

757,90

1'492,07
972,83
721,35

87,91

3'274,16

287,40
278,50
174,00

18,00

757,90

378,95

378,95

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

7,40

70,80

19,40

854,40

920,70

24°228,78

53659,32

7°351,63

920,70

A RIPORTARE

2,00

115'793,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

115'793,83

9/9
096 z10

10/10
101a

11/11
101b

12/12
101c

13/13
095 a

SOMMANO cadauno

POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A
DIAM. 350

Fornitura e posain operadi pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta
tenutaidraulica, autoportanti, reaizzati in ... G42

elemento di rialzo monalitico h 1850 mm: base rivestitain resine
polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm

Tutti i pozzetti meno PO-P11-P12

SOMMANO cadauno

PROLUNGA O RIDUZIONE TRONCO CONICA PER POZZETTI
DIAM. 1000

Fornitura e posain operadi prolunga o riduzione tronco conica per
pozzetti come agli articoli dei pozzetti monolitici soprainseriti.
prolunga diametro 1000; altezza 33

P9

SOMMANO cadauno

PROLUNGA O RIDUZIONE TRONCO CONICA PER POZZETTI
DIAM. 1000

Fornitura e posain operadi prolunga o riduzione tronco conica per
pozzetti come agli articoli dei pozzetti monolitici soprainseriti.
prolunga diametro 1000; altezza 66

P6-P7-P8-P16

SOMMANO cadauno

PROLUNGA O RIDUZIONE TRONCO CONICA PER POZZETTI
DIAM. 1000

Fornitura e posain operadi prolunga o riduzione tronco conica per
pozzetti come agli articoli dei pozzetti monolitici soprainseriti.
prolunga diametro 1000; altezza 99

P1-P2-P3-P4-P14-P17

SOMMANO cadauno

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA TIPO REXEL
Fornitura e posadi chiusino di ispezionein ghisasferoidale
rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
normale, atel ..., munito di guarnizione in polietilene antirumore.
peso circakg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi

per tutti i pozzetti

SOMMANO cadauno

Parziadle FOGNATURA (Cat 2) euro

2,00

15,00

15,00

1,00

1,00

4,00

4,00

6,00

6,00

18,00

18,00

954,40

988,00

93,20

109,90

155,40

150,50

17908,80

14°820,00

93,20

439,60

932,40

2/709,00

107°917,83

A RIPORTARE

136°696,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

136°696,83

14/ 14
015a

15/15
104 b

16/16
020a

17717
054

18/18
103 b

19/19
108 c

ACQUEDOTTO (Cat 3)

Scavo a sezione obbligata per fondazioni continue o isolate, posa di
servizzi interrati quali reti acquedotto, fognatura, illuminazione
pubblica, verde pubblico, telecom, enel ed a... i shancamento finito.
per sezioni di scavo sinoal m?

misurato al m? di scavo per le effettive dimensioni dello scavo
Tronco Pa5 - Pa3

Tronco Pa4 - Pa5 - termine strada

Tronco Pal - Pa3

SOMMANO m3

TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO

Fornitura e posa in opera nelle trincee (compensate a parte) o nel
manufatti di tubi in ghisa sferoidale con giunto; compreso il carico e
... laformazione dei giunti; compreso il collaudo, provaidraulica ed
ogni altro onere

Tubazione spessore circa 6 mm DN 80

Tronco Pa5 - Pa3

Tronco Pa4 - Pa5 - termine strada

Tronco Pal - Pa3

SOMMANO m

SABBIA PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Fornitura e posain opera all'interno dello scavo della sabbia di
ricopertura della tubazione per uno spessore minimo di cm 10,00 tutto
intorno allatubazione.

Tronco Pab - Pa8

Tronco Pa4 - Pab - termine strada

Tronco Pal - Pa3

SOMMANO m3

NASTRO SEGNALATORE PER TRACCIAMENTO SERVIZI
INTERRATI

Fornitura e posain opera di nastro segnalatore per condutture interrate
in materiale plastico (polietilene) larghezzaminima... -
ATTENZIONE (TUBO) TELERISCALDAMENTO

aNastro segnalatore in polietilene colorato stampato - larghezza
minimamm. 100

vedi voce tubazioni

SOMMANO M

POZZETTO ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO

Fornitura e posain operadi pozzetto prefabbricato d'ispezione €/o
raccordo delle dimensioni interne riportate nei sottoarticoli, reaizz ...
ello stesso, il reinterro e ogni quant'altro necessario a dare il pozzetto
di ispezione completo

Dimensioni 120x120x150

daPal aPa8

SOMMANO cadauno

SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posain opera di saracinescain ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenutain gomma, con sezioneinternaa
passaggio tot ... rna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma
nitrilica, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN16
DN 80

Pal-Pa3-Pa4-Pa5-Pa8

0,90
0,90
0,90

0,20
0,20
0,20

169,00
375,00
245,00

169,00
375,00
245,00

169,00
375,00
245,00

789,00

152,10
337,50
220,50

710,10

169,00
375,00
245,00

789,00

33,80
75,00
49,00

157,80

789,00

789,00

8,00

8,00

10,00

9,40

29,70

19,40

1,10

525,70

6'674,94

23'433,30

3'061,32

867,90

4°205,60

A RIPORTARE

10,00

174°939,89

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 174°939,89
SOMMANO cadauno 10,00 198,00 17980,00
20/20 GIUNTO, MANICOTTI, CURVE O ALTRI PEZZI SPECIALI
105 Fornitura e posain opera di giunto adattabile flangiato o non, o pezzi
speciali quali ad esempio manicotti, tulippe, croci, curve ... rte
CALCOLATO IN PERCENTUALE RISPETTO AL COSTO DELLA
PRECEDENTE VOCE DI "TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE
CON GIUNTO"
23%
23% importo precedente voce 124 b 24°433,30
SOMMANO a corpo 24°433,30 0,23 5619,66
21/21 Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati
11.A01.C05. |forfettariamente per la perfetta esecuzione di collegamenti di condotte
005 di nuova posa con quellein esercizio, ... 0 delle condotte ed il
collegamento delle stesse a quelle di nuova posa. inserimento di un tee
sulla condotta esistente
Pal-Pa4-Pa8 3,00
SOMMANO cad 3,00 970,22 2'910,66
Parziale ACQUEDOTTO (Cat 3) euro 48'753,38]
A RIPORTARE 185450,21

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 185450,21
STRADE (Cat 4)
22/ 22 PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO IN UNICA VOCE
047 Formazione di manto stradale completo eseguito con strato BINDER
(spess. 8 cm. compresso) e sovrastante strato di usura (TAPPETO) in
con ... erel'opera eseguita a perfettaregola d'arte, completa senz'atro
intervento.
| materiali dovranno essere marchiati CE
nuove strade
tronco 1-2 2'294,25
tronco 3-4 941,45
tronco 7-5 17596,00
tronco 3-6 (strada) 2'597,78
parcheggio lato via dellaRipa 410,00
parcheggio poliambulatorio 566,00
nuova piazza 4168,00
SOMMANO m2 12°'573,48 28,20 354'572,14]
23/23 PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO TAPPETO D'USURA
046 (TAPPETO)
Strato di conglomerato bituminoso tipo "chiuso 0-8", formato da inerte
di cava con le seguenti caratteristiche al setaccio:
... bitume liquido fino a"rifiuto"; eventual e sabbiatura della superficie
finita
| materiali dovranno essere marchiati CE
Deduzione per lanon realizzazione del "TAPPETO D'USURA) di
spessore 4 cm sulla nuova piazza -4168,00 4,000| -16"672,00
SI DETRAGGONO m2*cm -16"672,00 1,50 -25008,00]
24124 REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO IN DETRITO
050 STABILIZZATO
Scavo eseguito con escavatore meccanico di idonea potenza ( mini,
midi 0 gommato), per una profondita pari acm. 35, compreso ... ra
non specificatamente menzionate) per dareil lavoro perfettamente
finito, completo e funzionale senz'atro intervento
tronco 3-6 (vialone) 2'734,50
SOMMANO m2 2'734,50 15,30 41"837,85|
25/ 25 FORMAZIONE DI RILEVATI STRADALI
017 a Fornitura e sistemazionein rilevato od in riempimento di materiali
idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito o mediante
aggre ... ilevato o riempimento compiuto aregola d'arte; verra
computatain base al volume degli scavi effettivamente utilizzato.
quota di rilevato eccedente ila parte ricompresa nellavoci precedenti
(041 e 043)
tronco 7-5 566,82
tronco 3-6 (strada) 1241,97
tronco 3-6 (vialone)) 793,26
parcheggio lato via della Ripa (spessore medio 40 cm) 410,00 0,400 164,00
nuova piazza (spessore medio 30 cm) 4168,00 0,300| 1°250,40
SOMMANO m3 4'016,45 14,20 57°033,59
26/26 CADITOIA STRADALE REALIZZATA MEDIANTE POZZETTO
073b PREFABBRICATOIN CLS
Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls con improntaa
frattura a mezzo spessore su ognuna delle facc ... endere I'operafinita
aregola d'arte e perfettamente funzionante senz'atro intervento.
Dimensioni interne cm 50x50x50
tronco 1-2 9,00
tranco 3-4 3,00
tronco 5-7 6,00
A RIPORTARE 18,00 613'885,79

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 613'885,79
tronco 3-6 (strada) 11,00
parcheggio viadellaRipa 2,00
parcheggio Poliambulatorio 2,00
nuova piazza 8,00
SOMMANO cadauno 41,00 67,00 2'747,00
27127 TELAIO E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE PER CADITOIA
077¢c Fornitura e posain operadi grigliain ghisa sferoidale completa di
telaio di fissaggio adatta per lo scolo delle acque stradali ... diante
pastina di cemento ed ogni atro onere per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
Dimensioni 50x50 D400
vedi sopra 41,00
SOMMANO cadauno 41,00 87,90 37603,90]
28/28 TUBI IN PVCRIGIDO TIPO 302 - UNI EN 1329
074 e Tubazione prefabbricata con miscelaabase di policloruro di vinile
plastificato (rigido) tipo 302 con caratteristiche e spessori conform ...
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Restano esclusi I'onere dello
scavo e del rinterro.
diametro estermo mm 200
tronco 1-2 *(lung.=100,00+75,00) 175,00 175,00
tranco 3-4 75,00 75,00
tronco 5-7 *(lung.=50,00+50,00) 100,00 100,00
tronco 3-6 (strada) *(lung.=128,00+100,00) 228,00 228,00
parcheggio viadellaRipa 25,00 25,00
parcheggio Poliambulatorio 25,00 25,00
nuova piazza 180,00 180,00
SOMMANO m 808,00 17,60 14°220,80
29/29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO DISPERDENTE
079 ACQUE METEORICHE E STRADALI
Realizzazione di pozzo disperdente per o smaltimento delle acque
meteoriche e stradali, mediante:lo sca ... ego di specifiche macchine
operatrici ed ogni onere ed intervento atto adareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
tronco 1-2 2,00
tronco 5-7 2,00
tronco 3-6 (strada) 3,00
parcheggio viadellaRipa 1,00
parcheggio Poliambulatorio 1,00
nuova piazza 2,00
SOMMANO cadauno 11,000 17182,10 13'003,10
30/30 POZZETTO ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO
103 a Fornitura e posain operadi pozzetto prefabbricato d'ispezione e/o
raccordo delle dimensioni interne riportate nei sottoarticoli, redizza ...
stesso, il reinterro e ogni quant'altro necessario adareiil
pozzetto di ispezione completo.
Dimensioni 100x100x150
Pozzetti di decantazione a monte del pozzo perdente vedi sopra 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 497,00 5467,00
31/31 REALIZZAZIONE TRAVE DI FONDAZIONE
02la Realizzazione di trave di fondazione per cordonate a delimitazione di
marciapiedi di qualsiasi tipo e materiale, mediante costruzione di
cordolo ... correre (con sovrapposizione
minima delle bacchette per almeno 40cm) e staffe diametro 8 mm
ogni 25 cm, copriferro 3cm
tronco 1-2 * (lung.=86+35+26+10+47+242+10* 2) 466,00 466,00
A RIPORTARE 466,00 652°927,59

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 466,00 652'927,59
tronco 5-7 * (lung.=93+19+43+46+36+66+8* 2) 319,00 319,00
tronco 4-6 (strada) *(lung.=21+171+161+108+11+11+12+24+12+
24+13+23+14+24+23%2) 675,00 675,00
tronco 3-6 (vialone) * (lung.=21+171+62+4* 10) 294,00 294,00
parcheggio viadellaRipa 19,00 19,00
areaverde viadella Ripa* (lung.=43+21) 64,00 64,00
parcheggio Poliambulatorio * (lung.=6+6) 12,00 12,00
nuova piazza 118,00 118,00
SOMMANO m 1'967,00 18,70 36°782,90!
32/32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN GRANITO
027 ¢ Fornitura e posain opera su trave in cemento armato (contabilizzata a
parte) di bordonali in GRANITO con teste rettificate e per ... 0
bocciardati fine, base, teste e lato interno scapezzati, smusso avista
arrotontato o0 smussato con raggio (lato) 20mm.
tronco 1-2 * (lung.=86+35+26+10+47+242+10* 2) 466,00 466,00
tronco 5-7 * (lung.=93+19+43+46+36+66+8* 2) 319,00 319,00
tronco 4-6 (strada) *(lung.=21+171+161+108+11+11+12+24+12+
24+13+23+14+24+23*2) 675,00 675,00
parcheggio viadellaRipa 19,00 19,00
parcheggio Poliambulatorio * (lung.=6+6) 12,00 12,00
nuova piazza 118,00 118,00
SOMMANO m 1'609,00 38,40 61°785,60
33/33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN GRANITO
027 b Fornitura e posain opera su trave in cemento armato (contabilizzata a
parte) di bordonali in GRANITO con testerettificate e per ... 0
esterno.
bordonali in granito sezione mm 150* 250H
con lati avistalavorati alla punta mezzana e smusso pari a2 cm.
tronco 3-6 (vialone) * (lung.=21+171+62+4* 10) 294,00 294,00
areaverde viadella Ripa* (lung.=43+21) 64,00 64,00
SOMMANO m 358,00 32,30 11°563,40
34/34 FORNITURA E POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI
040 a Formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti, Rck 50M Pa
minimo, compreso: la fornituradei blocchetti da posare; la preparazio
... ervento atto adareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
| materiali dovranno essere marchiati CE
Spessore 6 cm.
tronco 1-2 *(lung.=86+35+26+10+47+242) 446,00 1,700 758,20
tronco 5-7 *(lung.=93+19+43+46+36+66) 303,00 1,700 515,10
tronco 4-6 (strada) *(lung.=21+171+161+108+11+11+12+24+12+
24+13+23+14+24) 629,00 1,700 1°069,30
SOMMANO m2 2'342,60 26,30 61'610,38
35/35 Scavo a sezione obbligata per fondazioni continue o isolate, posa di
015b servizzi interrati quali reti acquedotto, fognatura, illuminazione
pubblica, verde pubblico, telecom, enel ed a ... bancamento finito.
per sezioni di scavo oltrea 1 n?
misurato al m3 di scavo per le effettive dimensioni dello scavo
spostamento canali
nuove tubazioni (vedi voce successiva) 1,00 83,00 83,00
perimetro area PEC verso il Cimitero (canale scoperto) 1,00, 135,00 135,00
ponticello verso via Tetto Garetto
pareti 2,00 1,00 13,500 1,000 27,00
fondazione 2,80 13,500 0,500 18,90
SOMMANO m3 263,90 7,40 1'952,86
36/36 TUBAZIONE IN CEMENTO AUTOPORTANTE
A RIPORTARE 826622,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

826'622,73

081d

37/37
055a

38/38
056 b

39/39
057 b

40/ 40
059 b

41/41
059d

Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato,
autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di
resistenza40-50 ... arte. Resta escluso |'onere dello scavo e del
rinterro.

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8
spostamento canale alasez. 3 *(lung.=15+40+13+2)

canale nel pressi del ponticello verso via Tetto Garetto

SOMMANO M

CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
industrializzato, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste:
- Classe ... uso solo il ferro d'armatura.

Classe di resistenza RcK 100 (C8/10)

Classe di resistenza a compressione RcK 100 (C8/10)

ponticello verso via Tetto Garetto

magrone di pulizia

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, par ...
fettaregoladarte.

Classe di resistenza RcK 350 (C28/35)

Classe di resistenza a compressione minima RcK 350 (C28/35)
ponticello verso via Tetto Garetto

piastradi fondazione

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE C.E. XC4
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
per strutture di elevazione all'esterno di edifici, esposted ... fetta
regoladarte.

Classe di resistenza RcK 400 (C32/40)

Classe di resistenza a compressione minima RcK 400 (C32/40)
ponticello verso via Tetto Garetto

pareti

soletta

SOMMANO m3

GETTO IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Getto in operadi cal cestruzzo cementizio per opere in cemento armatc
eseguito con l'ausilio dellagru o della pompacompreso il nolo del ... ¢
lavibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera finita a perfette
regoladarte.

In strutture di fondazione

ponticello verso via Tetto Garetto

vedi voce 45 b

SOMMANO m3

GETTO IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Getto in operadi cal cestruzzo cementizio per opere in cemento armatc
eseguito con l'ausilio dellagru o della pompacompreso il nolo del ... ¢
amano, lavibrazione e quant'altro necessario per dare un‘operafinita¢
perfettaregoladarte.

In strutture armate

ponticello verso via Tetto Garetto

vedi voce 46 a

SOMMANO m3

2,00

70,00
15,00

3,00

2,80

1,00
2,60

13,500

13,500

13,500
13,500

0,100

0,250

0,300
0,250

70,00
15,00

85,00

4,05

4,05

9,45

9,45

8,10
8,78

16,88

9,45

9,45

16,88

16,88

68,40

76,50

109,90

123,80

7,30

38,50

57814,00]

309,83

1'038,56

2°089,74

68,99

649,88

A RIPORTARE

836'593,73”

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 836'593,73
42/ 42 CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.
060 a Casseforme per strutturein C.A. o calcestruzzo sempliceinlegnooin
ferro, rette o curve compreso il puntellamento, il banchinaggio,
I'armatur ... i fondazione
Per opere di fondazione quali travi, cordoli, plinti, e altre strutture a
prevalente sviluppo orizzontale.
ponticello verso via Tetto Garetto
piastradi fondazione * (lung.=13,5+2,8)* (H/peso=0,10+0,25) 2,00 16,30 0,350 11,41
SOMMANO m2 11,41 25,00 285,25
43/43 CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.
060 ¢ Casseforme per strutture in C.A. o calcestruzzo sempliceinlegnooin
ferro, rette o curve compreso il puntellamento, il banchinaggio,
I'armatur ... a perfettaregola d'arte misurando esclusivamente [o
sviluppo delle parti a contatto con i getti.
Per travi o pilastri
ponticello verso via Tetto Garetto
pareti * (H/peso=2*1,00) 2,00 13,50 2,000 54,00
soletta 2,00 13,500 27,00
bordi soletta * (lung.=13,50+2,60) 2,00 16,10 0,250 8,05
SOMMANO m2 89,05 34,70 37090,04]
44/ 44 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE
061 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
tecnica B450C, saldabile ad alta duttilitd, in accordo alla UNI EN
10080 e confor ... la sagomatura, lalegatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido; barre dal diametro 6 mm a diametro 50 mm
ponticello verso via Tetto Garetto
fondazioni (80 kg/mc) 9,45 80,000 756,00
pareti (80 kg/mc) 8,10 80,000 648,00
soletta (160 kg/mc) 8,68 160,000/  1388,80
SOMMANO kg 2'792,80 1,30 3630,64]
45/ 45 RETE ELETTROSALDATA
062 b Fornitura e posain opera di rete elettrosaldata a maglia quadrata ferro
diametro 5 mm, classe tecnica B450C, per armature di conglomerato
cementizio lavorata ... postain operaaregolad'arte compreso ogni
sfrido, legature, ecc.
Nei diametri da6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C
ponticello verso via Tetto Garetto
ripartizione soletta diam 6 20x20 (2,29 kg/maq) 2,00 13,50 2,600 2,290 160,76
SOMMANO kg 160,76 1,30 208,99
46/ 46 PASSAGGI PEDONALI - LINEE DI ARRESTO
240 a Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni
metro quadrato di superficie effettivamente verniciata
Passaggi pedonali, linee di arresto
linee di arresto sez. 1-2-5-7 4,00 9,50 0,200 7,60
SOMMANO m2 7,60 5,30 40,28
47147 STRISCE DI MEZZERIA O CORSIA
241 a Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia
effettivamente verniciata
Striscia di larghezzacm 12
tronco 1-2 240,00 240,00
tronco 4-6 372,00 372,00
tronco 5-7 168,00 168,00
A RIPORTARE 780,00 843'848,93

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 780,00 843'848,93
SOMMANO m 780,00 0,50 390,00
48/48 STRISCIA LARGHEZZA 12 cm - (PARCHEGGI)
242 Striscia continua e discontinua larghezza di cm. 12, su pavimentazioni
stradali di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico rifrangente ...
gidla, blu o marrone (aree mercatali), per demarcazione parcheggi,
con le caratteristiche di cui ale norme UNI EN 1436
tronco 1-2 *(lung.=85+35+25+35) 180,00 180,00
tronco 4-6 * (lung.=15+160+155) 330,00 330,00
tronco 5-7 * (lung.=62+37+38) 137,00 137,00
parcheggio lato via della Ripa * (lung.=32+5*8) 72,00 72,00
parcheggio lato Poliambulatorio * (lung.=24+26+5) 55,00 55,00
SOMMANO m 774,00 0,70 541,80
49/ 49 PARCHEGGIO DISABILI
245a Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura
centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli
schemi dellafig. I 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00
Demarcazione stallo h o C/S adoppio pettine
tronco 1-2 1,00
tronco 4-6 1,00
tronco 5-7 1,00
parcheggio lato Poliambulatorio * (lung.=24+26+5) 2,00 55,00 110,00
SOMMANO cadauno 113,00 52,80 57966,40]
50/50 SCRITTA "STOP' O "TAXI"
244 a Scrittacompletadi STOP urbano o TAXI, atezza carattere cm 160
Scrittacompletadi STOP/TAXI urbano
Stop incrocio su via Tetto Garetto 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 19,30 19,30
51/51 SEGNALE STRADALE O PANNELLO INTEGRATIVO
255a QUADRATO O ROMBOIDALE
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo aforme
quadrata o romboidale conforme aletab. I1 5 ... E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicolaretroriflettente classe 2).
Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.|
tronco 1-2 4,00
tronco 4-6 6,00
tronco 5-7 4,00
parcheggio lato via dellaRipa 2,00
parcheggio lato Poliambulatorio 1,00
SOMMANO cadauno 17,00 57,00 969,00
52 /52 PALINA SEMPLICE (DRITTA)
255 Forniturain opera di sostegno per segnaletica stradale con palinadritte
in tubo di acciaio zincato acaldo, di sezione sagomata con incavo
antirotazione ... reconlaD.L.
Sono compresi ogni onere per dare |'opera realizzata a perfettaregola
darte.
Diam. 60 hfinoa4.00 m
vedi sopra 17,00
SOMMANO cadauno 17,00 72,00 1'224,00
Parziale STRADE (Cat 4) euro 667°509,22
A RIPORTARE 8527959,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

852'959,43

53/53
185b

54/54
186

55/55
184b

56 /56
189d

57157
192b

58/58
203 a

AREE VERDI (Cat 5)

FORNITURA E STESA DI TERRENO FERTILE DI COLTIVO
Fornitura e stesa di fertile terreno di coltivo passato al vaglio, del tipo
non argilloso, depurato da pietre, vetri, radici, ecc. ... ed ogni atro
onere relativo e necessario arendere I'opera completa e finita senz'altre
intervento.

passato a vaglio

SOMMANO m3

REALIZZAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Realizzazione di tappeto erboso compatto e resistente al forte
calpestio, compreso:

prima fresatura profonda, livellamenti e spietramenti, nonché ... cm.)
con specifica attrezzatura per larigenerazione del tappeto erboso,
manenendo invariate tutte le altre operazioni.

areaverde verso via dellaRipa

SOMMANO m2

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, anche in presenza di
condotte tecnologiche interrate, compreso gli eventuali t ... essivo
riempimento e I'eventuale carico del terreno su autocarri leggeri ( 14/
20 QUi

portata) - sez. max cm 100 x 40)

SOMMANO M

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene tipo PN 16 per
acque potabili, anorme UNI e DIN, dotato di marchio qualita,
compresalaforma... i il tubo vengainfilato in tubo guaina ( senza
maggiorazioni o detrazioni di prezzo)

Tubazione diametro esterno mm. 40

vedi sopra

SOMMANO M

FORNITURA DI POZZETTO IN VETRORESINA TIPO RAIN
BIRD

Fornitura e posain opera di pozzetto in polietilene ad alta densita con
strutturaaveolare RAIN BIRD - . Serie VB910-PL, VB 1 ... anchese
non specificatamente menzionato, risulti necessario arendere |'opera
completa e finita senz'atro intervento.

vedi sopra

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA DI IRRIGATORE TIPO RAIN BIRD
Fornitura e posain operadi irrigatore Rain Bird o similare (da
accettarsi preventivamente dallaD.L.), completo di testina, boccagl ...
addlaD.L.

idem come sopra ma con Irrigatore statico 1804 sam-prs completo di
testinanon rotante indicatadallaD.L.

vedi sopra

SOMMANO cadauno

680,00

0,400

272,00

272,00

680,00

680,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2,00

2,00

8,00

8,00

16,00

4,50

8,50

6,40

90,10

23,30

4°352,00

3060,00

340,00

256,00

180,20

186,40

A RIPORTARE

861'334,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

861'334,03

59/59
214k

60/60
184b

61/61
189d

62 /62
192b

63/63
188

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESENZE VEGETALI
Fornitura e messa a dimora delle sottocitate essenze vegetali (in
condizioni fitosanitarie eccellenti), compreso I'eventuaetaglio ... izia
etrasporto arifiuto del materiale di risulta:

TiliaGreen Spire ad un solo astone centrale in zolla circ. 20/25
viaone alberato - 1 albero ogni 6 m sui due lati

SOMMANO cadauno

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, anche in presenza di
condotte tecnologiche interrate, compreso gli eventuali t ... essivo
riempimento e I'eventuale carico del terreno su autocarri leggeri ( 14/
20 QUi

portata) - sez. max cm 100 x 40)

irrigazione alberi vialone

SOMMANO m

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16

Fornitura e posain operadi tubazioni in polietilene tipo PN 16 per
acque potabili, anorme UNI e DIN, dotato di marchio qualita,
compresalaforma... i il tubo vengainfilato in tubo guaina ( senza
maggiorazioni o detrazioni di prezzo)

Tubazione diametro esterno mm. 40

vedi sopra

SOMMANO m

FORNITURA DI POZZETTO IN VETRORESINA TIPO RAIN
BIRD

Fornitura e posain opera di pozzetto in polietilene ad alta densita con
struttura alveolare RAIN BIRD - . Serie VB910-PL, VB 1 ... anche se
non specificatamente menzionato, risulti necessario arendere |'opera
completa efinita senz'altro intervento.

vedi sopra

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA DI KIT PER IRRIGAZIONE ALBERI
Fornitura e posain operadi Kit per I'irrigazione di alberi composto da
un pozzetto in polietilene ad altaresistenzarettangolare ... suna
esclusa - necessarie arendereil lavoro eseguito aregoladarte,
perfettamente funzionante senz'atro intervento.

vedi sopra

SOMMANO cadauno

Parziale AREE VERDI (Cat 5) eurg

280,00

280,00

76,00

76,00

280,00

280,00

280,00

280,00

5,00

5,00

76,00

76,00

227,70

8,50

6,40

90,10

200,00

17°305,20

2/380,00

1792,00

450,50

15°200,00

457502,30)

A RIPORTARE

898'461,73

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 898'461,73
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 6)
64 /64 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Vedi computo Ing. Blangetti)
VV 98 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 57°253,80 57°253,80
Parziale IMPIANTI ELETTRICI (Cat 6) eurg 57°253,80!
A RIPORTARE 9557715,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

9557715,53

65/ 65
013 a

66/ 66
Ol4a

67/67
0l7a

68/ 68
047

69/69
046

70/70
073b

COMPLETAMENTO PIAZZA (Cat 7)

SCOTICO DI TERRENO

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguat
mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso |'asportazione
di cespugli e sterpaglie esistenti.

sistemazione entro |'area del cantiere

asportazione terreno naturale vedi successiva voce 66 per una
profondita medi adi 30 cm

SOMMANO m3

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino am 4 di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa ... anti rocciosi ed i blocchi di muraturafinoal md,
misurato in sezione effettiva.

Con materiale depositato in cantiere

vedi voce precedente per uletrio 20 cm di scavo

SOMMANO m3

FORMAZIONE DI RILEVATI STRADALI

Fornitura e sistemazionein rilevato od in riempimento di materiali
idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito o mediante
aggre ... ilevato o riempimento compiuto aregola d'arte; verra
computatain base al volume degli scavi effettivamente utilizzato.
formazione rilevato nuova piazza per raccordo con strada di monte

SOMMANO m3

PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO IN UNICA VOCE
Formazione di manto stradale completo eseguito con strato BINDER
(spess. 8 cm. compresso) e sovrastante strato di usura (TAPPETO) in
con ... ere I'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa senz'altro
intervento.

| materiali dovranno essere marchiati CE

Colpletamento piazza verso monte

SOMMANO m2

PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO TAPPETO D'USURA
(TAPPETO)
Strato di conglomerato bituminoso tipo “chiuso 0-8", formato dainerte
di cavacon le seguenti caratteristiche al setaccio:

... bitume liquido fino a"rifiuto"; eventuale sabbiatura della superficie
finita

| materiali dovranno essere marchiati CE

Deduzione per lanon realizazione del "TAPPETO D'USURA) di
spessore 4 cm su tuttala piazza
Vedi voce n® 68 [m2 3 616.00]

S| DETRAGGONO m2*cm|

CADITOIA STRADALE REALIZZATA MEDIANTE POZZETTO
PREFABBRICATOIN CLS

Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls con improntaa
frattura a mezzo spessore su ognuna delle facc ... endere I'operafinita
aregola d'arte e perfettamente funzionante senz'atro intervento.
Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cadauno

3616,00

3616,00

3616,00

-1,00

0,300

0,200

0,400

4,000

1°084,80

1'084,80

723,20

723,20

1'446,40

1'446,40

37616,00

3616,00

-14°464,00

-14°464,00

6,00

6,00

4,20

3,10

14,20

28,20

1,50

67,00

4'556,16

2'241,92

20538,88

101°971,20

-21"696,00]

402,00

A RIPORTARE

1'063729,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'063729,69

71/71
077¢c

72172
074 e

73173
079

74174
103 a

75175
109

76176
110

77177
111

TELAIO E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE PER CADITOIA
Fornitura e posain operadi grigliain ghisa sferoidale completa di
telaio di fissaggio adatta per lo scolo delle acque stradali ... diante
pastina di cemento ed ogni atro onere per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.

Dimensioni 50x50 D400

SOMMANO cadauno

TUBI IN PVCRIGIDO TIPO 302 - UNI EN 1329

Tubazione prefabbricata con miscelaabase di policloruro di vinile
plastificato (rigido) tipo 302 con caratteristiche e spessori conform ...
|'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Restano esclusi I'onere dello
scavo e del rinterro.

diametro estermo mm 200

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZO DISPERDENTE
ACQUE METEORICHE E STRADALI

Realizzazione di pozzo disperdente per o smaltimento delle acque
meteoriche e stradali, mediante:lo sca ... ego di specifiche macchine
operatrici ed ogni onere ed intervento atto adareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.

SOMMANO cadauno

POZZETTO ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO

Fornitura e posain opera di pozzetto prefabbricato d'ispezione €/0
raccordo delle dimensioni interne riportate nei sottoarticoli, redlizza ...
stesso, il reinterro e ogni quant'altro necessario adareiil

pozzetto di ispezione completo.

Dimensioni 100x100x150

pozzetti decantazione a monte del pozzo perdente

SOMMANO cadauno

ALLACCIAMENTO UTENZA ACQUEDOTTO (DA UTILIZZARE
PER LE SOLE ALIMENTAZIONI A SERVIZI PUBBLICI)
Allaccio di presaidrica, utenza acquedotto, mediante posain opera di
rubinetti di id ... lad'arte, per unalunghezzafino a 10.00 m. (da
computare solo per gli allacciamenti a

servizio di operein cessione)

predisposizione allacciamento rete acquedotto per area festeggiamenti

SOMMANO cadauno

ASSISTENZA ED OPERE DI SCAVO PER COLLEGAMENTO
IMPIANTI A SERVIZI PUBBLICI

Lavorazioni di scavo ed assistenza a personale dell'’ACDA ai fini
dell'alacciamento dei servizi pubblici ... impegno di n. 2 operi en. 1
escavatore per il tempo complessivo di ore 4 di lavoro per ogni
allacciamento scamputabile.

Vedi voce n°® 75 [cadauno 1.00]

SOMMANO cadauno
IDRANTE TIPO SOPRASSUOLO A COLONNA

Fornitura e posain operadi Idrante soprassuolo a colonna daincendio,
munito di cofano di chiusurain aluminio presso fuso munito di

6,00

6,00

100,00

100,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

87,90

17,60

1'182,10

497,00

332,60

400,00

527,40

1'760,00

2'364,20]

994,00

332,60

400,00

A RIPORTARE

1'070"107,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'070"107,89

78178
015b

79/79
087a

80/80
020a

81/81
096 z10

82/82
095 a

83/83
VV 99

chiusura ... tino necessarie a rendere I'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, completa, finitae funzionale senz'altro intervento

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione obbligata per fondazioni continue o isolate, posa di
servizzi interrati quali reti acquedotto, fognatura, illuminazione
pubblica, verde pubblico, telecom, enel ed a... bancamento finito.

per sezioni di scavo oltrea 1 m?

misurato al m3 di scavo per le effettive dimensioni dello scavo
Predisposizione allacciamento fognatura per area festeggiamenti (P16
- PPO1)

SOMMANO m3

TUBI IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRE DI VETRO
(PRFV)

Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi
alle norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravitd, av ... etaa
perfettaregola d'arte (esclusala solafornitura dei pezzi speciali
compensati a parte)

08.P03.L15

Diametro 250

Vedi sopra

SOMMANO M

SABBIA PER RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Fornitura e posain opera al'interno dello scavo della sabbia di
ricopertura della tubazione per uno spessore minimo di cm 10,00 tutto
intorno alla tubazione.

Vedi sopra

SOMMANO m3

POZZETTI MONOLITICI DIAM. 1000 MM CONDOTTE FINO A
DIAM. 350

Fornitura e posain opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta
tenutaidraulica, autoportanti, realizzati in ... G42

elemento di rialzo monolitico h 1850 mm: base rivestitain resine
polimeriche, condotte del diametro interno 250 mm

PPO1

SOMMANO cadauno

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA TIPO REXEL
Fornitura e posadi chiusino di ispezionein ghisasferoidale
rispondente ale norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico
normale, atel ..., munito di guarnizione in polietilene antirumore.
peso circakg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi

Vedi voce n° 81 [cadauno 1.00]

SOMMANO cadauno

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPLETAMENTO PIAZZA
(Vedi computo Ing. Blangetti)

SOMMANO acorpo

Parziale COMPLETAMENTO PIAZZA (Cat 7) euro

0,50

30,00

30,00

1,00

1,00

120,00

120,00

30,00

30,00

15,00

15,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'061,30

7,40

70,80

19,40

988,00

150,50

9'732,70

1'061,30

888,00

27124,00]

291,00

988,00

150,50

9'732,70,

129'627,86

A RIPORTARE

1'085"343,39

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'085343,39
OPERE A CORPO (Cat 8)
84/84 OPERE A CORPO PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE
W 01 VERDI (derivanti dai risparmmi per la mancata esecuzione del
"TAPPETO DI USURA" di cui all'Art. 47 vedi punti 22 e 67) che
saranno det ... definite e concordate primadel rilascio del permesso di
costruire, in sede di presentazione del progetto esecutivo.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 102°313,15 102°313,15
85/85 OPERE A CORPO PER IL COMPLETAMENTO
W 02 DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA (derivanti
dai risparmmi per la modifica dell'impianto generale di illuminazione
pubblica) che saranno d ... nte definite e concordate primadel rilascio
del permesso di costruire, in sede di presentazione del progetto
esecutivo.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 15°000,00 15°000,00
Parziale OPERE A CORPO (Cat 8) euro 117°313,15
A RIPORTARE 1'202'656,54'

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'202'656,54|
ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 9)
86/ 86 ONERI PER LA SICUREZZA (3% dell'importo lavori)
7799 1,00
SOMMANO 1,00, 36°000,00 36°000,00!
Parziale ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 9) euro 36°000,00!
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'238'656,54]
TOTALE euro 1'238'656,54|

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE °

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'238656,54/ 100,000
M:000 <nessuna> euro 1'238°656,54/ 100,000
M:000.001 PREPARAZIONE TOTALE AREA euro 28'779,000 2,323
M:000.002 FOGNATURA euro 107°917,83 8,712
M:000.003 ACQUEDOTTO euro 48°753,38| 3,936
M:000.004 STRADE euro 667°509,22| 53,890
M:000.005 AREE VERDI euro 45'502,30, 3,674
M:000.006 IMPIANTI ELETTRICI euro 57°253,80 4,622
M:000.007 COMPLETAMENTO PIAZZA euro 129°627,86| 10,465
M:000.008 OPERE A CORPO euro 117°313,15| 9,471

M:000.009 ONERI PER LA SICUREZZA euro 36°000,00 2,906

TOTALE euro 1'238'656,54 100,000

Data, 21/09/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['2016 07 11 computo con piazza prezzi_2015 finaedcf' (G:\PRATICHE IN CORSO\188606 - RUA' 94\04 OOUU\2016 04 12 PIAZZA COMPLETA"



