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Comune di CUNEO
Provincia di CUNEO

PROGETTISTA:

Arch. RENAUDO Annalisa

STUDIO TECNICO
Via B.Fenoglio, 6 - 12100 Cuneo
tel. 0171 697041 - cell. 328 5670074
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COMMITTENTI:

FIANDINO FRIGORIFERI
ALL J HOUSE DI ALLEGRI
GIUBERGIA&ARMANDO
PEANO DAVIDE

PEANO FABIO

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO Al SENSI
DELL'ART.43 L.R. 56 / 77 RELATIVAMENTE AD AMBITC
NORMATIVO APT2.0S4 - COMPARTO 2 DI MADONNA

DELL'OLMO, SU MAPPALE 188 DEL F.57
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PLANIMETRIA RETI ELETTRICHE

1:500
PROGETTO CABINA ENEL 1:50 / m
PARTICOLARI LINEE ENEL/TELECOM 1:20 _m.
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CHIUSINO IN GHISA
CARREGGIABILE
LEGENDA: opere di urbanizzazione COLONNINA ENEL  TAPPETO DI USURA - S= 4 am
PER DERIVAZIONI CHIUSINO IN GHISA ~ STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - S= 8 cm
R CARREGGIABILE |
{1 AMBITO DI P.E.C. APT2.0S4 - COMPARTO 2 | CRANUARE STABTL AT s ST
o= 1 i RILEVATO STRADALE - S variabile
| | PORZIONE DI STRADA DA URBANIZZARE © TAPPETO DI USURA - S= 4 cm B
........ i ‘wH\D._\.O DI COLLEGAMENTO (BINDER) - S= 8 cm
|| LOTTIPRIVATI ~rowszousTapaI I iSO
| GRANULARE STABILIZZATO - S= 18 cm
ENEL | . ﬂﬁrmﬂkﬁo STRADALE - S variabile
-
m LINEE ELETTRICHE MT ESISTENTI ”
m LINEE ELETTRICHE BT IN PROGETTO
) PROSPETTO NORD-EST
m LINEE ELETTRICHE MT IN PROGETTO PROSPETTO SUD-EST
E POZZETTI IN PROGETTO CAVIDOTTO DIAM.125
COLONNINA PER DERIVAZIONI TUBAZIONE DIAM.160 BT

FABBRICATO CABINA ENEL e

TELEFONO
——  LINEE TELEFONO ESISTENTI = = ||| = = ||| =

LINEA TELEFONICA IN PROGETTO b & b POZZETTO

POZZETTI TELECOM 60x60
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POZZETTO

270

@ ARMADIO TELECOM

; ; VERSO COLONNINA

80

60

PROSPETTO NORD-OVEST PROSPETTO SUD-OVEST
TUBAZIONE DIAM.160 BT

720 \“\i"

120 POSA TUBAZIONE
130 7
| ~ TAPPETO DI USURA - S= 4 cm
, : ,  TAPPETO DI USURA - 5= 4 cm f ~ STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - S= 8 cm
_ - : ; ; . STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - S= 8 cm FONDAZIONI STRADALI IN MISTO
3 VANO MISURA S LOCALE ENEL - oTAT

GRANULARE STABILIZZATO - S= 18 cm
FONDAZIONI STRADALI IN MISTO

GRANULARE STABILIZZATO - S= 18 cm

f
| RILEVATO STRADALE - S variabile

T ———_ _ NASTRO SEGNALATORE

MATERIALE DI RIPORTO

MATERIALE DI RIPORTO

TUBAZIONE FLESSIBILI
DIAM. 160 B.T.

TUBAZIONI FLESSIBILI
DIAM. 160 B.T.
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50 155 120 190 120 25

LETTO DI POSA IN SABBIA

LETTO DI POSA IN SABBIA

PIANTA




