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PLANIMETRIA AREA VERDE E ARREDO URBANO

 - Scala 1: 400
PLANIMETRIA AREA VERDE

LEGENDA

Cameretta di manovra per alloggiamento collettore generale (C0)
dimensione 2,20x1,30 H 1.50 con botola  e scaletta di discesa
(vedi specifiche tecniche)

Rete acquedotto esistente da cui allacciarsi

Tubazioni Ø 40 pead per linea settore prato

Irrigatori statici 1804 sam-prs

Pozzetto in C.A. 60x60 con chiusino per intercettazione linea

Realizzazione di Kit per irrigaz. alberi
pozzetto in vetroresina 59*49

Tubazioni Ø 50 pead principali per impianto irrigazione alberi

Pozzetto in C.A. 40x40 con chiusino per ispezione elettrica 

Tubazioni corrugato  Ø 110  per alimentazione elettrica

Nicchia alloggiamento contatore acqua

Armadio conchiglia a due ante con basamento in c.a. per centraline

SCHEMA IDRAULICO TIPO PER  BOTOLA ELETTROVALVOLA
caratteristiche costruttive e schema botola settori DIMENSIONE VARIABILI A SECONDA DELLO SPAZIO
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Gruppo di scarico in pozzetto Rain Bird rotondo o rettangolare

M

Pozzetto in C.A. 40x40 con chiusino per idrantino Rain Bird da 1"

Tubazione guaina in PVC   Ø 200  per protezione tubazione in pead 
sotto accessi carrai


