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PLANIMETRIA AREA VERDE
- Scala 1: 400

marciapiede esistente in asfalto

marciapiede esistente in asfalto
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2‘.\0“6\RETE ACQUEDOTTO DA CUI ALLACCIARSI

TUBAZIONE PRINCIPALE IN PEAI 50

NB: NOTE

—POZZETTO FINE LINEA

POZZETTO PLASTICO RAIN BIRD Serie VB rotondo

ALVOLA A SFERA 1" 1/2 DI SCARICO

TUBAZIONE PRINCIP.

NB: NOTE
— UN POZZETTO OGNI AIUOLA

POZZETTO IN_VETRORESINA 59*49

LE IN PEAD @ b0

& VALVOLA A SFERA 1" 1/2
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= Rete acquedotto esistente da cui allacciarsi
Cameretta di manovra per alloggiamento collettore generale (CO)
W dimensione 2,20x1,30 H 1.50 con botola e scaletta di discesa
(vedi specifiche tecniche)
m— Tubazioni @ 50 pead principali per impianto irrigazione alberi

Tubazioni @ 40 pead per linea settore prato

Tubazioni corrugato @ 110 per alimentazione elettrica

=== Tubazione guaina in PVC @ 200 per protezione tubazione in pead
sotto accessi carrai

n Pozzetto in C.A. 60x60 con chiusino per intercettazione linea

Ll'v Realizzazione di Kit per irriguz. alberi
pozzetto in vetroresina 59%49

D Pozzetto in C.A. 40x40 con chiusino per ispezione elettrica
= Pozzetto in C.A. 40x40 con chiusino per idrantino Rain Bird da 1"
o E Gruppo di scarico in pozzetto Rain Bird rotondo o rettangolare

[Z¥] Nicchia alloggiamento contatore acqua

[3¥] Armadio conchiglia a due ante con basamento in c.a. per centraline

w Irigatori statici 1804 sam-prs

ZZETTO ENEL DI A
LEGENDA

caposaldo (chiodo o borchia)

tombino

tombino idrante
tombino acquedotto
griglia canale

caditoia

Om‘H@D#

palo

o palo illuminazione pubblica
« termine lapideo

noce

LINEA PRINCIPALE DA 50

SFERA DA 171/2

—HH

SCHEMA IDRAULICO TIPO PER BOTOLA ELETTROVALVOLA
caratteristiche costruttive e schema botola settori DIMENSIONE VARIABILI A SECONDA DELLO SPAZIO

MANOMETRO

l Sfercﬂ”W/2§
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@ 40 linea idrante
in pozzetto 40x40
Rain Bird da 17 A
(vicino alle elettrov.)
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1/2” A SFERA
PER SCARICO

LINEA IRRIGAZIONE

MANOMETRO
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1/2” A SFERA
PER SCARICO

LINEA SETTORI
(da ripetere per ogni settore)

ALBERI sx/dx
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NB: NOTE

COLLETTORI IN ACCIAIO MANNESMAN ZINCATO DA 171/2

RID. PRESS. DIAM MAGGIORATO DI 1/2” MONTATO SU GIUNTO A 3 PEZZI

ELETTROVALVOLA MONTATA SU GIUNTO
SENZA POLO COMUNE
VALVOLAME: SFERA IN OTTONE TIPO PESANTE
TUTTO IL COLLETTORE DEVE ESSERE STAFFATO ALLE PARETI

A 3 PEZZI CABLATE CON MULTICAVO DOTATE DI FASE E NEUTRO

COMUNE DI CUNEO PROVINCIA DI CUNEO

PROGETTO DEFINITIVO di
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

redatto aisensi. art. 43 L.R.U.56/77 e s.m.e.i.

ZONADIP.R.G.C. - ATF2.RC2 - Roata Canale - COMPARTO "A"
Ambiti di frasformazione urbanistica e ambientale nelle frazioni fuori fuso

COMMITTENTI: Sig. SUCCI Raffaella;

Sig.ra BARALE Giovanni

Sig. BARALE Luca;

Sig.BARALE Paolo;

Sig. BARALE Daniele;

PLANIMETRIA AREA VERDE E ARREDO URBANO

1:400 GALAVOR PALONPECHARAE catocandie

scale data riferimenti
1av 12/1
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