
VIABILITÀ

CARATTERISTICHE DEL RILEVATO

STRADALE DEI PARCHEGGI

min. cm 8

min. cm 20

SOTTOFONDO STRADALE (in misto naturale ghiaioso)

MASSICCIATA STRADALE (in misto granulare di cava)

STRATO DI BASE (pietrischetto con bitume)

scala  1:10

min. cm 4 TAPPETINO STRADALE (conglomerato bituminoso con inerte di cava)

scala  1:50

SEZIONE H-H

scala  1:50

SEZIONE H-H

Scala disegni

1:50

Disegno tavola

Aggiornamenti:

................................

................................

................................

Marzo 2017

COMUNE DI CUNEO

PROVINCIA DI CUNEOREGIONE PIEMONTE

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56

ambito normativo  APT2.OS6  del vigente P.R.G.C.

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

RICHIEDENTE: Soc. M.R. S.r.l. Via Torino 381 - CUNEO

STUDIO TECNICO

PELLEGRINO & PECOLLO

ASSOCIATI

PROGETTO DEFINITIVO

................................

1:10

PARTICOLARI VIABILITA'


