Da Quadro: FORNITURA ENEL

Partenza: F-LO
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Quadripolare
Tipo morsetto: CBD.
Numerazione morsetto: 1.2.34.T X
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Prefisso quadro: QIP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA: 4.5 RSTN.O
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale [V]:
RN2 RSTN.3 RSTN.4
Frequenza [Hz]: 50 —,— e
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 VT i;
Grado di protezione IP: -—-
Codice: -—- Utenza generica QIP - L2 Utenza generica QIP - L4
Sigla utenza QlP-L0 QlP-L1 alp-L2 QP-L3 QP-L4
B GENERALE SCARICATORE IMPIANTI AUSILIARI UTENZA ESISTENTE LINEA NUOVO PEC
Descrizione
QUADRO SOVRATENSIONI (nuovo)
POTENZA CONTEMPORANEA kW 1 0 02 0 08
CORRENTE Ib A 2,245 0 0,962 0 1,283
CosFi 09 09 - 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' % 100 100 100 100 100
Curva iC60N+Vigi AIC oo iC6ONIC iC6ONIC iC60NIC
Max/Mim/In A ] 163 e[ ) ] 116 =116
PROTEZIONE Max/Min/Im A 1630 ffem /100 T /160
Pdl/1d KA/A 60,5 CLA e B 6/ B
Note
Distribuzione Q Q Monofase L1+N Quadripolare Q
Lunghezza m 1 0 280
Posa 115/2U__3/3010,8 115/1U_1/3010 143/2M_5A/30008
LINEA :
Tipo conduttore NO7 VK - FG7OR
Sezione mmgq 2(1x1,5)H(1PE15) - 1(5G6)
Portata A 14 - 35
CdT% Ib % 0 0 0,03 0 046
VERIFICHE o
Icc max inizio linea A 4.384 4.384 2570 3.890 3.890
Icc min fine linea A 2671 25 25 25 235
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