verde/verde
677,61 mg

cemento drenante 371,61 mg

lastrico
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cemento drenante

281,12 mg
cab.
enel
. EDIFICIO IN FASE
: DI REALIZZAZIONE
©
qq) P.C 168 DEL 28-10-2011
H
T o
(=]
O
Pio
@iieo)
O ~
gl
ol J
SIS verde/verde
O
o g g 166,04 mg
“ ~
D D
% ’8 foe] cemento drenante
— O oo 276,55 mqg
P
- N
verde/verde
] 97,54 mqg
lato Corso Alcide De Gasperi lato Corso Alcide De Gasperi
| |

—— = Confine dell'area interessata dal PEC "A" - ACE + Ve = 3920 mq

Verifica IP ACE+Ve
IP(ACE + Ve) > 50% (ACE + Ve) Verifica IP(ACE + Ve)
mg. 3.920 x 50% = mq 1.960,00 superficie IP minima

N N _ mq 1971,42 ( 980,00 + 991,42) mq > mq 1.960,00
Superficie verde/verde (minimo 50% di 1960,00 mg) = mqg 980,00

PARAMETRO VERIFICATO

Altre superfici per soddisfare IP con deroga di permeabilita
in progetto (art. 22 N.d'.A) =mg 1.101,58 x 90% = 991,42 mq

VERIFICA IP

SCALA 1:200




