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LEGENDA SIMBOLI UTILIZZATI

=

Qs1

DISPOSITIVO DI SEZIONAMENTO DEL CIRCUITO
A COMANDO MANUALE

) DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CON FUSIBILI SEZIONABILE _
st A COMANDO MANUALE ]

CONTATTORE O RELE' DI POTENZA

INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO E DIFFERENZIALE

STRUMENTI DI MISURA: AMPEROMETRO SULLE TRE _
FASI E VOLMETRO SULLE TRE FASI PROTETTO kit T
DA FUSIBILI

RELE' PASSO/PASSO

INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO

STRUMENTO DI MISURA DIGITALE

Strumento

RELE' TERMICO

Q1

INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE
DIFFERENZIALE

b.a] BOBINA DI APERTURA/SGANCIO CHE COMANDA
Q1 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
[ 21
[ 2]

BOBINA DI APERTURA/SGANCIO CHE COMANDA
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE

LEGENDA PARAMETRI DI CALCOLO

PROTEZIONE Curva tipo:

indica il tipo di curva del dispositivo - Curva C, D, ecc.
curva tipo N.C. indica interruttore tipo scatolato

Corrente nominale del dispositivo di protezione (In max / In min / In reg)

Corrente magnetica del dispositivo di protezione (Im max / Im min / Im reg)

Potere di interruzione del dispositivo di protezione

Corrente differenziale del dispositivo di protezione

LINEA

indica il tipo di cavo specifico da utilizzare

modalita di posa del cavo secondo le tabelle CEI-UNEL 35024/1 (aaa/bcddd/ee/ff)

(aaal /1) isolamento del cavo:
115=PVC 0o Gomma G
135 = Gomma G2
143 = Gomma G5 EPR

(b 1) sigla che individua il metodo di installazione

(lc 1) lettera che individua la formazione del cavo Unipolare (U) o Multipolare (M)
(/ddd /) caratteri che individuano modalita di posa secondo la CEI 64-8 fasc.1920
(1 leel) numero che individua la temperatura di posa del cavo

(1 1) numero che individua il coefficiente correttivo di portata utilizzato

es.: 143/4U53_/30/0,8 cavo con isolante in Gomma G5 o EPR, Unipolare con guaina in muratura

con protezione meccanica, a temperatura di posa di 30°C e coefficiente

correttivo di portata di 0,8

Impianto:
Data: 07/04/2016

Disegn.:

Schema unifilare

Note:
Contr.:

Nr.

Data

Descrizione

Dis. | Contr. | Visto:

Nome File: Committente:

00000001

Foglio: Segue: Nr. Disegno:

2 | 3 | : | 5 |
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1 2 _ _ 6 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,869 kA
Da Quadro: _ Fornitura 4 4
Partenza:
Cavo [mm?]: —
Lunghezza [m]: -—
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400
Polarita': Quadripolare
Tipo morsetto: Jo Jo Jo
Numerazione morsetto: ._H_ ._H_ ._H_
D D D
1d Id
Sigla:
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 10
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % %
Tens. Nomin. di isolam. [V]:
Frequenza [Hz]: N -
Corrente ammissib. 1 s [KA]: @
Grado di protezione IP: - QcT acs
Codice:
Sigla utenza
. Interruttore Linea alimentazione Linea alimentazione
Descrizione generale quadro centrale termica (QCT) quadro caldaia soccorso (QCS)
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0
CosFi - -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C120N C120N+Vigi AC iCBON+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] weefen /100 )= 1100 |- 20
Im max/min/Reg. [A] —/—/800 —/—/800 /(200
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-Cl.AC 03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Q Q Quadrip
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG7TOR FGTOR
LUNGHEZZA [m] 100 30
POSA 143/8M61_/20/1 143/8M61_/3010,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 1,000 0,744
Sezione [mmaq] 1(5G35) 1(5G6)
Portata (Iz) [A] 114 31
NOTA: T
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
Avanquadro Generale COEN.PRO.SRL. COMAT ENERGIA s, o UAVQ 00001 [777
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1 2 _ 3 _ 4 _ 5 6 7 8

v Dati barratura; 400/230V - 50Hz - Ik = 1,908 kKA - 1d: 0,3 A
Da Quadro: AVQ L 2 L 4
Partenza:

Cavo [mm?]: 1(5G6)

Lunghezza [m]: 30

Frequenza [Hz]: 50

Tensione [V]: 400

Polarita': Quadripolare v

Tipo morsetto: QS JD Jo

Numerazione morsetto: __H_ __H_
? ?

Sigla:

Alimentazione:

Icc Max [KA]: 1,919

Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % % %

Tens. Nomin. di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]: 50 ||||||||||||IAWII||II|I ||||
Corrente ammissib. 1 s [KA]:

Grado di protezione IP: - Utenza generica Utenza generica
Codice:
Sigla utenza
. Sezioantore Alimentazione caldaia Linee illuminazione e
Descrizione generale prese forza motrice
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0
CosFi - -
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO isw iC60N+Vigi AC iC60N+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA i MagnetoTemicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /20 —|—[16 /-1 16
Im max/min/Reg. [A] oo —/—/160 /160
P.d.l./ Curva [KA] —/ 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadri Quadrip
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FROR FGTOR
LUNGHEZZA [m] 10 10
POSA 115/2M_3A/30/0,8 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,744
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(5G2,5)
Portata (Iz) [A] 16 19
NOTA: T
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOT SEGUE
Quadro caldaia soccorso COENPRO.SRL. COMAT ENERGIA s.rl.  am— 008 00001 777
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1 2 _ 4 _ 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,129 kA - Id: 0,5 A arez B
Da Quadro: _ AVQ L 4 L 4 4 4 4 4
Partenza:
Cavo [mm?]: 1(5G35)
Lunghezza [m]: 100
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400
Polarita': Quadripolare v
Tipo morsetto: QS Q o] Jo o o] o
Numerazione morsetto: ._H_ ._H_ ._H_ ._H_ ._H_ ._H_
: ? 2 ? 2 2
Sigla:
Alimentazione:
Icc Max [KA]: 3,137
Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 % % % 4 4
Tens. Nomin. di isolam. [V]:
Frequenza [Hz]: 50 |||||||||||||AM\|||||||| ||||||||Mww||||||||Am\||||||||ﬂww||||||||ﬂw_‘|l
Corrente ammissib. 1 s [KA]:
Grado di protezione IP: — Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica
Codice:
Sigla utenza
. Sezionatore Alimentazione Alimentazione Alimentazione Alimentazione Motore a 3 punti Motore a 3 punti
Descrizione generale quadro caldaia 1 quadro caldaia 2 quadro caldaia 3 quadro caldaia 4 valvola miscelatrice 1 valvola mi ice 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A]l 0 0 0 0 0 0 0
CosFi - - - —
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO INS100 iCBON-+Vigi A iCBON+Vigi A iCBON+Vigi A iCB0N+Vigi A iCBO0N+Vigi AC iC60N+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] w—l [ 100 wef- [ 20 e | 20 e | 20 —fn | 20 w—f- [ 10
Im max/min/Reg. [A] <w]-{200 wr]-f200 —]---/200 /{200 ——/—100
P.d.l. / Curva [kA] -/ 10/C 10/C 10/C 10/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 03-CLA 03-CLA 03-ClL.A 03-CLA 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripol Quadripol Quadripol Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0 0 0 0 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FROR FROR FROR FROR FROR FROR
LUNGHEZZA [m] 10 10 10 10 10 10
POSA 115/2M_3A/30/0,8 115/2M_3A/30/0,8 115/2M_3A/30/0,8 115/2M_3A/30/0,8 115/2M_3A/30/0,8 115/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(564) 1(5G4) 1(564) 1(564) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (Iz) [A] 2 2 2 2 18 18
NOTA: _
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
Quadro centrale termica COEN.PRO.SRL. COMAT ENERGIA s.r.l.  fme—t-0CT 00001 77775
Corso Giolitti, 2 _ _
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1 2 _ _ _ 5 6 7 8
A DALFGT v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,129 kA - 1d: 0,5 A _ _ _ _ A
| %
Q Q Q Jo Q Q Q
g g | g g | g
D D D D D D D
d Id Id Id 1d Id
B
p 2 p 2 2 %
’ Yy Yy
Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica
Sigla utenza
- . Motore a 3 punti Motore a 3 punti Prese di llluminazione ordinaria llluminazione Impianto Alimentazione
Descrizione valvola miscelatrice 3 valvola mif ice 4 servizio e di sicurezza esterna quadro pompaggi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A]l 0 0 0 0 0 0 0
CosFi - - - —
D|[ COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO iCBON+Vigi AC iCB0N+Vigi AC iCB0N+Vigi AC iCB0N+Vigi AC iCB0N+Vigi AC iCBON+Vigi AC C120N
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
— TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] fee [ 10 wwf- [ 10 el | 32 e [ 10 ] [ 10 w—f- [ 10
Im max/min/Reg. [A] /100 /100 {320 1100 —/—-/100 —/—/100
P.d.l. / Curva [kA] 20/C 20/C 10/C 20/C 20/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03 Cl. AC 0,03-Cl. AC —

E|[ bisTRIBUZIONE Monofase L3N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0 0 0 0 0
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA FROR FROR FGTOR FGTOR FGTOR FGTOR FGTOR
LUNGHEZZA [m] 10 10 10 25 25 10 5
T POSA 115/2M_3A/30/0,8 115/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8 143/2M_3A/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3G2,5) 1(5G6) 1(361,5) 1(562,5) 1(3G2,5) 1(5625)
Portata (Iz) [A] 18 18 21 18 2% 24 84
NOTA: _
—H TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
Quadro centrale termica COEN.PRO.SRL. COMAT ENERGIA s.r.|. fme—t-0CT 00002 |57
Corso Giolitti, 2 _ _
. 12100 CUNEO Foro WCﬂsmUmzm. 31 DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare PREFISSO 20121 Milano (MI) A
1 _ 2 _ 5 6 _ 7 _ 8
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