Allegato 1

Le descrizioni ed i grafici definiscono formalmente e quantitativamente la natura delle opere e delle forniture.
Ad aggiudicazione avvenuta, I'affidatario concordera i colori di tutti gli elementi con la committenza, previa

campionatura.

Gli interventi e le opere sono, di seqguito, descritti ed identificati facendo precedere la numerazione con le
lettere:

e BB per gli arredi dei locali della biblioteca

e AS per gli arredi dei locali dell’archivio storico

eV per gli arredi dei servizi igienici

Con riferimenti ai seguenti elaborati grafici:

PE.DTG.01_BB4.1_BB4.8_Bancone Reception e contenitore retro banco con cassettiera DVD
PE.DTG.02_BB4.2_ Seduta circolare bambini

PE.DTG.03_BB4.3_ Armadio ad ante con porta integrata

PE.DTG.04_BB4.4_Armadio alto chiuso ad ante

PE.DTG.05_BB4.5_Espositore quotidiani_riviste

PE.DTG.06_BB4.6_Scaffale semicircolare

PE.DTG.07_BB4.7_BB4.9_Postazione consultazione catalogo e bacheca

PE.DTG.08 BB4.10 BB4.11 Seduta continua con poggia schiena e supporto

PRIMO PIANO

Biblioteca bambini:

BB 1_SCAFFALI

BB 2_SEDUTE

BB 3_TAVOLI

BB 4 ELEMENTI A DISEGNO

BB 5_ELEMENTI DI SERIE/ACCESSORI E COMPLEMENTI

BB 1_SCAFFALI

BB 1.1 _ARMADIO BASSO CON ANTE SCORREVOLI:

Armadio costituito da:

Fianchi in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche, spessore
2 - 3 cm. Bordi in ABS in tinta. Presentano sui lati interni una serie di fori a cremagliera predisposti per i

reggi ripiani.



Fondi e cappelli in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche,
spessore 2 - 3 cm. Bordi in ABS in tinta.

Ante fresate scorrevoli su un profilo a doppia gola in alluminio anodizzato, inserito sul fondo e sul cappello,
con sistema di scorrimento con regolazione dell'anta. Disponibili in piu varianti.

Ante fresate in pannelli di MDF di spessore 2 - 3 cm nobilitati con carte decorative impregnate con resine
melaminiche che presentano fresature sul lato esterno a vista e fori sul lato interno. Sono provviste di
maniglia in ABS cromato di forma semplice. Schiena in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative
impregnate con resine melaminiche.

Accessori di serie.

Piedini: elementi stampati in ABS grigi e regolabili.

Serratura: inserita sull'anta destra, con perno che va a bloccarsi sull'anta sinistra retrostante.

Maniglie: in ABS cromato e di forma semplice.

Dimensioni: cm 240 x 50 x120h circa (composizione di n. 2 elementi da cm 120 x 50 x120h).

BB 1.2_ARMADIO ALTO CON ANTE BATTENTI:

Armadio costituito da:

Fianchi in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche, spessore
2 - 3 cm. Bordi in ABS in tinta. Presentano sui lati interni una serie di fori a cremagliera predisposti per i
reggi ripiani.

Fondi e cappelli in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche,
spessore 2 - 3 cm. Bordi in ABS in tinta.

Ante fresate scorrevoli su un profilo a doppia gola in alluminio anodizzato, inserito sul fondo e sul cappello,
con sistema di scorrimento con regolazione dell'anta.

Ante fresate in pannelli di MDF di spessore 2 - 3 cm nobilitati con carte decorative impregnate con resine
melaminiche. Sono provviste di maniglia in ABS cromato di forma semplice. Schiena in pannelli di truciolare
nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche.

Accessori di serie.

Piedini: elementi stampati in ABS grigi e regolabili.

Serratura: inserita sull'anta destra, con perno che va a bloccarsi sull'anta sinistra retrostante.

Maniglie: in ABS cromato e di forma semplice.

Dimensioni: cm 180 x 50 x 200h circa (composizione di n. 2 elementi da cm 90 x 50 x 200h).

BB 2_SEDUTE

BB 2.1_POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI:

Poltrona operativa con schienale in rete. Basamento in alluminio pressofuso da 65 - 70 cm con elevazione
mediante colonna a gas conforme alla norma DIN 4550, 4° livello con rallentatore di corsa e autopulente.
Ruote a doppio battistrada con diametro 6 cm, standard o gommate, entrambe possono essere libere o

autofrenanti.



Meccanismo syncron auto pesante in alluminio nero. Regolazione altezza seduta e schienale, regolazione
sincronizzata dell’'inclinazione schienale, seduta con sistema anti shock, bloccabile in 4 posizioni.
Autoregolazione di tensione oscillante. Braccioli regolabili in altezza in nylon.

Sedile e schienale: sedile in polipropilene con traslatore dotato al suo interno di barre in acciaio che lo
rendono stabile e resistente anche con l'uso di braccioli. Imbottiture in poliuretano espanso sagomato
spessore 60 densita T40 + Memory privo di CFC.

Schienale in rete termoretraibile, ad altissima tenacita e elasticita, disponibile in almeno tre colori diversi,
dotato di supporto lombare regolabile UP DOWN.

Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo o ecopelle.

La seduta deve rispondere ai requisiti minimi del D.Lgs n. 81/2008.

Dimensioni: cm 70 x 70 x 100 -110h circa (altezza sedile 45-55 cm).

BB 2.2_SEDUTA IMPILABILE:

Sedia ad elevata impilabilita, accessoriabile, priva di braccioli, struttura in tondino di acciaio cromato @ 1 - 2
cm circa con scivolanti in materiale plastico, sedile e schienale in polipropilene colorato in almeno 5 colori
diversi, schienale con forature, impilabile su carrello fino a 45 pezzi. Certificazioni EN 1728/2002 Carico
statico sedile e schienale, (5° livello); EN 1728/2002 Resistenza a fatica sedile e schienale, (5° livello); EN
1728/2002 Fatica fronte anteriore del sedile, (5° livello).

Dimensioni: cm 55 x 55 x 85 h circa (h seduta 45 cm).

BB 2.3_SEDIA PER BAMBINI:

Sedia impilabile, struttura in tubo tondo di acciaio @ 1 - 2 cm, scocca della seduta realizzata con tranciati di
prima qualita, di forma anatomica, in legno multistrati curvato a caldo costituito da strati di legno di faggio.
Verniciatura delle parti in legno con due mani di lacca poliuretanica. Verniciatura delle parti metalliche con
polveri epossipoliestere spessore 60-100 micron applicate dopo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. La
sedia é dotata di terminali in materiale plastico antirumore e di distanziali sotto sedile per evitare abrasioni alle
scocche durante le operazioni di sovrapposizione. Finitura laccata in almeno 8 colori diversi. La struttura
metallica &: cromata, verniciata nera, antracite o alluminio.

Dimensioni cm 30 x 30 x 60 h circa (h seduta 35 cm).

BB 2.4 _POUF @40:
Seduta circolare tipo “pouf” con imbottitura in schiumato poliuretanico ignifugo, rivestimento in ecopelle.

Dimensioni: cm @ 40x45 h circa.

BB 2.5_POUF @J60:
Seduta circolare tipo “pouf” con imbottitura in schiumato poliuretanico ignifugo, rivestimento in ecopelle.

Dimensioni: cm @ 60 x 45 h circa.

BB 2.7_DIVANO IN ECOPELLE:
Sistema modulare componibile di sedute formato da n.1 elemento singolo con uno schienale e n.2 elementi
d’angolo con due schienali, struttura in tondino o tubo di acciaio cromato con scivolanti in materiale plastico,

seduta in espanso schiumato a freddo ignifugo, rivestimento sfoderabile in tessuto ignifugo lavabile o



ecopelle, sistema di collegamento tra gli elementi a strap in Velcro, compresi cuscini mobili.
Dimensioni elemento singolo cm 100 x 100 x 70 h circa (h seduta 40 — 45 cm) completo di cuscino.

Dimensioni elemento d’angolo cm 100 x 100 x 70 h circa (h seduta 40 — 45 cm) completo di cuscino.

BB 2.8_DIVANO IN ECOPELLE:

Sistema modulare componibile di sedute formato da n.2 elementi singoli con uno schienale, n.1 elemento
d’angolo con due schienali e n.2 pouf, struttura in tondino o tubo di acciaio cromato con scivolanti in
materiale plastico, seduta in espanso schiumato a freddo ignifugo, rivestimento in ecopelle, sistema di
collegamento tra gli elementi a strap in Velcro, compresi cuscini mobili.

Dimensioni elemento singolo cm 100 x 100 x 70 h circa (h seduta 40 - 45 cm) completo di cuscino.
Dimensioni elemento d’angolo cm 100 x 100 x 70 h circa (h seduta 40 -45 cm) completo di cuscino.
Dimensioni pouf cm 100 x 100 x 40-45h.

BB 2.9_TAPPETO MORBIDO:

Tappeto in poliuretano espanso flessibile, T50 RC, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante tecnica di
spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e tempi e
tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile,
resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch.

Adatto all’'uso in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 150 x 200 x 2h circa.

BB 2.10_DIVANO DUE POSTI:

Seduta realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50 TC attraverso macchine a
controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante tecnica di spruzzatura
che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e tempi di produzione
prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile, resistente, senza
cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto sotf touch. Adatto all’'uso in interni o in esterni.
Dimensioni: cm 150 x 85 x 75 h circa (h seduta 40 -45 cm).

BB 2.11_POLTRONA:

Seduta realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50 TC attraverso macchine a
controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante tecnica di spruzzatura
che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e tempi di produzione
prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile, resistente, senza
cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch. Adatto all’'uso in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 90 x 85 x 75 h circa (h seduta 40 -45 cm).

BB 2.12a_2.12b_2.12c_2.12d_SEDUTA MORBIDA:
Seduta a forma di tassello puzzle, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50
TC attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato

mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali



poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile,
impermeabile, resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch.
Adatto all’'uso in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 40 x 40 x 40h.

BB 2.13_SEDUTA INFORMALE:

Pouf a sacco con imbottitura in microsfere di polistirene fodera in nylon impermeabile antisporco sfoderabile.
Ignifugo, Classe 1 /iM. Adatto all’'uso in interni od in esterni.

Dimensioni: cm 100x130 circa.

BB 2.14_SEDUTA CON SCHIENALE:

Poltrona con schienale, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50 TC
attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante
tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e
tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile,
resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch. Adatto all’'uso in interni o in
esterni.

Dimensioni: cm 80 x 60 x 65h circa (h seduta 35 cm circa).

BB 2.15 SEDUTA CON DUE SCHIENALI:

Poltrona angolare con schienale, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50
TC attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato
mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali
poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile,
impermeabile, resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto sotf touch. Adatto all’'uso
in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 80 x 60 x 65h circa (h seduta 35 cm circa).

BB 2.16_SEDUTA SENZA SCHIENALE:

Seduta-tavolo a forma di parallelepipedo, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso
flessibile T50 TC attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM,
pellificato mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di
materiali poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie
flessibile, impermeabile, resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch.
Adatto all’'uso in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 80 x 60 x 35h circa.

BB 2.17_POUF SQUADRATO:
Seduta a forma di cubo, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50 TC
attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante

tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e



tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile,
resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch. Adatto all’'uso in interni o in
esterni.

Dimensioni: cm 45 x 45 x 45h.

BB 2.18 POUF SQUADRATO:

Seduta a forma di cubo, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50 TC
attraverso macchine a controllo numerico nelle dimensioni e con la sagoma come da immagine, densita 40-
50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di
lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura
permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile, resistente, senza cuciture, facilmente lavabile,
colorata e con effetto soft touch. Adatto all’'uso in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 90 x 45 x 45 h.

BB 2.19 POUF SQUADRATO:

Seduta a forma di cubo, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano espanso flessibile T50 TC
attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante
tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e
tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile,
resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft touch. Adatto all’'uso in interni o in
esterni.

Dimensioni: cm 170 x 60 x 40 h.

BB 2.20_DIVANO:

Seduta a forma di parallelepipedo con schienale, realizzata mediante taglio da blocco di poliuretano
espanso flessibile T50 TC attraverso macchine a controllo numerico, densita 40-50 kg/mc, ignifugo Classe
1IM, pellificato mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di lavorazione con una sequenza
di materiali poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura permette di ottenere una
superficie flessibile, impermeabile, resistente, senza cuciture, facilmente lavabile, colorata e con effetto soft
touch. Adatto all’'uso in interni o in esterni.

Dimensioni: cm 180 x85 x 75h circa (h seduta 40 cm).

BB 3_TAVOLI

BB 3.1_TAVOLO DA LETTURA CABLATO:

Tavolo con struttura a 4 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in



pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all’interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione
(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Il tavolo dovra essere provvisto dell’unita di connessione, completa di prese elettriche e trasmissione dati
integrata, con coperchio apribile a filo del piano in laminato. Il collegamento dalla torretta all’'unita di
connessione avverra tramite canalizzazione non visibile.

Dimensioni cm 160 x 80 x 74h circa.

BB 3.2_TAVOLO LETTURA BAMBINI:
Tavolo lettura con struttura composta da 4 gambe circolari in metallo cromato con piedini di regolazione
alla base, piano in MDF a bordo smussato rivestito sulle due facce in laminato plastico ad alta pressione

Dimensioni: cm diametro 100 — 120 x 48 h circa.

BB 3.3 TAVOLO DA LETTURA CABLATO:

Tavolo con struttura a 4 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in
pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all’interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione
(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Il tavolo dovra essere provvisto dell’'unita di connessione, completa di prese elettriche e trasmissione dati
integrata, con coperchio apribile a filo del piano in laminato. Il collegamento dalla torretta all’'unita di
connessione avverra tramite canalizzazione non visibile.

Dimensioni: cm 160 x 120 x 74h circa.

BB 3.4 _TAVOLO DA LETTURA CABLATO:

Tavolo con struttura a 4 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in
pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all'interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione
(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Il tavolo dovra essere provvisto dell’'unita di connessione, completa di prese elettriche e trasmissione dati



integrata, con coperchio apribile a filo del piano in laminato. Il collegamento dalla torretta all’unita di
connessione avverra tramite canalizzazione non visibile.

Dimensioni cm 240 x 80 x 74h circa (tavolo a 4 gambe senza gambe intermedie).

BB 3.5_TAVOLO LETTURA CON STRUTTURA PIEGHEVOLE E IMPILABILE:

Struttura portante costituita da gambe in tubo tondo di acciaio diametro cm 4 circa con elementi di
collegamento in tubo a sezione rettangolare. Finitura cromata oppure verniciata a polveri epossidiche nei
colori bianco, nero, grigio o alluminio.

Piano in agglomerato ligneo nobilitato melaminico spessore 1 — 2 cm con bordi perimetrali in ABS
massiccio. Finiture disponibili bianco, grigio, grigio scuro, rovere, faggio e acero.

La struttura & dotata di un particolare meccanismo a cerniera che permette la chiusura del telaio in uno
spessore ridotto di soli 7 — 9 cm. Il piano & asportabile senza I'utilizzo di alcun utensile. Alla base sono
previsti quattro piedini regolabili oppure due piedini regolabili e due ruote con freno.

Dimensioni cm 180 x 90 x 70-75h circa.

BB 3.6_ TAVOLO LETTURA CON STRUTTURA PIEGHEVOLE E IMPILABILE:

Struttura portante costituita da gambe in tubo tondo di acciaio diametro cm 4 circa con elementi di
collegamento in tubo a sezione rettangolare. Finitura cromata oppure verniciata a polveri epossidiche nei
colori bianco, nero, grigio o alluminio.

Piano in agglomerato ligneo nobilitato melaminico spessore 1 — 2 cm con bordi perimetrali in ABS
massiccio. Finiture disponibili bianco, grigio, grigio scuro, rovere, faggio e acero.

La struttura & dotata di un particolare meccanismo a cerniera che permette la chiusura del telaio in uno
spessore ridotto di soli 7 — 9 cm. Il piano & asportabile senza I'utilizzo di alcun utensile. Alla base sono
previsti quattro piedini regolabili oppure due piedini regolabili e due ruote con freno.

Dimensioni cm 160 x 80 x 70-75h circa.

BB 3.7_TAVOLO MULTIFUNZIONALE:
Tavolo realizzato come da immagine interamente in MDF laccato. Classe 1 /iM.
Dimensioni: cm 190 x 90 x 75h




BB 4_ELEMENTI A DISEGNO

BB 4.1 BANCONE RECEPTION:

Bancone a disegno costruito interamente in MDF di spessore variabile a seconda della funzione, realizzato
con pannellature diritte 0 sagomate ottenute mediante I'incollaggio poliuretanico successivo, su sagoma in
legno, di piu strati di MDF fino ad ottenere lo spessore desiderato. Il manufatto cosi ottenuto va rivestito in
laminato plastico a tutto colore oppure laccato.

Nella parte centrale del bancone € realizzata una cassettiera a due cassetti, con frontalini in MDF e corpo in
legno multistrati, scorrevoli su guide ad estrazione totale (portata dinamica 40 kg) con sistema di chiusura
dolce e silenzioso mediante sistema di ammortizzazione adattivo. Chiusura a blocco dei cassetti con
serratura a cilindro e chiave in duplice copia.

Supporti realizzati in tubo di acciaio a sezione circolare delle dimensioni riportate a disegno con piastra di
fissaggio superiore inserita, mediante fresatura, a scomparsa nel piano. Alla base anello circolare di
coronamento. Fissaggio al pavimento dei supporti con sistema a cannocchiale senza bullonature a vista.
Dimensioni cm 275x70x74h

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT _01.

BB 4.2_SEDUTA CIRCOLARE BAMBINI:

Sistema di seduta integrata con scaffale su ruote composto da 7 moduli, cosi realizzati:

e Scaffalatura monofronte composta da fianchi, base ed elemento posteriore curvo in MDF dello
spessore di 2,5/3 cm, laccato opaco in colore della gamma RAL con base allargata per I'applicazione del
cuscino di seduta.

o Top realizzato con lo stesso colore, materiale e finitura dei fianchi con spessore di circa 7,5 cm.

e Bordi perimetrali in ABS laccato opaco in colore della gamma RAL. Laccatura, liscia o goffrata,
mediante applicazione di due mani previa preparazione del fondo.

e  Zoccolo in lamiera di acciaio spessore minimo 1 cm calandrato e verniciato a polveri epossidiche dello

stesso colore dello scaffale.



Tutti i moduli sono dotati di ruote, inserite all’interno della proiezione della base e a questa applicate, con
doppio anello in gomma diametro 7,5 cm ad elevata portata.

Seduta removibile in schiuma poliuretanica, sagomata e rivestita con fodera in ecopelle rimovibile con
cerniera e sistema di fissaggio al piano di base mediante strisce in velcro.

Dimensioni come da tavola di progetto.

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT _02.

BB 4.3 ARMADIO AD ANTE CON PORTA INTEGRATA:

Armadiatura a disegno costruita interamente con pannelli in legno multistrato o MDF di spessore variabile,
finiti con idropittura chiara. Nella parte centrale € prevista una porta, dello spessore di 4-5 cm, a filo muro
perfettamente integrata con la parete armadiata, telaio e cerniere a scomparsa, completa di maniglia in
acciaio lucido o satinato e serratura, finita su entrambi i lati con idropittura dello stesso colore dello scaffale.
Nella parte inferiore dell’armadio sono previsti dei contenitori in agglomerato ligneo nobilitato melaminico
chiusi con ante realizzate nello stesso materiale, con bordi perimetrali in ABS massiccio spessore 0,2 cm
complete di maniglie e serratura tipo yale con chiave in duplice copia. Cerniere con apertura minima a 110°
dotate di un carter di copertura che rende invisibile la viteria. L'applicazione ¢ a scatto su una basetta
regolabile in 3D. Il meccanismo ammortizzato (disattivabile) & inserito nella gabbia della cerniera e permette
una chiusura leggera e silenziosa.

| ripiani interni sono in agglomerato ligneo nobilitato melaminico dello spessore di 2,5-3 cm con bordi in
ABS massiccio mobili su foratura a passo costante praticata sui fianchi.

All’interno delle nicchie ricavate nell’armadiatura sono inseriti dei ripiani in legno multistrati o tamburato
dello spessore di cm 5 circa, biplaccati in laminato plastico con bordi in ABS, e vincolati con apposito
sistema a scomparsa oltre che sui fianchi verticali anche sul pannello posteriore.

Il sistema € ancorato alla muratura retrostante mediante staffe metalliche.

Dimensioni: cm 575 x 35 x 260h (le dimensioni sono di massima, da verificare in fase di esecuzione).

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT_03



BB 4.4 ARMADIO ALTO CHIUSO AD ANTE:

Armadio a muro ricavato all'interno di nicchia a pianta trapezoidale e realizzato interamente con pannelli in
agglomerato ligneo nobilitato melaminico, di spessore adeguato in rapporto alla funzione. Bordi perimetrali
in ABS massiccio nello stesso colore del pannello. Corpo e ripiani realizzati in agglomerato ligneo spessore
2 - 3 cm; ante a battente dello spessore di 2 cm circa.

Fianchi con foratura a passo costante per la variazione in altezza dei ripiani mobili; serratura ad aste rotanti
con chiave tipo yale in duplice copia; maniglie ad arco in alluminio lucido o satinato

Cerniere con apertura minima a 110° dotate di un carter di copertura che rende invisibile la viteria.
L’applicazione € a scatto su una basetta regolabile in 3D. Il meccanismo ammortizzato (disattivabile) e
inserito nella gabbia della cerniera e permette una chiusura leggera e silenziosa.

Dimensioni: cm 110 x 81,5 x 230h (le dimensioni sono di massima, da verificare in fase di esecuzione).

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT_04

BB 4.5 _ESPOSITORE QUOTIDIANI/RIVISTE:

Espositore per periodici con bacheca costituito da un pannello in MDF dello spessore di 2,5 cm circa
biplaccato in laminato plastico dello spessore minimo di 0,8 mm con fresature longitudinali appositamente
sagomate per I'inserimento di tasche in plexiglas (spessore 0,5 cm) o espositori di novita. All'interno del
pannello sono comprese della bacheche in Bulletin Board Forbo dello spessore di 0,6 cm circa per
I’esposizione, mediante puntine, di manifesti, locandine, avvisi, ecc.

Il sistema e completo di 15 tasche per quotidiani in plexiglass trasparente.

Dimensioni complessive: cm 400 x 180h.

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT _05.

BB 4.6_SCAFFALE SEMICIRCOLARE:

Scaffale modulare, componibile, composto da:

Elemento monofronte base con 4 ripiani, base e top, lunghezza media cm 100, altezza cm 185, profondita
utile del ripiano 27 cm; raggio di curvatura interno come da disegno

Elemento monofronte aggiuntivo con 4 ripiani base e top, lunghezza media cm 100, altezza cm 185,



profondita utile del ripiano 27 cm; raggio di curvatura interno come da disegno

Descrizione dettagliata elementi:

Scaffalatura modulare componibile, per la realizzazione di elementi monofronti, cosi realizzata:

Fianchi in MDF, dello spessore di 2 - 3 cm, laccato, con foratura a passo costante per il
posizionamento dei ripiani mobili, dotati di piedini di regolazione alla base;

inserito in apposite fresature praticate sui fianchi, sulla base e sul top dell’elemento scaffalatura;
Ripiani in legno multistrati o listellare con facce esterne in MDF, profondita utile cm 27, dello
spessore di 2,5 cm laccato opaco in qualsiasi colore con bordo posteriore di contenimento dei
libri realizzato in metacrilato trasparente;

Zoccolo interno ed esterno in lamiera di acciaio spessore di 10/10 verniciato a polveri
epossidiche in qualsiasi colore, previo trattamento delle superfici e successiva asciugatura in
forno a 200°C.

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT_06

BB 4.7/BB 4.9_POSTAZIONE CONSULTAZIONE CATALOGO E BACHECA:

Realizzata interamente in MDF di spessore variabile a seconda della funzione, con pannellature diritte o

sagomate ottenute mediante I'incollaggio poliuretanico successivo, su sagoma in legno, di piu strati di MDF

fino ad ottenere lo spessore desiderato. Il manufatto cosi ottenuto va rivestito in laminato plastico a tutto

colore oppure laccato.

La postazione & suddivisa in quattro porzioni:

La prima porzione € dotata di ripiani interni, spostabili su foratura a passo costante ogni 3,2 cm,
realizzati in legno multistrati o listellare dello spessore di cm 2,5 con finitura uguale a quella
dell’involucro, e chiudibile con anta scorrevole (BACHECA BB.4.9 dimensioni cm 100x181h)
su binario in alluminio rivestita in Bulletin Board Forbo dello spessore di 0,6 cm circa per
I’esposizione, mediante puntine, di manifesti, locandine, avvisi, ecc.;

La seconda porzione € dotata di ripiani inclinabili, spostabili su foratura a passo costante, per

esposizione dei materiali di copertina realizzati con le stesse caratteristiche dei ripiani



orizzontali e completi di bordo anteriore fermalibri;

e Laterza e la quarta porzione sono dotate di un vano a giorno con sottostante contenitore per il
ricovero del computer, chiuso con anta battente dotata di serratura a cilindro e chiave tipo yale
in duplice copia. E compreso il sistema ispezionabile di cablaggio della postazione.

Dimensioni: cm 424 x 50 x 206h.
Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT _07

BB 4.8_CONTENITORE RETROBANCO CON CASSETTIERA DVD:

Contenitore a giorno con cassettiera nella parte inferiore costituito da fianchi in agglomerato ligneo dello
spessore di 2,5 cm biplaccati in laminato plastico con foratura a passo costante per il posizionamento dei
ripiani; ripiani mobili e fissi dello spessore di 2,5 cm in legno multistrati o listellare biplaccato in laminato
plastico con bordi perimetrali in ABS massiccio; cassettiera con 4 cassetti ad estrazione totale con guide
(portata dinamica 40 kg) dotate di sistema di chiusura dolce e silenzioso mediante sistema di
ammortizzazione adattivo. Chiusura a blocco dei cassetti con serratura a cilindro e chiave in duplice copia.
Il corpo del cassetto dovra essere realizzato interamente in lamiera d’acciaio pressopiegata con asolature a
passo costante sui lati lunghi per I'inserimento di divisori mobili, questi compresi.

Dimensioni: cm 133x39,5x90h

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT _01



-
-

BB 4.10_SEDUTA CONTINUA CON POGGIA SCHIENA E SUPPORTO:

Elemento realizzato a disegno composto da seduta continua e parete posteriore di separazione con il
tavolo consultazione.

Panca costruita interamente in agglomerato ligneo spessore minimo 2,5 cm biplaccato in laminato plastico
a tutto colore, con piedi e traverso orizzontale scatolati. All'interno del traverso € previsto I'inserimento di un
telaio in tubolare di acciaio, fissato mediante apposite piastre ai piedi, per l'irrigidimento della seduta.
Schienale/pannello di separazione in agglomerato ligneo biplaccato in laminato plastico dello spessore
complessivo di 5 cm circa con mensola superiore opportunamente ancorata alla parete verticale.

La seduta e lo schienale della panca sono rivestiti con un cuscino in poliuretano espanso flessibile, densita
40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di
lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura
permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile, resistente, senza cuciture, facilimente lavabile,
colorata e con effetto soft touch.

Nella parte inferiore della mensola & inserito un elemento continuo a led in grado di garantire un livello di
illuminamento pari a 400 lux.

Dimensioni: cm 240 x 60 x 120h.

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT_08

BB 4.11_SEDUTA CONTINUA CON POGGIA SCHIENA E SUPPORTO:

Elemento realizzato a disegno composto da seduta continua e parete posteriore di separazione con il
tavolo consultazione.

Panca costruita interamente in agglomerato ligneo spessore minimo 2,5 cm biplaccato in laminato plastico
a tutto colore, con piedi e traverso orizzontale scatolati. All'interno del traverso € previsto I'inserimento di un
telaio in tubolare di acciaio, fissato mediante apposite piastre ai piedi, per I'irrigidimento della seduta.
Schienale/pannello di separazione in agglomerato ligneo biplaccato in laminato plastico dello spessore

complessivo di 5 cm circa con mensola superiore opportunamente ancorata alla parete verticale.



La seduta e lo schienale della panca sono rivestiti con un cuscino in poliuretano espanso flessibile, densita
40-50 kg/mc, ignifugo Classe 1IM, pellificato mediante tecnica di spruzzatura che prevede tre passaggi di
lavorazione con una sequenza di materiali poliuretanici e tempi di produzione prestabiliti. Tale procedura
permette di ottenere una superficie flessibile, impermeabile, resistente, senza cuciture, facilmente lavabile,
colorata e con effetto soft touch.

Nella parte inferiore della mensola € inserito un elemento continuo a led in grado di garantire un livello di
illuminamento pari a 400 lux.

Dimensioni: cm 320x60x120h

Vedi TAVOLA GRAFICA PE_DGT _08

BB 5_ELEMENTI DI SERIE/ACCESSORI E COMPLEMENTI

BB 5.1 _CASSETTIERA:

Struttura esterna realizzata in due elementi di lamiera presso piegata sp.1 cm circa. Il primo costituisce |l
cappello e i due fianchi dell'involucro ed € unito nella parte inferiore con una traversa presso-piegata.

Il secondo elemento forma lo schienale e la traversa inferiore posteriore. | due elementi sono assemblati con
rivetti metallici che rendono l'intera struttura solidale.

Dotata dei seguenti cassetti:

e N.1 cassetto standard: profondita di 50 cm circa, realizzato in lamiera sp.0,7mm circa, scorre su
guide a sfere dotate di sistema per lo sgancio rapido del cassetto. Il cassetto & dotato di sistema anti
ribaltamento, per evitare I'apertura simultanea di piu cassetti. Il cassetto € predisposto di fori per il
fissaggio di separatori in plastica opzionali;

e N.1 cassetto porta cartelle: profondita di 50 cm circa, realizzato in lamiera sp.0,7 mm circa, scorre
su guide a sfere dotate di sistema per lo sgancio rapido del cassetto. Il cassetto € dotato di sistema
anti ribaltamento che evita I'apertura simultanea di piu cassetti ed inoltre una quinta ruota evita il
ribaltamento in caso di sovraccarico. Il cassetto consente il posizionamento delle cartelle fronte/retro
con interasse 33 cm;

e N.1 cassetto porta cancelleria: in plastica, scorre su miniguide a sfere con un’escursione di 25 cm.

Il sistema simultaneo di chiusura dei cassetti € comandato da una serratura con cilindro estraibile e chiave a
testa snodabile. A richiesta la serratura pud essere dotata di chiave passe-partout e cilindro con
numerazione prestabilita dall’'utente.

Trattamento superficiale: verniciatura con polveri epossi-poliesteri sp/min 60 micron nelle parti in vista,
polimerizzate a 180° previo trattamento di fosfo-sgrassaggio a 5 stadi.

Ruote di @ 4 - 5 cm di cui due con freno, realizzate in polipropilene rinforzato. La qualita di questo polimero
eleva la portata massima per ogni ruota oltre a rendere lo scorrimento piu silenzioso.

Dimensioni: cm 40 x 55 x 60h circa.

BB 5.2 CARRELLO PER SEDIE IMPILABILI:
Carrello per I'impilaggio di max 45 sedie (codice sedia BB.2.2). Su ruote in gomma girevoli, con struttura in

acciaio.



Dimensioni compatibili con le sedie da impilare.

BB.5.3 CARRELLO PER TAVOLI IMPILABILI:
Carrello per impilaggio di n.8 tavoli (codice tavolo BB.3.5 e BB 3.6). Su ruote in gomma girevoli, con struttura
in acciaio.

Dimensioni compatibili con i tavoli da impilare.

BB 5.4 CARRELLO A TRE PIANI ORIZZONTALI:

Capacita circa 80 volumi, struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere; pareti laterali e ripiani (due
orizzontali) impiallacciati in faggio laccato su truciolato; ruote di diam.10 cm circa dotate di doppi cuscinetti
ammortizzatori.

Dimensioni: cm 100 x 35 x110 h circa, distanza ripiani 40cm.

BB 5.5 CARRELLO A TRE PIANI INCLINATI:

Capacita circa 80 volumi, struttura in tubolari di acciaio verniciato a polvere; pareti laterali e ripiani (due
inclinati) impiallacciati in faggio laccato su truciolato; ruote di diam. 10 cm circa dotate di doppi cuscinetti
ammortizzatori.

Dimensioni: cm 100 x 35 x110 h circa, distanza ripiani 40cm.

BB 5.6_TAPPETO:
in poliacrilico con dorso in tessuto.

Dimensioni: @ cm 240 circa.

BB 5.7_SEGNALETICA A PIANTANA:

Totem a piantana composto da montante verticale e base in acciaio, verniciati con polveri epossidiche ed
elettrosaldati tra di loro.

Dimensioni: cm 180 h circa.

Accessori:

Espositore in metacrilato, formato A4 verticale;

Espositore in metacrilato, con doppio formato A4 verticale

Espositore a leggio in metacrilato, formato A4 verticale

Porta dépliant in metacrilato, formato A4 verticale.

BB 5.8_ESPOSITORE PER LIBRI ILLUSTRATI SU ROTELLE:

Realizzato in multistrati spessore 2 - 3 cm circa, laccato opaco. Dotato di 4 ruote piroettanti a doppio anello
in gomma diametro 7 -8 cm ad elevata portata. La laccatura, liscia o goffrata, in qualsiasi tinta della gamma
RAL deve essere ottenuta mediante I'applicazione di due mani di vernice previa preparazione del fondo.

Dimensioni: cm 75 x 75 x 55h circa.

BB 5.9 ESPOSITORE A SANDWICH:
Cavalletto in alluminio con 2 cornici a scatto formato 70x100. Fondo in lamiera grigia e protezione in pvc

antiriflesso. Utilizzo ideale come bacheca porta manifesti autoportante interno esterno.



Dimensioni: cm 70 x 100 circa.

BB 5.10_ TENDE TESE A VETRO:Tessuto attenuante 100% poliestere trevira ignifugo cl.1, gr 260/mq ,
posizionate su serramento tramite profilo velcrato, complete di peso tenda nella parte inferiore.
Dimensioni:
e n.84cm53x130h
e n.l14cm47x152h
e n.l12cm45x130h
e n.16cm53x130h
e n.16cm62x217h
e n.l12cm48x210h
n.6cm42x210h

BB 5.11 TENDE ARRICCIATE IN TESSUTO OSCURANTE: 100% poliestere ignifugo cl.1, posizionato
interno vano mazzetta serramento con bastone in ferro ad anelli 0 meccanica in alluminio con scivoli, per
entrambe scorrimento manuale a strappo, confezione con arricciatura del 100%.

Dimensioni: cm 126 x 275h circa.

BB 5.12_PELLICOLE: Pellicole lavabili con fissaggio esterno per schermatura luce della sala proiezioni; &
compreso lo sgrassaggio e la rasatura preventiva del vetro;

Tipo di pellicola: Madico SL8E PSSR, spessore 75 L.

Schermatura luce — sala proiezioni — vetri sopraluce 2 finestre (dim. 70 x 260 cm) + 1 finestra (dim. 70 x 150

cm).



SECONDO PIANO

Archivio storico_Deposito:

AS 1_SCAFFALI

AS 2_SEDUTE

AS 3 _TAVOLI

AS 5_ELEMENTI DI SERIE/ACCESSORI E COMPLEMENTI

AS 1_SCAFFALI

AS 1.1_ARMADIO BASSO CHIUSO AD ANTE:
Armadio costituito da:

Fianchi in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche, spessore
2 - 3 cm. Bordi in ABS in tinta. Presentano sui lati interni una serie di fori a cremagliera predisposti per i
reggi ripiani.

Fondi e cappelli in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative impregnate con resine melaminiche,
spessore 2 - 3 cm. Bordi in ABS in tinta.

Ante fresate scorrevoli su un profilo a doppia gola in alluminio anodizzato, inserito sul fondo e sul cappello,
con sistema di scorrimento con regolazione dell'anta. Disponibili in piu varianti.

Ante fresate in pannelli di MDF di spessore 2 - 3 cm nobilitati con carte decorative impregnate con resine
melaminiche che presentano fresature sul lato esterno a vista e fori sul lato interno. Sono provviste di
maniglia in ABS cromato di forma semplice. Schiena in pannelli di truciolare nobilitati con carte decorative
impregnate con resine melaminiche.

Accessori di serie.

Piedini: elementi stampati in ABS grigi e regolabili.

Serratura: inserita sull'anta destra, con perno che va a bloccarsi sull'anta sinistra retrostante.

Maniglie: in ABS cromato e di forma semplice.

Dimensioni: cm 240 x 50 x 120h circa (composizione di n. 2 elementi da cm 120 x 50 x120h).

AS 2_SEDUTE

AS 2.1 POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLL:

Poltrona operativa con schienale in rete. Basamento in alluminio pressofuso da 65 - 70 cm con elevazione
mediante colonna a gas conforme alla norma DIN 4550, 4° livello con rallentatore di corsa e autopulente.
Ruote a doppio battistrada con diametro 6 cm, standard o gommate, entrambe possono essere libere o
autofrenanti.

Meccanismo syncron auto pesante in alluminio nero. Regolazione altezza seduta e schienale, regolazione
sincronizzata dell’'inclinazione schienale, seduta con sistema anti shock, bloccabile in 4 posizioni.
Autoregolazione di tensione oscillante. Braccioli regolabili in altezza in nylon.

Sedile e schienale: sedile in polipropilene con traslatore dotato al suo interno di barre in acciaio che lo



rendono stabile e resistente anche con l'uso di braccioli. Imbottiture in poliuretano espanso sagomato
spessore 60 densita T40 + Memory privo di CFC.

Schienale in rete termoretraibile, ad altissima tenacita e elasticita, disponibile in almeno tre colori diversi,
dotato di supporto lombare regolabile UP DOWN.

Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo o ecopelle.

La seduta deve rispondere ai requisiti minimi del DL. 626/94.

Dimensioni: cm 70 x 70 x 100 -110h circa (altezza sedile tra 45 - 55 cm).

AS 2.2_SEDUTA IMPILABILE

Sedia ad elevata impilabilita, accessoriabile, priva di braccioli, struttura in tondino di acciaio cromato @ 1 - 2
cm circa con scivolanti in materiale plastico, sedile e schienale in polipropilene colorato in almeno 5 colori
diversi, schienale con forature, impilabile su carrello fino a 45 pezzi. Certificazioni EN 1728/2002 Carico
statico sedile e schienale, (5° livello); EN 1728/2002 Resistenza a fatica sedile e schienale, (5° livello); EN
1728/2002 Fatica fronte anteriore del sedile, (5° livello).

Dimensioni: cm 55 x 55 x 85 h circa (h seduta 45 cm).

AS 3_TAVOLI

AS 3.1_TAVOLO DA LETTURA CABLATO:

Tavolo con struttura a 4 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in
pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all'interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione
(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Il tavolo dovra essere provvisto dell’unita di connessione, completa di prese elettriche e trasmissione dati
integrata, con coperchio apribile a filo del piano in laminato. Il collegamento dalla torretta all’'unita di
connessione avverra tramite canalizzazione non visibile.

Dimensioni: cm 160 x 80 x74 h circa.

AS 3.2_TAVOLO DA LETTURA CABLATO:

Tavolo con struttura a 4 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in
pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all’interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione



(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Il tavolo dovra essere provvisto dell’unita di connessione, completa di prese elettriche e trasmissione dati
integrata, con coperchio apribile a filo del piano in laminato. Il collegamento dalla torretta all’unita di
connessione avverra tramite canalizzazione non visibile.

Dimensioni: forma quadrata cm 160 x 160 x74 h circa.

AS 3.3 _TAVOLO DA LETTURA CABLATO:

Tavolo con struttura a 4 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in
pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all’'interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione
(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Il tavolo dovra essere provvisto dell’'unita di connessione, completa di prese elettriche e trasmissione dati
integrata, con coperchio apribile a filo del piano in laminato. Il collegamento dalla torretta all’unita di
connessione avverra tramite canalizzazione non visibile.

Dimensioni: cm 140 x 240 x 74 h circa.

AS 3.4_TAVOLO DA LETTURA NON CABLATO:

Tavolo con struttura a 6 gambe realizzata interamente in profili estrusi di alluminio a sezione triangolare cm
5 x 5 circa per le gambe; le traverse di collegamento tra le gambe e le travi intermedie di collegamento tra le
traverse devono avere una sezione proporzionata a quella delle gambe.

Il collegamento tra le gambe e le traverse deve essere realizzato mediante un giunto a scomparsa in
pressofusione di alluminio. Verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9002.

Piano inserito all'interno della struttura perimetrale realizzato in laminato autoportante ad alta pressione
(HPL) a forte spessore 8 mm stratificato costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine
termoindurenti legate insieme con processo di pressione. Finitura delle due facce con carta decorativa
impregnata di resine termoindurenti di colore bianco RAL 9002.

Dimensioni: cm 100 x 355 x 74 h circa.

AS 5_ELEMENTI DI SERIE/ACCESSORI E COMPLEMENTI

AS 5.1_CASSETTIERA:



Struttura esterna realizzata in due elementi di lamiera presso piegata sp.1 cm circa. Il primo costituisce il
cappello e i due fianchi dell’involucro ed € unito nella parte inferiore con una traversa presso-piegata.

Il secondo elemento forma lo schienale e la traversa inferiore posteriore. | due elementi sono assemblati con
rivetti metallici che rendono I'intera struttura solidale.

Dotata dei seguenti cassetti:

e N.1 cassetto standard: profondita di 50 cm circa, realizzato in lamiera sp.0,7mm circa, scorre su
guide a sfere dotate di sistema per lo sgancio rapido del cassetto. Il cassetto & dotato di sistema anti
ribaltamento, per evitare I'apertura simultanea di piu cassetti. Il cassetto & predisposto di fori per il
fissaggio di separatori in plastica opzionali;

e N.1 cassetto porta cartelle: profondita di 50 cm circa, realizzato in lamiera sp.0,7 mm circa, scorre
su guide a sfere dotate di sistema per lo sgancio rapido del cassetto. Il cassetto € dotato di sistema
anti ribaltamento che evita I'apertura simultanea di piu cassetti ed inoltre una quinta ruota evita il
ribaltamento in caso di sovraccarico. Il cassetto consente il posizionamento delle cartelle fronte/retro
con interasse 33 cm;

e N.1 cassetto porta cancelleria: in plastica, scorre su miniguide a sfere con un’escursione di 25 cm.

Il sistema simultaneo di chiusura dei cassetti € comandato da una serratura con cilindro estraibile e chiave a
testa snodabile. A richiesta la serratura pud essere dotata di chiave passe-partout e cilindro con
numerazione prestabilita dall’utente.

Trattamento superficiale: verniciatura con polveri epossi-poliesteri sp/min 60 micron nelle parti in vista,
polimerizzate a 180° previo trattamento di fosfo-sgrassaggio a 5 stadi.

Ruote di @ 4 - 5 cm di cui due con freno, realizzate in polipropilene rinforzato. La qualita di questo polimero
eleva la portata massima per ogni ruota oltre a rendere lo scorrimento piu silenzioso.

Dimensioni: cm 40 x 55 x 60h circa.

AS 5.2 PELLICOLE: Pellicole lavabili con fissaggio interno per schermatura UV ed infrarossi; € compreso lo
sgrassaggio e la rasatura preventiva del vetro;
Tipo di pellicola: 3M Prestige 70, dimensioni delle specchiature dei vetri indicati nelle tavole grafiche.

Schermatura UV e infrarossi — deposito libri — 16 finestre (dim. 125 x 130 cm)

V 5_ELEMENTI DI SERIE/ACCESSORI E COMPLEMENTI (Servizi igienici)

V 5.1 PORTAROTOLO SINGOLO: Portarotoli di carta igienica, fissaggio a parete, in acciaio inox 18/10,
superficie satinata, finitura anti impronta InoxPlus. Coperchio a chiusura automatica. Per 1 rotolo @ massimo

13 cm. Inclusi viti e tasselli di fissaggio.

V 5.2 PORTASCOPINO MURALE CON SCOPINO: Portascopino in acciaio inox AISI 304 satinato. Murale.
Bacinella di recupero in plastica. Scopino e viteria inclusa.
Dimensioni: cm @ 10 x 45 h circa.

V 5.3 SPECCHIO SINGOLO: Specchio da 5 mm di spessore, cornice con profilo rivestito di lamina di acciaio



lucido di spessore cm 2 - 3. Posizione e altezza di posa da concordare con la committenza.

Dimensioni: cm 50 x 70 h circa.

V 5.4 DISPENSA SAPONE: Distributore di sapone in acciaio Inox AISI 304 (18/10) satinato. 1,2 litri. A

riempimento. Per tutti i tipi di sapone salvo a microgranuli. Viteria Inox inclusa. Sistema Pull.

V 5.5 DISTRIBUTORE CARTA ASCIUGAMANI: Distributore di carta asciugamani. Capienza fino a 400 fogli

di carta piegata a “C” o “Z”. Acciaio inox AlSI 304 satinato. Viteria Inox inclusa.

V 5.6 GETTACARTE: Gettacarte bagno apertura frontale acciaio inox 25 |
Gettacarte per bagno in acciaio inox. 25 litri. Apertura frontale. Facile svuotamento grazie al coperchio

smontabile. Fissaggio murale o d’appoggio. Secchio interno in acciaio zincato con maniglia.

V 5.7 FASCIATOIO DA PARETE: Reclinabile in legno di faggio massello verniciato con vernici all’acqua,
con dispositivo di frenaggio nell’apertura mediante molla pneumatica a gas, comprensivo di materiale per il
fissaggio alla parete, piano fasciatoio con rivestimento in PVC lavabile. Compresa posa in opera, posizione e
altezza da concordare con la committenza.

Dimensioni: aperto cm 60 x 80 x 70 h circa.



