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TUBAZIONI ACQUA FREDDA TERMOVETTORE SCHEMA DISTRIBUZIONE CENTRALE TERMICA - fuori scala MATERIALE TUBAZIONI ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI
TUBAZIONI PER ACQUA POTABILE FREDDA
— 23/4"x2,3 TUBAZIONI in ACCIAIO Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi o freddi in fase liquida o vapore degli impianti devono —
(26,4.21 ,8) 242X1,5 Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN 10255 serie L1 essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo €' fissato dalla seguente tabella (conforme
Realizzate in tubo di L Idat Fretz-M i (40-39) filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di 1" al DPR 412/93) in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della condulttivita' termica utile
- heallzzare In 1ubo di acclalo salqalo con processo Fretz-vioon lipo gas . . L o o . . Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media filettabile UNI-ISO 7/1 del materiale isolante espressa in W/m°C alla temperatura di 40°C.
ENI IEN 102_5f ie”g_ L1 f!le_ttatb”]fl L{NI'IS?dw:_ fino al ?RTEEO%Q%}, iz . ;:gf:é%znzte Ier:' 2§C'a;°s'2r?_st‘:'r‘_j:b”e AISI 316 L solubilizzato ricotto, resistente alla per diametri > 21"1"% Per valori di conduttivita' termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello
- mZ?jilazzfizlae(tet;T)ill; SNII-?cha7I/01 ;)le'?ji:ri;i >°g'1‘?,?,§25 serie rif Nl)rmepUNI Ec:\llj1031é _ IUNI EN 10088 - UNI EN 10312 - D.M. 174/04 g TUBAZIONI in AGCIAIO INOX spessore dell'isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa.
. . ; \ . =03 i L - . e —— n
- Zincatura realizzata per immersione a caldo in accordo alla norma UNI EN 10240: : s \ - Complete di isolante per tubazioni, spessori 9+13 mm, costituito da . - L o . . . .
) / sy )
B processo di zincatura senza piombo con standard qualitativi conformi alla norma Categoria '8 ] tubi flessibili in materiale sintetico a celle chiuse. Categoria ,// \ Realizzate in acciaio inossidabile AISI 316 L solubilizzato ricotto resistente alla corrosione per acqua Conduttivita B
UNI EN 10240-A1 e al Decreto 6 aprile 2004 n.174 del Ministero della Salute. 1 3 mm g Caratteristiche: ;ar:lt_a;a ”{-tNoIfmg LIJINIt EbN 1031 2f—|.UNI EN 1?058 - UN: E('j\.‘ 1?13(112(;[):\/' I1t74/IQ4INOX AISI 316 Termica utile Diametro esterno della tubazione (mm)
- Complete di isolante per tubazioni, spessori 9+13 mm, costituito da - conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m; 1 3 m m ota. I"er 1l taglio defle tubaziont utilizzare esciusivamente dischi dedicatl al taglio dellisolante
tubi flessibili in materiale sintetico a celle chiuse. - classe 1 di reazione al fuoco; N " . o
Caratteristiche: - campo d'impiego da -40 a +105 °C; | | TUBAZIONI in ACCIAIO AL CARBONIO (Wim*°C) | <20 da20a39 | da40a59 | da60a79 | da80a99 > 100
- conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m; - resistenza alla diffusione del vapore acqueo 7000 2 5 Realizzate in acciaio al carbonio non legato a parete sottile, secondo UNI EN 10305, galvanizzati 0,030 13 19 26 33 37 40
- classe 1 di reazione al fuoco; __ (217 - tipo K-flex ST o superiore 68 | . | esternamente
[ - campo diimpiego da -40 a +105 °C; 521 13 ‘ Orologio programmatore ‘ 0,032 14 21 29 36 40 44 —
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo 7000 = ‘ Richiesta cal ‘ TUBAZIONI in MULTISTRATO 0,034 15 23 31 39 44 48
- tipo K-flex ST o superiore IChiesta calore Realizzate in materiale metalplastico MULTISTRATO con strato interno in polietilene reticolato PE-XB, d
\ \ strato intermedio in alluminio saldato, strato esterno in polietilene ad alta densitd PEHD 0,036 17 25 34 43 47 52
| | distribuzione A.C.S Ricircolo ACS distribuzione AFS 0,038 18 28 37 46 51 56
| | A A A 0,040 20 30 40 50 55 60
) TUBAZIONI PER ACQUA CALDA SANITARIA \ = \ X
C TUBAZIONI PER ACQUA CALDA SANITARIA | Reg s_ | 0,042 22 32 43 54 59 64 C
242X1,5 5= 0,044 24 35 46 58 63 69
ACCIAIO INOX PRESSFITTING (42.39) MULTISTRATO 2 26.20 ‘ T E ‘ - > - o - >
Ricircolo Acciaio inox PF g[gEst].[zInt] mm - [Categoria DPR 412/93] ' Mult ol Et Talnt Catedoria DPR 412/93 | |2 2 | | Bl 5 5 Bl 5 5 5 5 0,046 26 38 50 62 68 74
Sistema Presfitting costituito da tubi in acciaio inox AISI316L, . ulti o[oEst].[aInt] mm - [Categoria ] - | Risc ! e& | 2z =2 T <z Tz = 0,048 28 41 54 66 72 79
rificati DIN-DVGW realizzato con materiale Cr-Ni-Mo Nr JE— Ricircolo - Realizzate in materiale metalplastico MULTISTRATO per acqua sanitariacon | | S ] G — ol ol o ol ol o ol ol o
cert 4 Tdie . P N - strato interno in polietilene reticolato PE-XB, ot - e < \ 3| B © S B © S B B 0,050 30 44 58 71 77 84
— 14404/14571 a parete sottile saldata longitudinalmente, secondo // \ - strato intermedio in alluminio saldato Categoria C o1 | - === | 2 2| 8 S 8 8 2 S8 |
UNI-EN 10088, con trattamento di stabilizzazione che ne aumenta . A [ ﬁ \ - strato esterno in polietilene ad alta densita PEHD ) i | AcCSs g 2 2 28 2 222 - CATEGORIA A: Cantine, Garages, Tubazioni esterne, Locali caldaia o ove specificato a progetto
; ; ; ; ; Categorla { - i ioni ia indi Strutture non affacciate \ ‘ ‘ al af a a o a a a a PP . X o, 4 P
la resistenza alla corrosione, e raccordi del medesimo materiale. ‘ \__/ Complete di isolante per tubazioni, categoria indicata a progetto secondo ne' all'esterno. ne' su } } | \ ZINGIRY) n h h ZINGINY) spessori minimi dell'isolamento termico pari al 100% di quelli indicati in tabella
; : ; T ; P A ; Cantine, Garages, \ ~ J DPR 412/93, costituito da tubi flessibili in materiale sintetico a celle chiuse - o ’ \ ‘ I B B I _ . . oal . ; " ; " o
| tubi sono eslentl da |mpur_|ta e rispettano le Inorme |g!en|che per il Tubazioni esterne. \. S Caratteristiche: locali non riscaldati I | | ERERRRR \ LEG E N DA S I M BOLI _ M IS U RA CATEG"ORIA B: Montan_tl verticali, posti _al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,
trasporto dell'acqua potabile. A seconda dell'applicazione devono Locali caldaia N v - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m: J } | | } Pl } \ ‘ | V- ol ol o £ g e (UNI'9511-1989, UNI 1861-2000) verso l'interno del fabbricato o ove specificato a progetto
. . . .. ~ - ’ ’ —_——--- - - - - - ——— - — — — — — —— = e e — — — — — — — — — — [ f i o/ di
essere scelti gli o-ring di tenuta per le condizioni di esercizio. — - classe 1 di reazione al fuoco: / | } ‘ ‘ } } } } } } ‘ L 7777777777777777 I N I ... B j‘ ol ol & © 0o 5 «E> «E> spessori minimi dell'isolamento tertmco pari al 50% di quelli indicati .ln tabe-lla - B
D - Realizzate in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, 39 - campo d'impiego da -40 a +105 °C; . 2 I | \ Il bm————————— = —————— e e 4 e 1 | ‘ N| 8| § 0w v v o Reqolat fi | - CATEGORIA C: Strutture non affacciate ne' all'esterno, ne' su locali non riscaldati o ove specificato D
. e 42 |40 - resi iffusi o | | | il I Sl e R ——————— | Nl o o < < < © Q © egolatore (segno grafico generale) Al : : o di P
con giunzioni pinzare resistenza alla diffusione del vapore 3000 = | | < ‘ | Il | | ped B IR - ~| - N NN spessori minimi dell'isolamento termico pari al 30% di quelli indicati in tabella
122 ; : £ ' ;
rif. Norme UNI EN 10312 - UNI EN 10088 - UNI EN 10312 - - tipo K-flex EC o superiore ; \ } S } \ | } } L ****4***************;&"***; ********* 7 b4 | } % % % % % % % § % - CATEGORIA A+B: Tratti esterni (intercapedini, cunicoli in piena terra esterni al fabbricato,
D.M. 174/04 E } [ = } } I < | ' \ } A Y } | 11 ol o o o 9o o Regolatore montato su servocomando passaggi aerei esterni) o ove specificato a progetto
o . I L , = | 8 I ! q q \ = =) = T 8 F s gEc spessori minimi 150% di quelli indicati in tabella
- Complete di isolante per tubazioni, categoria indicata a Acarico A carico | s | L x| z | < | | | 222 22 8 2 8 9 0 A+A coauen e , , o A g
s . . . | 5 \ [ - s | = \ \ | = 2 = EE = - CATEGORIA A+A: spessori minimi dellisolamento termico pari al 200% di quelli indicati in tabella
progetto secondo 222x1.2 societa erogatrice Ditta Appaltatrice | 3 | o < | g g\ ‘ DN 40 ‘ | 333 333 Manometro m+A
(I - . S . ’ Teleriscaldamento L2 2 ] . T . . o S |
DPR 412/93, costituito da tubi flessibili in materiale (22.19,6) @ 20.15 } } < } } } } o e ‘ 'gL s ! } } } CATEGORIA : spessori minimi dellisolamento termico pari al 300% di quelli indicati in tabella
elastomerico sintetico a ! ! | g | < < \ _-_bar . :
celle chiuse P | 0+120°C @—o p—@ 0+120°C | ] < @ 0+120°C \ Acciaio ¢1"1/4-A | |DN 25 @ DN 5 \ _ q B Manometro differenziale con doppio pressostato (uscite tipo contatto puiito) Per tutte le tubazioni destinate ESCLUSIVAMENTE a FLUIDI CALDI si prescrive la realizzazione della
use. G-~ . K | o B — < 0+120°C | Orologio Collettore <}<>% %0{) q campo pressione differenziale indicato su schema coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piu strati in materiale elastomerico
Caratteristiche: o 7/ } } | } I | | } 254x1,5mm - A g g g sintetico a celle chiuse, con le seguenti caratteristiche:
- conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m; / \ / Richiesta Riscaldamento /. — | \ ! \ | \ \ ? Tset=40°C . oar - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m;
] g . ) / . e ————+ | DN 10 - [ - . . - classe 1 di reazione al fuoco;
£ classe 1 fil reazione al fuoco; : @ ] ‘O) i i - 7 Richiesta Sanitario /- — | e \ | | L1 pe . >« — >4 ? Manometro differenziale - campo d'impiego da -40 a +105 °C; E
- campo d'impiego da -40 a +105 °C; \eg8 bad pos NIk | | o | | | | | Acciaio inox 622x1,2mm - A Colletiore X H R q campo pressione differenziale indicato su schema - resistenza alla diffusione del vapore 3000
- resistenza alla diffusione del vapore 3000 - | \ | | | e - -9 \ | 7Aciciaigﬂﬂ1ﬁ-ﬁ»< _lZDN25 N P.ric.acs @28x1.2mm -A T - tipo K-flex EC o superiore
- tipo K-flex EC o superiore ! | Lo \ | \ N \ X >< - _-_bar o . .
196 \ . o  [patbol] (X}~ _ ‘ \ Bollitore ACS Acciaio inox 242x1,5mm - A Trasduttore di pressione differenziale Per tutte le tubazioni destinate a FLUIDI FREDDI O STAGIONALMENTE FREDDI si prescrive la
22| 30 15 ‘ Lo PI \ ‘ DN 10 doppio serpentino >4 Collettore campo pressione differenziale indicato su schema realizzazione della coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piu strati in
82 20| | 96 \ | | } \ SO | | \ 800 It Pred. Leg 254x1,5mm - A Y materiale elastomerico sintetico a celle chiuse adatto per refrigerazione, con le seguenti caratteristiche:
o 39,2 } | } | ‘ } el oL 23/4" | | ‘ Accigio 21™1/4 - A DN 25 - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m °C e
NeECICIGIE T @ | \ B > _ T ¢(® | sondadipressione e e 4t = F106 °G
% % i - "
y } | } % .. 9. L Z%hV ‘ Y ‘ | Y DN 32 L The - resistenza alla diffusione del vapore 7000
bo-7-BiK — .. L 4P P tat - tipo K-Flex ST o superiore
2 16.11,5 | | Pt Acciaio 1"1/2 - A ‘ J ‘ | ressostato
\ [ N S I S B
\ \
! N \ A
= TUBAZIONI ACQUA CALDA TERMOVETTORE } ‘ § Tratt.C } o1 | 7¢A£cizﬂ) 01"1/4 - A g DN 25 4—Ppy Pressostato di blocco F
ACCIAIO 21"1/2x2,9 | ‘l & Carico | ’ DpOIl ‘
,,,,,,,, - " . . \ ( Condizionante ~
Acciaio g[gNom]" x [spessore]mm - [Categoria DPR 412/93] (47.8.42) 0-10V ) (+) 9 Y DN25X XDN25 \ ? ? v DN 40 @ dile Acciaio inox @42x1,5mm - A : 0+10bar >4 0+10bar __ Limite intervento CH{@ Termometro
- Reallizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas <+ 4 ' ' — % ¥ VE.01 <J;® 9 DN40 e
UNI EN 10255 serie L1 filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di g1"%2 P Sy o — — —— = — — MﬁAcEaioizﬁ/?-A —— — — —a— —ePpgo— — <« —opgq @ LA 2 Cap. 50lt Acc.ACS.01 X @ @
- Reallizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie / ™ Ps 6 bar < " S ¥ e O—@ Sonda di temperatura
\zzate in . GO UPO © _ / \ DN20 s 6 ba g @1/2 \ = | 2 B o L1 b @
media filettabile UNI-ISO 7/1 per diametri > 61"1"% Categoria A / \ ,, >< PreC 1.5 bar & & par N ,
- Complete di isolante per tubazioni, categoria indicata a progetto secondo Cantine. G \ ‘ VEO2 = gon_telttpre i
i ; i ; 0 sinteti antine, Garages, . T ocieta erogatrice .
DFI>IR 4;_2/93, costituito da tubi flessibili in materiale elastomerico sintetico a Tubazioni esterne. \ \ { | | Cap. 100K o Fil afs.01 DN40 @_® Sonda di temperatura da canale
cefle chiuse. Locali caldaia N I ’ Il.ars.
Caratteristiche: \\ } H / 88 rete distribuzione /’/F ‘ Acciaio zincato @3/4"- A Ps 10 bar
- conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m; N RReess b= T el calore. // N PreC 3 bar Sonda di temperatura esterna
- classe 1 fjl reazione al fuoco; . JF———— , %
- campo d'impiego da -40 a +105 °C;
G - resistenza alla diffusione del vapore 3000 4472{, Termostato G
- tipo K-flex EC o superiore 127’;3 =
TUBAZIONI PER ACQUA POTABILE FREDDA o1 Termostato inserzione
21"1/4x2,9 2 32.26 .
. (41,9.36,1) Termostato di sicurezza |
- Realizzate in materiale metalplastico MULTISTRATO per acqua sanitaria con L E G E N DA AP PARE CC H IAT U RE P RI N C I PALI @E
P - strato interno in polietilene reticolato PE-XB, Bitermostato di blocco e regolazione
Ve N - strato intermedio in alluminio saldato . o
// \\ - strato esterno in polietilene ad alta densita PEHD Categorla o ] ] __ . S tt L 3 P bbl M
w - Complete di isolante per tubazioni, spessori 913 mm, costituito da 6 mm N Fil.acs.01] | FILTRO A CARTUCCIA con scarico automatico P ric.acs| | ELETTROPOMPA di circolazione ad ALTA EFFICIENZA - V 3v.acs| | VALVOLA 3 VIE DI MISCELAZIONE ACS Sonda di CO2 €ttore Lavorl rubDIICl
H \ \ { J tubi flessibili in materiale sintetico a celle chiuse. I Marca: CILLICHEMIE MULTIPUR A od equivalente = RICIRCOLO SANITARIO — - Marca: Siemens VXG41.32 od equivalente H
fegeg: Suzid ioesed Caratteristiche: . _ 9 - Diametro @1"1/2 Marca: GRUNDFOS - Modello: COMFORT 15-14 BXA PM o equivalente Certificata DVGW . . -
! 1h9ed - conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m; mm - Portata massima filtro 9 m?/h Portata: 0,2 m*h DN 32, Kvs 16 mc/h, corpo valvola in bronzo, stelo sede ed otturatore in acciaio N OTE @ Indicatore di livello visivo
R - classe 1 di reazione al fuoco; - Grado di filtrazione 90 micron Prevalenza: 1,2 mca (CC491 K), corsa 20mm, PN16, idonea per ACS
- campo d ImF)I;eg(ijFia -40 ad+|1 05 °C; 7000 . - Pr_essmne_dl esercizio 2,5-16 bar @ Attacchi: G1 % completo di kit 3 bocchettoni per installazione DN32 G2 .
36,1 - resistenza alla diffusione del vapore acqueo 32 9 - Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz Alimentazione 230V-1-50 Hz Completo di servomotore 0-10 V modello Siemens SAX61.03 od equivalente Tutti i diametri delle tubazioni indicati negli schemi con la notazione DN.... indicano il diametro nominale Sonda di livello
419 | 39,53 - tipo K-flex ST o superiore 50 - Scarico convogliato in fognatura Potenza ass.: 7W interno (utile). Il diametro utile dovra quindi essere NON INFERIORE a quello indicato, indipendentemente
120,95 . dal materiale di fabbricazione della tubazione (acciaio, multistrato, rame, materie plastiche ecc...) .
1 G did . " . " tant ircuiti itari o ] V.3v.risc VALVOLA 3 VIE DI MISCELAZIONE CLIMATICA RISCALDAMENTQ Livellostato -
ruppo | dosagglo anticorTosivo € anuncrostante per circuiti sanitari P.at.01 ELETTROPOMPA di CII.’C‘OlaZIIOH.e ad AL‘TA EFFICIENZA - Marca: Siemens VXG44.25-10 od equivalente Tutte le tubazioni in vista nei tratti interni all'edificio dovranno essere complete di finitura in materiale e
Marca: CILLICHEMIE CILLIT-KWZ 2.10 o equivalente ELETTRONICA a velocita variabile con inverter DN 25, Kvs 10 mc/h, corpo valvola in bronzo, stelo sede ed otturatore in acciaio plastico tipo ISOGENOPAK, completo di bordature e nastrature ove necessario. ) ) R EAL I Z Z A Z I O N E N l ' OV I
?gmsgtizclj?-ne elettrica 230 V-1-50 Hz Marca: GRUNDFOS - Modello: MAGNA3 25/60 o equivalente (CrNi), corsa 5,5mm, PN16 Tutte le tubazioni in vista nei tratti esterni o nelle centrali tecnologiche dovranno essere complete di finitura Q_® Misuratore di portata
) L o Portata: 3,0 m®h completo di kit 3 bocchettoni per installazione DN25 G1"1/2 in LAMIERINO DI ALLUMINIO bordado e calandrato fissato con viti INOX autofilettanti, posato con
B gontato;e cotn. lanciaimpulsi #1"1/2 Prevalenza: 5,0 mca % Completo di servomotore 0-10 V modello Siemens SAS61.03 od equivalente chiusura atta ad evitare la penetrazione dell'acqua all'interno delle strato di isolante. . . .
- Pompa dosatrice i . Attacchi: DN25 Tutte le tubazioni all'interno di cavedi chiusi, cunicoli o comunque in vani non raggiunti dalla luce naturale O_‘@ Misuratore di portata a turbina S P O G L IA I O I
) g;?gg:;oiocang;:gglzr:: tipo CILLIT-Impulsan Special Alimentazione 230V-1-50 Hz potranno essere prive di finitura purche il materiale isolante utilizzato abbia caratteristiche di indeperibilita e
) Potenza ass.: 116 W stabilita nel tempo, oltre che assenza di sfibramento. . .
L E G E N DA S I M BO L I = F L U I D I (UNI 9511-1989, UNI 1861-2000) Completa di guscio isolante preformato per refrig. RI\EOEgIJQITEﬁERI\IES EL—EJJI/:S}E'CO IMPIANTO Misuratore di flusso '
; ; i i ; ; FEPRERNE - Le valvole, gli organi di intercettazione e regolazione, le pompe, gli scambiatori di calore, le curve, le I N LO< :AL I I A ‘ : E R IAL D O
Valvola - segno grafico generale (stesso DN della tubazione) . . o i \ . . \ TrattC Eugtﬁ di C?j-n-co Cct)ndIZIQrFatnte ICI:hImICt_Ot‘pc?t; Il(mplahz’[:)(c)il: gl-scaldadmen-tot . . . I . flange, le cartelle e tutti gli organi idraulici attraversati da fluidi caldi o refrigerati dovranno essere coibentati
>< - S e A - ) =) Valvola termostatica @ Ammortizzatore del colpo d'ariete Dispositivo di sfogo aria rodotio condizionante consigliato nella quantita di 1kg ogni Iacqua diimpianta Centralina gestione ACS con funzione antilegionella (con innalzamento della n i medesimi ri disolamento delle tubazioni correnti ad essi coll _ O Flussostato
filettata per diametri fino a 2", flangiata per diametri superiori. PN 120% del valore massimo raggiungibile. Marca: CILLICHEMIE CILLIT HS Combi od equwalente L . . tem eratura) er gestione di valvola miscelatrice "V.3v.acs". bompa di ricircolo CO edes Spesso solamento delle tubazioni correnti ad essi co egate
P.at.boll ELETTROPOMPA di circolazione ad ALTA EFFICIENZA Risc b P p per gestor Bolltore "D ALBoIl e pomp
— > Valvola d t hi 5 Valvol t inali (st DN della tubazi ) 11,0 Filt Y (di tro fori i tello indicat h ) T Di itivo di sf . | el ELETTRONICA a velocita variabile con inverter . Ca.:lalct.teﬁztishzc-)mpa carico Boflitore “F.ALBO Sono da prevedersi punti alti con spurgo aria e punti bassi con rubinetti di scarico, opportunamente @ Int it di fi tat [
alvola da mantenere cniusa alvola per terminall (Stesso ella tubazione ,dumm ITro a lametro torl maglia cestello Indicato su schema ISPOSItlVO dI STOgOo arla manuale ) ) . . convogliati in pozzetti predisposti mediante tubazioni in PE (<80°C) o acciaio zincato. ‘ nterruttore ai rinecorsa o stato
PREDISPOSIZIONE TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA Marca: GRUNDFOS - Modello: MAGNA1 32/80 o equivalente - Controllore 3 loop digitale KNX modello RMU730B-1 od equivalente
JT Pred . Le U predisposizione dispositivi di trattamento antilegionella mediante l'installazione Eortatla: 6’0. r;ﬁéh ACS- -Modulo displaySyncg 700 9d equ_ivalente . . La prevalenza delle pompe e la capacita’ dei vasi di espansione sono indicative e devono essere definite in N\ . .
bod TRl ,'-| Valvola a sfera a due / tre vie (stesso DN della tubazione) ﬁ)ﬁ Rubinetto di scarico [] Giunto antivibrante % Dispositivo di sfogo aria automatico di tronchetti per futura installazione di: A:te;:cﬁ?ZgNsb mea - n-? songe :emperatura ad immesione pg;slgv; C31AI32120_-01|0 ctJd equivalente base alle apparecchiature installate e al tracciato costruttivo delle tubazioni. @ Sonda irraggiamento solare
- iniettore di perossido diidrogeno ) ) ) @' Alimentazione 230V-1-50 Hz - N1 sonda temperalura a cavo passiva - 0d equivaiente Il Kv (e conseguente DN) delle valvole di regolazione deve essere definito in base alle perdite di carico
@ - contatore volumetrico (si prevede di utilizzare il contatore previsto a progetto per il ) ) ) o o ) . effettive dell'utilizzatore controllato. ]
I ? Valvola di zona a tre vie con tee di by-pass 17 Rubinetto per prelievo campioni T Comando manuale — Supporto scorrevole controllo di n.2 pompe dosatrici) g?)triglzv;:fﬁ”glzgixvisolante preformato per refrg C?”t"la“tn? 9?\3/“:(;”6. circuito C|lm§“90 1|20Da te:glcta per gestione valvola D—@ Conducimetro
J . miscelatrice "V.3v.risc", pompa di circolazione "P.at.risc J
’A ACS 01‘ BOLLITORE per ACS a DOPPIO SERPENTINO Carattoristiche: B |
e Valvola a farfalla (stesso DN della tubazione) ,E) Valvola a galleggiante Q Comando elettrico (servomotore) — Giunto scorrevole CC. . Marca: CORDIVARI - Modello: Bolly 2 ST o equivalente - ,\C/Iogtrlollgre 3I IooSp dlglt?l(;eOKl:le quelllotRMS7OSB od equivalente C h iave d| Ie t tU ra TU B AZ I O N I \ Sonda di umidita relativa
Capacita: 800 It - odulo display Synco od equivalente
Pressione max: 10 bar - n.1 sonde temperatura ad immesione passive QAE2120.010 od equivalente
DK Valvola a cuneo gommato (stesso DN della tubazione) fgh Valvola di sicurezza (@ e pressione di taratura indicati su schema) = Comando elettromagnetico —X— Supporto o punto fisso Temperatura max 90°C - n1sondatemperatura estema passiva QAC22 od equivalente _ . . Sonda di umidita relativa da canale
E Dimensioni con isolamento: h: 2163 mm, de: 900 mm - n.1 sonda temperatura interna passiva QAA24 od equivalente Materiale (se non specificato: acciaio)
F . . . Superficie scambiatore: 1,6 +2,7m? . ) ) ) . . . . . . ]
Dﬂ % g_/alvql_a .dl regohlaZI(:ne_ ‘ade.J_e / tre VI? X Valvola di scarico termico ad azione positiva Q Comando a membrana (pneumatico) Y Scarico aperto Isolamento termico standard realizzato in poliuretano espanso Sistema di regolazione completo di [diametro] x [spessore] oppure [diametro esterno.diametro intemo] | Umidostato rev.n NOTA DI REVISIONE data
iametro: indicato su schema, Autorita (kvs): indicata su schema g Acciaio con rivestimento ACS in PolyWarm idoneo ai sensi D.M. 174 del - W‘f]b S?rvletrtKNX ) o i Categoria isolamento termico secondo DPR 412/93
- schemi elettrici e messa in servizio in cantiere o . .
: @ ) , , . . . . . ! Scarico convogliato con valvola 06.04.04 . . e . Verificatore: data:
> Valvola a diaframma Rubinetto manometro campione a tre vie completo di manometro [ =~ Resistenza elettrica ad immersione Y g Acciaio 25" X 4mm - A @ a@ Sonda combinata di temperatura e di umidita relativa da esterno
. _ , , , - , Validatore: Dott. Ing. Francesco Mazza data:
K K Valvola di bilanciamento con dispositivo Ventur completa i prese pressione ad innesto N Valvola di non ritorno 22%%\ Cavo scaldante autoregolante @ @ Elettropompa / Elettropompa a velocita variabile con inverter Sonda combinata di temperatura e di umidita relativa da canale K
il Responsabile del Procedimento Progettista impianti idro-termo-sanitari data: 30 giugno 2020
@Q Valvola di bilanciamento con capilare remoto 7 Filtro (segno grafico generale) ><] Stabilizzatore o riduttore di pressione (triangolo piccolo = alta pressione) @@ @g Elettropompa gemellare —m3/h Gruppo di contabilizzazione energia termica e frigorifera .
DN— Completo di: Misuratore statico di portata ad ultrasuoni (portata nominale e diametro indicati su schema) DOtt |ng Francesco Mazza Per | nd ' Benedetto ZIlIOll
. . . : s Unita elettronica di calcolo con display (in accordo con le norme EN1434:2004 Classe CE MID) —
Valvola di bilanciamento con flussometro NEN . o Vaso di espansione a membrana omologato I.S.P.E.S.L. (capacita e P . . . .
H H : — — ppia sonde di temperatura calibrate PT500 - Al
] i Diametro: indicato su schema, Portata di taratura: indicata su schema Filtro a cartuccia con scarico manuale Disconnettore idrico 4 precarica indicate su schema) l* ZILIQL! ‘ |
Valvola di bypass differenziale regolabile . . . . . . C o Vaso di espansione autopressurizzato . N. 5686 Bene)ieﬂoﬂ// .
Dﬁﬂ Diametro: indicato su schema, Pressione di sfioro: indicata su schema Filtro desabbiatore ispezionabile con elemento magnetico M Flessibile di collegamento (DN indicato su schema) (capacita indicata su schema) N Pozzetto per sonda di temperatura f/%[,' L [ L
sostituisce: sostituito da: nome file:
L committente: L
COMUNE DI CUNEO : : : :
viaroman. 28-12100cuneo | Ochema distribuzione Centrale Termica
Tel. 01714441 - Telefax 0171444211
Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047
pec:protocollo.comune.cuneo@legalmail.it .
mail:ufficio.protocollo@comune.cuneo.it | cod. lavoro: FABPRO-18001 Fuori Scala Tavolan. M04 - Sch. CT
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