
Pannelli isolanti in polistirene espanso

conducibilità termica  λ<= 0,033 W/m°k

 posati a cappotto

Mattoni facciavista tipo klinker, spessore 80 mm

rinzaffo, spessore 10 mm

Pannelli isolanti in polistirene espanso

conducibilità termica  λ<= 0,035 W/m°k

spessore 140 mm

Cordolo in calcestruzzo armato

Intercapedine d'aria, spessore 70 mm

Mattone forato, spessore 80 mm

Intonaco, spessore 20 mm

Barriera a vapore, continua e non forata

Sigillatura con nastro

adesivo

Pilastro in calcestruzzo armato, dimensioni 250 x

250 mm indicative

Mattoni facciavista tipo klinker, spessore 80 mm

rinzaffo, spessore 10 mm

Barriera a vapore, continua e non

forata

Intercapedine d'aria, spessore 70 mm

Mattone forato, spessore 80 mm

Intonaco, spessore 20 mm

Sigillatura con nastro

adesivo

ESTERNO LOCALE CLIMATIZZATO
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 PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE

 SOTTOCOPERTURA, IN SCHIUMA POLIURETANICA

SEZIONE ORIZZONTALE MURATURA

SEZIONE VERTICALE FONDAZIONI
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440

magrone sottofondazione

platea fondazione

vespaio aerato

Pannelli isolanti in polistirene XPS

conducibilità termica  λ<= 0,036 W/m°k

spessore 100 mm

Piastrelle, spessore 10 mm

Sottofondo pavimento, spessore 100  mm

Vespaio in pietrame, spessore 100 mm

e sovrastante posa ghiaietto

Trave di fondazione in c.a.
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quota pavimento interna

SEZIONE VERTICALE MURATURA

SEZIONE VERTICALE COPERTURA

igloo h = cm. 45

200

200

tavolato in mattoni pieni

di supporto muratura di tamponamento
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Per il controllo del danno degli elementi di tamponatura dovuti allo

spostamento sismico necessita l’inserimento di elementi di armatura

orizzontale nei letti di malta, a distanza non superiore a 500 mm
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Pannelli isolanti in polistirene espanso

conducibilità termica  λ<= 0,028 W/m°k

spessore 50 mm

Pannelli isolanti in polistirene espanso

conducibilità termica  λ<= 0,035 W/m°k

spessore 140 mm
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