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LEGENDA IDRICO SANITARIO

SCHEMA TIPO di DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA CALDA E FREDDA

COLLETTORE MODULARE CON VALVOLE DI CHIUSURA DI

e DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA
Posizionati in cassetta ispezionabile
Collettore Completi di:
ACS+AFS - isolamento termico anticondensa per acqua fredda

- isolamento termico per acqua calda
- valvole di intercettazione

AMMORTIZZATORE DEL COLPO D'ARIETE

Modello CALEFFI 525 o superiore

Corpo in ottone, pistone in materiale plastico, molla in acciaio al carbonio,
E] tenute in EPDM con anelli antiestrusione.

- Tmax d'esercizio 90°C

- Pmax d'esercizio 10 bar

- Pmax del colpo d'ariete 50 bar

- Attacchi filettati @1/2"

TUBAZIONI PER ACQUA POTABILE FREDDA

- Realizzate in materiale metalplastico

MULTISTRATO tipo VALSIR PEXAL o superiore

per acqua sanitaria con:

- strato interno in polietilene reticolato PE-XB,
- strato intermedio in alluminio saldato
- strato interno in polietilene reticolato PE-XB.

- Complete di isolante per tubazioni, categoria indicata a progetto secondo
DPR 412/93, costituito da tubi flessibili in materiale sintetico a celle chiuse.
Caratteristiche:

- conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m;
- classe 1 di reazione al fuoco;

- campo d'impiego da -40 a +105 °C;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo 7000

- tipo K-flex ST o superiore

RACCORDI

Si raccomanda I'utilizzo di raccordi a passaggio totale in tecnopolimero

tipo Valsir Pexal Easy o superiore che garantiscono un 30% di passaggio in pit
rispetto ai normali raccordi

Strato intermedio

Strato esterno E costituito da un tubo in lega di alluminio
E prodotto in polietilene reticolato PE-Xb e saldato testa-testa longitudinalmente
rotegge maccanicamente, elettricamente e che garantisce la totale impermeabilita
chimicamente lo strato di alluminio, evitando all'ossigeno e alla luce e conferisce
che subisca colpi, graffiature o eccezionale resistenza meccanica e flsssibilita
aggressioni elettrochimiche da parte di acqua, durante la posa.

cemento e altre sostanze contenute nel terreno.

BAGNO

Multi 16.11,5mm -C

Multi 220.15 mm - C
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ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI

MATERIALE TUBAZIONI

- CATEGORIA A+ALspessori minimi dell'isolamento termico pari al 200% di quelli indicati in tabella
- CATEGORIA A+A+A:ﬁspessori minimi dell'isolamento termico pari al 300% di quelli indicati in tabella

TUBAZIONI in ACCIAIO

Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN 10255 serie L1
filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di 1"%2

Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media filettabile UNI-ISO 7/1
per diametri > g1"1"%2

TUBAZIONI in ACCIAIO INOX

Realizzate in acciaio inossidabile AISI 316 L solubilizzato ricotto resistente alla corrosione per acqua
sanitaria rif. Norme UNI EN 10312 - UNI EN 10088 - UNI EN 10312 - D.M. 174/04

Nota: Per il taglio delle tubazioni utilizzare esclusivamente dischi dedicati al taglio INOX AISI 316

TUBAZIONI in ACCIAIO AL CARBONIO

Realizzate in acciaio al carbonio non legato a parete sottile, secondo UNI EN 10305, galvanizzati
esternamente

TUBAZIONI in MULTISTRATO
Realizzate in materiale metalplastico MULTISTRATO con strato interno in polietilene reticolato PE-XB,
strato intermedio in alluminio saldato, strato esterno in polietilene ad alta densita PEHD

TUBAZIONI in POLIPROPILENE

Realizzate in tubo tipo Aquatherm serie Fusiotherm SDR 6 o superiore, realizzate in materiale Fusiolen
PP-R (80) serie tubo SDR 6 (PN20), in accordo con DIN 8077, DIN 8078, DIN EN ISO 15874, certificati
DVGW

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi o freddi in fase liquida o vapore degli impianti devono
essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo e' fissato dalla seguente tabella (conforme
al DPR 412/93) in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita' termica utile
del materiale isolante espressa in W/m°C alla temperatura di 40°C.
Per valori di conduttivita' termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello
spessore dell'isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella stessa.
Conduttivita'
Termica utile Diametro esterno della tubazione (mm)
dell'isolante
(Wim*®C) | <20 da20a39 | da40a59 | da60a79 | das0a 99 > 100
0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44
0,034 15 23 31 39 44 48
0,036 17 25 34 43 47 52
0,038 18 28 37 46 51 56
K-Flex
EC/ST 0,040 20 30 40 50 55 60
0,042 22 32 43 54 59 64
0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 26 38 50 62 68 74
0,048 28 41 54 66 72 79
0,050 30 44 58 71 77 84
- CATEGORIA A: Cantine, Garages, Tubazioni esterne, Locali caldaia o ove specificato a progetto
spessori minimi dellisolamento termico pari al 100% di quelli indicati in tabella
- CATEGORIA B: Montanti verticali, posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,

TUBAZIONI in ACCIAIO ZINCATO

Realizzate in tubo di acciaio saldato con processo Fretz-Moon tipo gas UNI EN 10255 serie L1
filettabile UNI-ISO 7/1 fino al diametro di 1"2

Realizzate in tubo di acciaio trafilato a caldo tipo gas UNI EN 10255 serie media filettabile UNI-ISO 7/1
per diametri > g1"1"2

Zincatura ad immersione a caldo secondo la Norma EN10240-A1 ed al Decreto 6 Aprile 2004 n°174 del
Ministero della Salute.

verso l'interno del fabbricato o ove specificato a progetto
spessori minimi dellisolamento termico pari al 50% di quelli indicati in tabella

- CATEGORIA g: Strutture non affacciate ne' all'esterno, ne' su locali non riscaldati o ove specificato

NOTE

spessori minimi dellisolamento termico pari al 30% di quelli indicati in tabella

- CATEGORIA A+B: Tratti esterni (intercapedini, cunicoli in piena terra esterni al fabbricato,
passaggi aerei esterni) o ove specificato a progetto
spessori minimi 150% di quelli indicati in tabella

Per tutte le tubazioni destinate ESCLUSIVAMENTE a FLUIDI CALDI si prescrive la realizzazione della
coibentazione mediante tubi flessibili 0 materassini posizionati ad uno o piu strati in materiale elastomerico
sintetico a celle chiuse, con le seguenti caratteristiche:

- conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m;

- classe 1 di reazione al fuoco;

Tutti i diametri delle tubazioni indicati negli schemi con la notazione DN.... indicano il diametro nominale
interno (utile). Il diametro utile dovra quindi essere NON INFERIORE a quello indicato, indipendentemente
dal materiale di fabbricazione della tubazione (acciaio, multistrato, rame, materie plastiche ecc...)

Tutte le tubazioni in vista nei tratti interni all'edificio dovranno essere complete di finitura in materiale
plastico tipo ISOGENOPAK, completo di bordature e nastrature ove necessario.

Tutte le tubazioni in vista nei tratti esterni o nelle centrali tecnologiche dovranno essere complete di finitura
in LAMIERINO DI ALLUMINIO bordado e calandrato fissato con viti INOX autofilettanti, posato con
chiusura atta ad evitare la penetrazione dell'acqua all'interno delle strato di isolante.

Tutte le tubazioni all'interno di cavedi chiusi, cunicoli o comunque in vani non raggiunti dalla luce naturale
potranno essere prive di finitura purche il materiale isolante utilizzato abbia caratteristiche di indeperibilita e
stabilita nel tempo, oltre che assenza di sfibramento.

- . . o P N ‘ g 4T a . N - campo d'impiego da -40 a +105 °C; Le valvole, gli organi di intercettazione e regolazione, le pompe, gli scambiatori di calore, le curve, le
4 Py . s . o - resistenza alla diffusione del vapore 3000 flange, le cartelle e tutti gli organi idraulici attraversati da fluidi caldi o refrigerati dovranno essere coibentati
a? < . 4 . 4 < 5 - tipo K-flex EC o superiore con i medesimi spessori d'isolamento delle tubazioni correnti ad essi collegate.
Strati leganti Strato interno 4 < & N < 4 4 4
Sono costituiti da un potente adesivo che Linterno del tubo & costituito da un tubo di < 4 ke 4 4 hd 4 < qA Vi) ) ) ) . 3
loge i ubo inermodi di aluminio a due gg';‘a“ﬁs,%ﬂ:gb’;‘;i.%éﬁ,?&"sﬁf:&%&iﬂ; . P - : B - e - - B 7 i 4 v - > Per tutte le tubazioni destinate a FLUIDI FREDDI O STAGIONALMENTE FREDDI si prescrive la Sono da prevedersi punti alti con spurgo aria e punti bassi con rubinetti di scarico, opportunamente
i%gﬁ:ﬁ%ﬁ?f&iﬁ;ﬁ?ﬁ?&m 2.9, a < g 4 4 4, K a P 4 4 , ’ 5 realizzazione della coibentazione mediante tubi flessibili o materassini posizionati ad uno o piti strati in convogliati in pozzetti predisposti mediante tubazioni in PE (<80°C) o acciaio zincato.
g ' . ‘ a AT, “ . “ ¢, . 5 N 4 N : 44 4 , materiale elastomerico sintetico a celle chiuse adatto per refrigerazione, con le seguenti caratteristiche:
< 4. < < SN EA H o : o . . . . . . . . ) .
“ < 4 e B ) ’ < ¢ L4 , ‘ 2 4 ‘ p q 4 . - conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,040 W/m °C La prevalenza delle pompe e la capacita' dei vasi di espansione sono indicative e devono essere definite in |
z 4 N B “ ‘e a p ? 4 @ L 4 a N - classe 1 di reazione al fuoco base alle apparecchiature installate e al tracciato costruttivo delle tubazioni.
TUBAZIONI PER ACQUA CALDA SANITARIA a4 ) ‘ a p N @ L4 . o 47 a 8 9, . 4 o ? ‘ < a > - campo d'impiego da -40 a +105 °C Il Kv (e conseguente DN) delle valvole di regolazione deve essere definito in base alle perdite di carico
¢ ) < qA 4 2 . N a9 . 4 4 P . < A o - resistenza alla diffusione del vapore 7000 effettive dell'utilizzatore controllato.
MULTISTRATO v oa a9 o “ 4 N < 4 @ . 4 4 ’ v o ‘ 4 Ca 4 p ’ - tipo K-Flex ST o superiore
) . . 4 a v 74 B “ 4 < A . ' N < 4 a i
Multi g[gEst].[@Int] mm - [Categoria DPR 412/93] 4 - = A - - 2 4 « =
o - Realizzate in materiale metalplastico
Ricircolo MULTISTRATO tipo VALSIR PEXAL o superiore F
per acqua sanitaria con:
- strato interno in polietilene reticolato PE-XB,
- strato intermedio in alluminio saldato
- strato interno in polietilene reticolato PE-XB,
- Complete di isolante per tubazioni, categoria indicata a progetto secondo
DPR 412/93, costituito da tubi flessibili in materiale sintetico a celle chiuse
Caratteristiche:
- conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m;
- classe 1 di reazione al fuoco; . . .
- campo d'impiego da -40 a +105 °C; V|Sta N planta
- resistenza alla diffusione del vapore 3000 .
- tipo K-flex EC o superiore Scala 1 50
RACCORDI
Si raccomanda I'utilizzo di raccordi a passaggio totale in tecnopolimero
tipo Valsir Pexal Easy o superiore che garantiscono un 30% di passaggio in pit Alimentazione idrica
rispetto ai normali raccordi ) PESO PN 12,5 (SDR11)
) ] Allaccio alla De40mm
Strato esterno E‘é@:‘é"ﬂ‘ﬁgh’?’u"rﬁum in lega di alluminio rete idrica .
£ prodotto in polietilene reticolato PE-Xb & saldato testa-testa longitudinaimente . Posata interrata
protegge maccanicaments, elettricamente & che garantisce la totale impermeabilita esistente
STt Gab Bpisca ool or e o2 et racstanss macemmts & Tessibilta i7i
indicativa Tubazioni M/IR
Teleriscaldamento
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Ie;:%lvonﬁggt%er;:gig lé‘iearlvlt:n?in'%"aviudue pé‘ll‘:ﬁ%‘?\e e;e{;‘colalocpog% ggn?ﬁ‘t‘:gt: per Ila
strati interno ed esterno. conduzione acqua potabile. E caratterizzato
inoltre da una superficie estremamente
liscia che consente di avere perdite di carico
particolarmente basse. Co”ei Q}
Multi @20.15 mm - C - Tubazioni sottopavimento g' th” _
Multi attacchi
LIMITATORE DI FLUSSO N R 1 620 2 Ml 532 26 om -6 i
. 2x Multi @32.26 mm - 6 mm % m
%J Da installarsi su partenza collettore ACS verso: LAVABI ilfi [ 1x Multi ©26.20 mm - C | # - T
Modello Caleffi 534.06 ] [-2x Multi ©32.26 mm - C | % Trattamento
Portata nominale 6,0 It/min ‘ I - o jf;'*@; l noqua | [
Precisione +/-10% "Multi 216.11,5 mm - C | Multi @16.11,5mm-C | f santana 3
Colore identificativo Nero i O F— 2 H ] Ot Y |
Attacchi 1/2" [Multi @16.11,5 mm - C NN &) ] f - P
Mult 316.17,56 mm - 6 mm = - 3x Multi @16.11,5 mm - C |
L IMITATORE DI FLUSSO MUl 916115 mm-C L Y lotio Tubazioni sottopavimento
' g [Multi @16.11,5 mm - 6 mm| /AFS/ _ S/ACS Colletto 3 Collettore Ric ACS
Da installarsi su partenze collettore ACS verso: DOCCE 6/ httaca Multi @16.11,5 mm - C attacchi di central di centrale Accumulo AQS
Modello Caleffi 534.10 _ ST T e e Multi @16.11,5 mm - 6 mm 3 attacchi. 3 attacchi 800lta dt(?PP'O ‘
Porta_ltg nominale 10 It/n:m [Multi ©20.15 mm - C |Mu|ti it 1-1 5’mm N . serpentino
Premspne - +/- 10% [Multi ©20.15 mm - 6 mm| A0, 0 Mgltl 320.15mm-C _ o _ _
Colore identificativo Azzurro Multi @20.15 mm - 6 mm
DISTANZE MINIME TRA RACCORDI - | = ¢
| raccordi devono essere installati rispettando le distanze indicate nella tabella sottostante.
Tipo raccordi Pexal Easy® \
d
o
Schema di misura Q| —
D o N
Verificatore: data:
Diametro D [mm] 14 16 18 20 26 32 40 50 63 75
Distanza d [mm] 66 6 69 69 8 8 @ 113 141 178 validatore: Dott. Ing. Francesco Mazza data: "
Nota. Le distanze sono tali da consentire I'inserimento della calotta prima della fase di bicchieratura. . . . . L o .
il Responsabile del Procedimento Progettista impianti idro-termo-sanitari data: 30 giugno 2020
T llegio Periti Indusgriali
Dott. Ing. Francesco Mazza | Per.Ind. Benedetto Zilioli er.fi ndustridi
Chiave di lettura TUBAZIONI ia€la sk Cunéo/\ =
; il T ‘\_ OIS XSRS j‘ I Il 1 293050 o 1
ZILIOLI .
Materiale (se non specificato: acciaio) ol o o g olo o g o olo o g ol o Bene OA [
. . : . ® > o N > | & o N > | & o N ©l> A A S
[diametro] x [spessore] oppure [diametro esterno.diametro interno] ~ @ ~ sostituisce sostituito da il
. . nome Tie:
’7 Categoria isolamento termico secondo DPR 412/93 - -
Acciaio 5" x 4mm - A committente: L
i COMUNE DI CUNEO i i idri i i
Vi B N D 70 CUNEO Progetto impianto idrico sanitario
Tel. 01714441 - Telefax 0171444211
Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047
pec:protocollo.comune.cuneo@legalmail.it
mail:ufficio.protocollo@comune.cuneo.it | cod. lavoro: FABPRO-18001 Scala 1:50 Tavola n. MO1 - IS
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