
 

 

 

PAGODA 3x3  

STRUTTURA :  

Struttura portante in alluminio  

Copertura in p.v.c. 

Ancoraggio con picchetti e zavorre 

Materiale teli “602 automate” classe di reazione al fuoco DUE, peso 750 g/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
unità di 

misura 
PAGODA 3x3 

Altezza totale A m. 3,94 

Altezza interna                                              

(sotto puntone) 
B m. 2,60 

Altezza portale                                                    

(sotto barra perimetrale) 
C m. 2,14 

Distanza interasse D m. 2,90 

Larghezza esterna E m. 3,00 

Sezione gambe e traversa     F mm. 63x63 

Sezione montanti diagonali G mm. 40x40 



 

 

 

PAGODA 5x5  

STRUTTURA :  

Struttura portante in alluminio  

Copertura in p.v.c. 

Ancoraggio con picchetti e zavorre 

TELI :  

Materiale “602 automate” classe di reazione al fuoco DUE, peso 750 g/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
unità di 

misura 
PAGODA 5x5 

Altezza totale A m. 5,55 

Altezza interna                                              

(sotto puntone) 
B m. 3,36 

Altezza portale                                                    

(sotto barra perimetrale) 
C m. 2,44 

Distanza interasse D m. 4,90 

Larghezza esterna E m. 5,00 

Sezione gambe e traversa     F mm. 63x63 

Sezione montanti diagonali G mm. 40x40 



 

 

 

STRUTTURA 10x 

STRUTTURA :  

Struttura portante in alluminio  

Copertura in p.v.c. 

Ancoraggio con picchetti e zavorre 

TELI:  

Materiale “precontraint 702 ” classe di reazione al fuoco DUE, peso 830 g/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
unità di 

misura 
struttura 10 m 

Altezza totale A m. 5,22 

Altezza sotto colmo  A1 m. 5,09 

Altezza portale                                                    

(sotto barra perimetrale) 
B m. 2,90 

Distanza interasse C m. 5,00 

Larghezza esterna D m. 10,00 
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STRUTTURA DI TIPO "AMERICANA" - PORTALE DI INGRESSO


