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1 – PREMESSA: 

Esclusione dall’applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.lgs. 81/2008 

 

Il presente documento viene redatto previa verifica della esclusione delle disposizioni di cui 

al Titolo IV, Capo I, del D.lgs. 81/2008, secondo quanto previsto dal Decreto 

Interministeriale 22 luglio 2014 (richiamato dall’art. 88, comma 2bis, del D.lgs. 81/2008). 

Le condizioni di esclusione su richiamate derivano dalla sussistenza delle seguenti 

condizioni: 

 relativamente al CAPO II del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 

- Presso le aree fieristiche verranno utilizzate strutture allestitive di altezza inferiore a 

m 6,50 rispetto ad un piano stabile. 

- Presso le aree fieristiche non verranno utilizzate strutture allestitive biplanari. 

- Presso le aree fieristiche verranno allestite (tendostrutture) e opere temporanee 

strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, 

montate secondo le indicazioni, le configurazioni ed i carichi massimi previsti dallo 

stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente 

collegati alla struttura di appoggio, non supererà i m 8,50 di altezza rispetto ad un 

piano stabile. 

 relativamente al CAPO I del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 

- Presso le aree fieristiche possono essere previste opere di montaggio e smontaggio 

di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre 

strutture o supportanti altre strutture. 

- Presso le aree fieristiche possono essere previste opere di montaggio e smontaggio 

di graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale (nella fattispecie è 

possibile l’allestimento di “americane”), il cui montaggio e smontaggio avverranno al 

suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata 

all’estradosso, non supererà i m 6, nel caso di stativi, e m 8 nel caso di torri. 
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2 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 

 
NOTIZIE GENERALI 

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO 

- fornitura, allestimento/smontaggio padiglioni temporanei, spazi espositivi ed 

installazione/smontaggio impianti di servizio comprese eventuali successive 

manutenzioni 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

CUNEO, presso le aree fieristiche 

 Piazza Galimberti 

 Piazza Virginio 

 Via Roma 

 

COMMITTENTE 

Comune di Cuneo – Settore Promozione e Sviluppo Sostenibile del Territorio – 

Ufficio Manifestazioni, nella persona del Dott. Giorgio MUSSO in qualità di Dirigente 

Responsabile del Servizio Patrimonio e Manifestazioni 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Dato inserito nel documento definitivo, predisposto successivamente all’affidamento 
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NOTIZIE GENERALI 
 

SUBAPPALTI 
 

 

Sulla base dell’autorizzazione al subappalto, concessa dal Committente alla ditta aggiudicataria 
verranno identificate seguenti ditte subappaltatrici: 
 
Nei confronti delle imprese su indicate, sarà compito della ditta aggiudicataria di dare corso alle 
procedure di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008. 
La documentazione prodotta dovrà necessariamente tenere conto dei contenuti del presente 
documento. 
 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di proprio personale preposto, con la 
funzione di controllo e coordinamento delle attività oggetto del presente appalto, per tutta la durata 
dei lavori. 
 

Per tutte le imprese esecutrici (ditta aggiudicataria e subappaltatrici), è tassativamente richiesta 
l’applicazione dei protocolli predisposti da ognuna di esse per il controllo del contagio da Covid-
19. 

 

 

3 – CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE FIERISTICO 

 

Le aree fieristiche saranno così dislocate ed organizzate: 

 

PIAZZA GALIMBERTI 

Previsto l’allestimento delle seguenti strutture: 
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Vista aerea di Piazza Galimberti 
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PIAZZA VIRGINIO 

Previsto l’allestimento delle seguenti strutture: 
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Vista aerea di Piazza Virginio 
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VIA ROMA 

Previsto l’allestimento delle seguenti strutture: 
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Vista aerea di Via Roma 
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4 – ORARI E DATE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 

 

Le operazioni di montaggio (allestimento) delle strutture verranno programmate 

secondo il calendario che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria, con congruo 

anticipo rispetto all’inizio delle attività oggetto del presente appalto 

Analogo calendario e modalità di trasmissione verranno definiti per le attività di 
smontaggio finale 

 
 
 

5 – MODALITA’ DI ACCESSO E LOGISTICA DEL QUARTIERE FIERISTICO 

 

Considerazioni preliminari 

Tutti gli aspetti di organizzazione delle attività oggetto dell’affidamento del servizio dovranno 

tenere conto, fra l’altro, della pavimentazione stradale sulla via Roma. Conseguentemente, 

il raggiungimento delle aree di lavoro ed il transito dei mezzi dovrà essere oggetto di 

preventiva valutazione, al fine di non danneggiare la pavimentazione stradale stessa. 

 

Modalità di gestione delle maestranze all’interno delle aree di intervento. 

L’ingresso all’area fieristica è libero, da tutti gli accessi naturali esistenti verso le aree 

interessate, attraverso varchi ricavati nella recinzione temporanea, ove predisposta. 

 

Modalità di gestione dell’accesso di terzi all’interno delle aree di intervento. 

Tutte le persone che si prevede possano accedere alle aree di lavoro a vario titolo, pur non 

essendo appaltatori o sub appaltatori autorizzati (es.: trasportatori di materiali, 

rappresentanti di commercio, ecc.), avranno il divieto di avvicinarsi alle aree ove sono in 

corso operazioni di montaggio/smontaggio. La responsabilità circa il controllo sul regolare 

svolgimento delle operazioni e l’allontanamento di non addetti ai lavori, spetta alla ditta 

aggiudicataria. 

 

Recinzione delle aree di intervento. 

Nelle aree di lavoro, al fine di eliminare o quantomeno limitare i rischi derivanti dall’ingresso 

non autorizzato di terzi, si prevede di predisporre delimitazioni a mezzo di pannellatura in 

grigliato, ovvero a mezzo di nastro segnaletico bianco/rosso “da cantiere”. Quest’ultimo 

sostituirà i grigliati anche nelle aree ove le operazioni di allestimento/smontaggio saranno 

terminate. 
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Nel caso di montaggio e smontaggio di strutture allestitive, (tendostrutture) e opere 

temporanee, è prevista la possibilità di svolgere le attività anche senza l’installazione di una 

specifica recinzione delle aree di lavoro e di sostituire quest’ultima con un’apposita attività 

di sorveglianza da parte di personale preposto. 

In particolare, le aree fieristiche insistenti su Piazza Galimberti verranno completamente 

recintate/segregate, anche al fine di consentire l’individuazione di zone adibite alle 

operazioni di carico/scarico ed allo stoccaggio dei materiali in attesa di montaggio, ovvero 

accatastati a seguito di smontaggio. 
 

Viabilità delle aree di intervento 

Nelle aree di lavoro, al fine di gestire in modo organizzato e sicuro il flusso e il traffico di 

uomini e mezzi, si prevede che le vie di circolazione interne vengano realizzate in zone non 

interferenti con le aree destinale ad ospitare le strutture temporanee, ovvero con le aree 

adibite allo stoccaggio dei materiali. 

Per quanto attiene la viabilità, sussiste l’obbligo di provvedere al mantenimento di ordine e 

pulizia lungo le vie di transito (rimuovere eventuali rifiuti/scarti; non abbandonare anche 

temporaneamente materiale al di fuori delle aree di deposito o delle aree di montaggio, etc.); 

di evitare il deposito di materiali in corrispondenza delle vie di transito stesse ed in luoghi 

che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle aree allo scopo 

individuate; di evitare accatastamenti di materiali sfusi o pallettizzati non conformi alle norme 

e al buon senso; di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere, 

limitando tale attività allo stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e 

scarico di materiali. 
 

Apparecchi di sollevamento  

Per le attività oggetto del presente appalto, al fine della movimentazione di materiali, potrà 

essere previsto l’utilizzo di un sollevatore telescopico. Il medesimo sollevatore potrà essere 

utilizzato quale mezzo di sollevamento persone, solo qualora accessoriato con apposita 

navicella omologata È prevedibile, altresì, l’uso di carrello elevatore, per operazioni di carico, 

scarico e movimentazione di materiale. 

Il personale addetto alla conduzione e manovra dei suddetti mezzi dovrà essere in 

possesso delle necessarie abilitazioni (in corso di validità), derivanti dalla 

partecipazione a specifica attività di formazione (rif. Art. 73 D.lgs. 81/2008 e Accordo 

SR del 22/02/2012); in particolare: 

- Abilitazione alla conduzione di carrello elevatore 
- Abilitazione alla conduzione di carrello a bracco telescopico 
- Abilitazione all’uso di PLE, qualora necessario l’utilizzo 
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Opere provvisionali 

Per le attività oggetto del presente appalto si prevede l’utilizzo delle seguenti opere 

provvisionali: 

- scale doppie 
- trabattelli 
- PLE (telescopico accessoriato con navicella) 
 

Non è concesso l’uso di scale semplici 

 

Impianto elettrico a servizio delle attività di montaggio/smontaggio 

Per le attività oggetto del presente appalto non si prevede la realizzazione di un impianto 

elettrico “di cantiere”, in quanto tutte le attrezzature saranno presumibilmente alimentate a 

batteria. 

L’eventuale alimentazione elettrica necessaria alle attività temporanee potrà anche essere 

prodotta per mezzo di generatore di corrente. 

 

Depositi di materiali 

Ai fini dell’ubicazione dei depositi l’impresa deve considerare opportunamente la viabilità 

interna ed esterna, le aree lavorative, l’eventuale pericolosità dei materiali, problemi di 

stabilità del terreno, etc. 

È fatto divieto di effettuare accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in 

cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli improvvisi 

o cedimenti pericolosi. Occorre eventualmente prevedere sistemi di vincolo delle cataste 

(legature, etc.) 

È obbligo allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono 

costituire pericolo, in aree delimitate in modo conveniente e sicuro. 

Accatastamento materiali: l’altezza massima per le cataste deve essere valutata in 

funzione della sicurezza contro il ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e 

dalla necessità di accedere per l’imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su 

pareti, fisse o mobili, non idonee a sopportare sollecitazioni meccaniche. 

Le cataste non devono invadere le vie di transito, occorre vietare al personale di salire 

direttamente su di esse e, nell’eseguire gli accatastamenti, accertare la planarità del piano 

di appoggio. 

Per le attività oggetto del presente appalto potrà essere messa a disposizione, a richiesta 

della ditta appaltatrice, un’area esterna alle aree fieristiche oggetto delle operazioni di 

allestimento delle strutture, appositamente dedicata al deposito temporaneo dei materiali 
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avviati al successivo montaggio. Tale area dovrà essere opportunamente recintata con le 

medesime modalità precedentemente descritte. 

 

Servizi igienico assistenziali 

Si prevede quanto segue: 

– Utilizzo dei servizi igienici comunali presenti presso i locali siti in via Roma 28 

– Utilizzo dei servizi igienici comunali presenti presso i locali siti in via Roma 28 

- WC chimici allestiti in Piazza Galimberti, Piazza Virginio. 
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Presidi Sanitari 

Devono essere disponibili i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate 

cure ad eventuali lavoratori vittime di infortunio, ovvero colpiti da malore improvviso. 

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, o cassetta di pronto 

soccorso. 

Il contenuto di cassetta e pacchetto di medicazione sono definiti dal D.M. 388/2003. 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
Guanti sterili monouso (2 paia). 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
Un paio di forbici (1). 
Un laccio emostatico (1). 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

 

Presidi Antincendio 

Devono essere disponibili presidi antincendio (estintori) in quantità sufficiente a garantire un 

rapido intervento di spegnimento, in caso di necessità. 

Gli stessi devono essere posizionati presso le aree di lavoro (consentito lasciarli sui mezzi, 

qualora gli stessi siano nelle immediate vicinanze delle aree operative) 
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6 – PIANO DI EMERGENZA DEL CANTIERE DI ALLESTIMENTO DEL 

QUARTIERE FIERISTICO 

 

PREMESSA 

 

L’obbiettivo del presente piano è quello di valutare il rischio di incendio, identificando le 

possibili cause ed i relativi potenziali danni, e di definire le misure di prevenzione e di 

protezione necessarie a far fronte alle situazioni di emergenza che ne possono derivare. 

Inoltre, vengono di seguito pianificati interventi per la gestione di emergenze derivanti da 

eventi catastrofici, incidentali, eventi minori. 

Il piano è dedicato alle operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture 

fieristiche ed attività accessorie. 

 

 

AREE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 

DELLE STRUTTURE FIERISTICHE 

 

La manifestazione si svolgerà in aree aperte del territorio comunale, nei seguenti siti: 

 Piazza Galimberti 

 Piazza Virginio 

 Via Roma 

 

Nelle aree di lavoro, al fine di eliminare o quantomeno limitare i rischi derivanti dall’ingresso 

non autorizzato di terzi, si prevede di predisporre delimitazioni a mezzo di pannellatura in 

grigliato, ovvero a mezzo di nastro segnaletico bianco/rosso “da cantiere”. Quest’ultimo 

sostituirà i grigliati nelle aree ove le operazioni di allestimento/disallestimento saranno 

terminate. 

Tuttavia, si evidenzia che nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, 

(tendostrutture) o opere temporanee, è prevista la possibilità di svolgere le attività senza 

l’installazione di una specifica recinzione delle aree di lavoro e di sostituire quest’ultima con 

un’apposita attività di sorveglianza, da parte di personale preposto. 
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RIFERIMENTI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 

NUMERI UTILI (attivi 24 ore su 24) 

 

ENTE 
RIFERIMENTO 

TELEFONICO 

AMBITO DI 

AZIONE 
TIPO DI SERVIZIO 

Numero Unico di 

emergenza 

 

Polizia Stradale 0171.608811 
Aree 

fieristiche 
Assistenza su richiesta 

Polizia Municipale 0171.67777 
Aree 

fieristiche 

 

Assistenza su richiesta 

 

 

 

 

ENTE 
RIFERIMENTO 

TELEFONICO 

AMBITO DI 

AZIONE 
TIPO DI SERVIZIO 

 

ENEL – Energia elettrica 

 

800900800 
Aree 

fieristiche 
Assistenza su richiesta 

 

ENI – Gas metano 

 

800900777 
Aree 

fieristiche 
Assistenza su richiesta 

 

ACDA – acqua potabile 

 

0171.692518 
Aree 

fieristiche 
Assistenza su richiesta 
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SERVIZIO RIFERIMENTO NUMERO DI TELEFONO 

Referente operativo comunale 

per tutta l’organizzazione 

COMUNE DI CUNEO 

Settore Promozione e 

Sviluppo Sostenibile del 

Territorio 

Ufficio Manifestazioni 

Il n. verrà inserito nel 

documento definitivo, 

predisposto successivamente 

all’affidamento 

Servizio Tecnico Comunale 

COMUNE DI CUNEO 

Ufficio Tecnico 

Tecnico reperibile 

Il n. verrà inserito nel 

documento definitivo, 

predisposto successivamente 

all’affidamento 

Punto informazioni presso 

fiera 
INTERNO FIERA 

Il n. verrà inserito nel 

documento definitivo, 

predisposto successivamente 

all’affidamento 

 

 

La comunicazione con i servizi su indicati è prevista mediante l’utilizzo dei telefoni cellulari 

personali. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

L’area di allestimento/disallestimento è variabilmente occupata dagli elementi costitutivi gli 

stands, dislocati secondo le indicazioni riportate nella planimetria di riferimento. 

La tipologia di materiali combustibili è riconducibile a: 

A. elementi costitutivi gli stands e gli arredi degli stessi 

B. imballaggi 

C. prodotti utilizzati per il trattamento finale degli stands, quali vernici, pitture, etc. 

 

In considerazione di quanto evidenziato ai punti precedenti, ne consegue che il carico di 

incendio non risulti distribuito omogeneamente su tutta l’area dei lavori, con possibili 

concentrazioni in relazione alle attività in corso ed all’entità delle stesse. 

 

Al fine della definizione dei pericoli di incendio, non sono state prese in considerazione le 

autovetture parcheggiate nelle le aree di parcheggio comunemente presenti sul territorio 

comunale, in zone limitrofe a quelle fieristiche, in quanto non sono previste attività di 

riorganizzazione di alcun genere a carico delle stesse. 

 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI INCENDIO 

Data la tipologia di attività e la sua collocazione nel contesto urbano della città, l’esposizione 

al rischio di incendio comprende tutti gli operatori, le strutture temporanee e gli edifici urbani 

insistenti sull’area interessata da un potenziale incendio. 

 

MISURE DI CONTROLLO, PREVENZIONE E PROTEZIONE 

La programmazione delle operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture 

fieristiche ed attività accessorie tiene conto anche della necessità di contenere il rischio di 

incendio, attraverso le seguenti misure di protezione passiva ed attiva: 

 Limitazione dei quantitativi di materiale combustibile in genere, presso le aree di 
montaggio 

 Verifica preventiva e controllo della conformità degli impianti elettrici di servizio alle attività 
di montaggio, qualora presenti 

 Utilizzo di apparecchiature elettriche e di elementi conduttori (cavi, prolunghe, etc.) 
conformi alle vigenti normative e provvisti di marcatura CE. 

 Divieto di uso di apparecchi a fiamma libera, ovvero di fiamme libere in genere. 

 Rispetto delle distanze di sicurezza e delle vie di esodo, nel posizionamento delle 
strutture fieristiche e dei vari allestimenti (come da planimetrie allegate) 

 Rispetto delle aree di parcheggio dei mezzi 

 Dotazione di estintori e di personale formato in materia di prevenzione incendi 

 Verifica statica e corretto montaggio delle strutture allestite (tipo tensostrutture, etc.) 

 Pianificazione della gestione delle emergenze 



20 

 

FIERA NAZIONALE DEL MARRONE 2022- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) 

Vengono identificati dei percorsi di transito per l’accesso dei mezzi di soccorso. Tali percorsi 

devono essere monitorati e costantemente mantenuti liberi da qualsiasi ostacolo. 

 

Per quanto concerne i percorsi di accesso/esodo dalle aree di allestimento/disallestimento, pur 

trattandosi di zone normalmente perimetrate, ovvero provviste di recinzione temporanea, gli 

stessi sono rappresentati dalle vie esistenti, di accesso alle aree stesse, raggiungibili, salvo 

diversa indicazione da parte del Comando di Polizia Municipale, dai lati a monte e a valle di 

Via Roma, attraverso varchi nella recinzione mobile. Tali accessi dovranno sempre essere 

mantenuti liberi da qualsiasi ostacolo. 
 

 

PRESIDIO DELLE AREE E RETE DI COMUNICAZIONE 

Il presidio delle aree di lavoro nel suo complesso è demandato agli addetti dell’impresa 

affidataria, i quali provvederanno periodicamente a: 

 Verificare il corretto posizionamento di eventuali transenne e/o divieti di sosta  

 Verificare la percorribilità delle vie di accesso/fuga a servizio delle aree di lavoro 

 Verificare il corretto utilizzo, da parte dei singoli lavoratori, dei mezzi e delle attrezzature 

in dotazione 

 Controllare periodicamente la presenza e la funzionalità dei mezzi di prevenzione incendi 

presso la propria area operativa, ovvero sui mezzi aziendali in dotazione 

 Segnalare eventuali anomalie di pertinenza delle attrezzature, degli impianti, delle 

strutture allestite, ovvero relative a comportamenti impropri adottati dal personale in 

genere, anche appartenente alle ditte subappaltatrici. 

 

Le segnalazioni circa la presenza di situazioni di pericolo e la richiesta di intervento di enti 

esterni dovranno essere fatte servendosi dei numeri indicati nell’apposita sezione del presente 

documento, valutando preliminarmente l’effettiva necessità di intraprendere tale azione. 

In ogni caso, l’operatore che individua una situazione di emergenza, deve avvisare i seguenti 

soggetti: 

- Il proprio preposto, ovvero il proprio datore di lavoro 

- il servizio istituzionale preposto al soccorso 

- il responsabile comunale 
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Nella comunicazione devono essere ben definite le seguenti informazioni: 

 Generalità dell’operatore 

 Luogo preciso dell’emergenza 

 Tipo di emergenza 

 Gravità dell’emergenza 

 Numero di persone coinvolte 

 Proprio recapito telefonico 
 

 

ANALISI DELLE POSSIBILI EMERGENZE 

 

EVENTO METEOROLOGICO REPENTINO E VIOLENTO 

 

 Gli addetti abbandonano le postazioni di lavoro, cercando riparo sotto aree coperte, 

ovvero nei propri mezzi aziendali 

 Qualora se ne verifichi la necessità, vengono allertati i Vigili del fuoco ed informato il 

Comune di Cuneo 

 Al fine della richiesta di soccorso, devono essere utilizzati i telefoni cellulari personali 

 

EVENTO DISASTROSO ALL’INTERNO DELL’AREA DI LAVORO 

 

 Intervengono gli incaricati aziendali di primo soccorso e prevenzione incendi 

 Vengono richiesti i soccorsi ai servizi esterni preposti ed informato il datore di lavoro 

 Si provvede all’evacuazione dell’area interessata 

 Al fine della richiesta di soccorso, devono essere utilizzati i telefoni cellulari personali 

 

INCENDIO ALL’INTERNO DELL’AREA DI LAVORO 

 

 Intervengono gli incaricati aziendali di prevenzione incendi 

 Vengono richiesti i soccorsi ai servizi esterni preposti ed informato il datore di lavoro 

 Si provvede all’evacuazione dell’are interessata 

 Viene informato il datore di lavoro 

 Al fine della richiesta di soccorso, devono essere utilizzati i telefoni cellulari personali 
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NECESSITA’ DI PRESTARE SOCCORSO AD UN LAVORATORE, 

CONSEGUENTEMENTE A MALORE, INFORTUNIO, ETC. 

 

 Un lavoratore necessita di un soccorso immediato 

 Intervengono gli incaricati aziendali di primo soccorso 

 Vengono richiesti i soccorsi ai servizi esterni preposti 

 Viene informato il datore di lavoro 

 Al fine della richiesta di soccorso, devono essere utilizzati i telefoni cellulari personali 

 

BLACK OUT SULL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

 Viene informato il Comune di Cuneo, il quale provvede a richiedere l’intervento degli 

enti preposti 

 Al fine della richiesta di soccorso, devono essere utilizzati i telefoni cellulari personali 

 

 

Per altre situazioni non espressamente indicate, di gravità medio/alta, occorrerà contattare 

direttamente la sala operativa delle Forze dell’Ordine: 

- Comando Carabinieri – Corso Soleri Marcello 7 – tel. 0171/3201 

- Questura – Piazza Torino 5 – 0171/443411 

- Comando Polizia Municipale - via Roma 6 – tel. 0171/67777 
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ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO 

 

La prima regola è quella di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico (nel caso in 

cui il pericolo sia evidente e grave, occorre non perdere tempo nel tentativo di portare in 

salvo effetti personali, documenti/attrezzature aziendali etc.). 

 

Prima di abbandonare il proprio posto di lavoro, a meno che non sussista un pericolo grave ed 

immediato, è necessario: 

- terminare immediatamente ogni tipo di lavorazione, provvedendo al rapido spegnimento di 

apparecchi potenzialmente pericolosi. 

- arrestare il proprio macchinario in posizione di sicurezza 

- depositare eventuali carichi in modo che non possano creare pericolo od intralcio; tutte le vie 

di fuga devono essere assolutamente sgombre; 

- nessun’altra azione specifica deve essere eseguita dal personale, a meno che non si abbiano 

incarichi particolari. 

 

Relativamente alla fase di evacuazione: 

- non perdere tempo nell’aspettare i colleghi, salvo nel caso in cui si abbia il compito preciso di 

dare assistenza a soggetti non autosufficienti nelle operazioni di evacuazione, ovvero nel caso 

in cui siano occorsi infortuni o malori ai colleghi medesimi, ovvero ancora nel caso di richiesta 

di aiuto 

- non urlare 

- seguire le vie di esodo più brevi e/o più sicure 

- non correre, ma adottare un passo deciso. Fare attenzione in corrispondenza di piani inclinati 

o rampe in discesa, o ostacoli in genere; 

- non abbandonare oggetti lungo il percorso, né provocare la caduta di apparecchiature o 

materiale, che possano essere di intralcio (in tal caso, provvedere alla rimozione degli stessi); 

- non sostare in aree ove sono installati dispositivi di emergenza e mezzi antincendio o di primo 

soccorso; 

- non sostare in aree ove possono circolare i mezzi di emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili 

del Fuoco, etc.); 
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7 – INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI NEL QUARTIERE FIERISTICO 

 

Tabella 1 – Informativa sui rischi presenti (identificazione e valutazione) 
 

Tabella 1 – Informativa sui rischi presenti 

RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE ALLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE 
 

Fattore di 
rischio 

Area di 
esposizione 

al rischio 

Aspetti 
considerati 

Entità 
del 

rischio 

Misure di 
prevenzione e 

protezione adottate 
dal committente 

Misure di prevenzione 
e protezione richieste 
alla Ditta appaltatrice 

Scivolamento 
inciampo a 

livello 
Aree di lavoro 

Ostacoli fissi o 
mobili (arredi 
urbani, etc.); 
presenza di 
buche o 
sporgenze 

PxD 
1x3 

 

M 

 Sopralluoghi 
preventivi con le 
imprese appaltatrici 

 Manutenzione 
stradale 

 Adeguata 
illuminazione 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Uso D.P.I: 

Urti, colpi, 
impatti, 

compressioni 
Aree di lavoro 

Ostacoli fissi o 
mobili (arredi 
urbani, etc.) 

PxD 
2x1 

 

B 

 Sopralluoghi 
preventivi con le 
imprese appaltatrici 

 Adeguata 
illuminazione 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Definizione aree di 
stoccaggio 

 Uso D.P.I. 

Punture, tagli 
e abrasioni 

Aree di lavoro 
Ostacoli fissi o 
mobili (arredi 
urbani, etc.) 

PxD 
2x1 

 

B 

 Sopralluoghi 
preventivi con le 
imprese appaltatrici 

 Adeguata 
illuminazione 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Definizione aree di 
stoccaggio 

 Uso D.P.I. 

Investimento 
Aree di lavoro 
 
Aree limitrofe 

Circolazione 
mezzi stradali 

PxD 
2x3 

 

A 

 Verifica rispetto 
codice della strada 
(interventi di Polizia 
Municipale) 

 Segnaletica 
verticale ed 
orizzontale fissa 

 Segnaletica 
verticale 
temporanea 

 Utilizzo di 
abbigliamento ad alta 
visibilità per tutte le 
operazioni condotte in 
aree pubbliche ove sia 
presente circolazione 
veicolare. 

 Ricorso a “movieri” per 
la gestione di 
situazioni 
particolarmente 
complesse; per il 
controllo della viabilità 
dei mezzi in 
corrispondenza di 
passaggi pedonali e 
carrai di edifici pubblici 
e privati adiacenti le 
aree di lavoro; per le 
operazioni di carico e 
scarico. 

 Verifica del 
funzionamento delle 
dotazioni di sicurezza 
dei mezzi d’opera (in 
articolar modo: 
segnalatori acustici di 
retromarcia; 
segnalatori luminosi; 
etc.) 



25 

 

FIERA NAZIONALE DEL MARRONE 2022- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) 

Elettricità Aree di lavoro 

Allacciamento alle 
forniture elettriche 
esistenti 
 
Presenza di reti 
elettriche aeree 
non protette 

PxD 
2x3 

 

A 

 Impianto di 
distribuzione e di 
terra eseguiti alla 
regola dell’arte e 
certificati ai sensi 
della vigente 
normativa in 
materia; presenza 
di interruttori 
differenziali 

 Sopralluogo 
preventivo per 
l’individuazione di 
reti elettriche aeree 
non protette 

 Eventuale 
protezione di reti 
aeree dai contatti 
accidentali 

 Utilizzo corretto 
dell’impianto di 
distribuzione elettrica 
(uso quadri elettrici del 
tipo ASC) 

 Utilizzo di 
apparecchiatura 
elettrica portatile in 
doppio isolamento 

 Protezione dei cavi di 
alimentazione dai 
rischi meccanici (ove 
necessario) 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Impiego di personale 
qualificato per 
l’effettuazione di lavori 
elettrici 

Microclima Aree di lavoro 
Condizioni 
climatiche 
ambientali 

PxD 
2x1 

 

B 

-- 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Utilizzo di 
abbigliamento 
adeguato 

Incendio Aree di lavoro 
Presenza di 
materiale 
combustibile 

PxD 
1x3 

 

M 

 Verifica assenza 
fonti di innesco 

 Allestimento corsie 
di accesso per i 
mezzi di soccorso 

 Informazione e 
formazione del 
personale. 

 Disponibilità di presidi 
antincendio (estintori) 

 Mantenimento di 
ordine e pulizia 

 Rispetto delle 
procedure di lavoro 

 Rispetto delle aree e 
dei passaggi di 
accesso ai mezzi di 
soccorso 
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Tabella 2a – Informativa sui rischi presenti (identificazione e valutazione) 
 

Tabella 2a – Informativa sui rischi presenti 

RISCHI TRASMESSI DALLE IMPRESE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

Fattore di 
rischio 

Area di 
esposizione 

al rischio 

Aspetti 
considerati 

Entità 
del 

rischio 

Misure di 
prevenzione e 

protezione adottate 
dal committente 

Misure di prevenzione 
e protezione richieste 
alla Ditta appaltatrice 

Scivolamento 
inciampo a 

livello 
Aree di lavoro 

Deposito di 
materiale 
 
Presenza di reti 
elettriche a terra 
in fase di 
allestimento 

PxD 
1x3 

 

M 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Delimitazione delle 
aree di deposito 

 Pulizia delle aree di 
lavoro 

 Rimozione di ostacoli 
mobili dalle aree di 
passaggio 

 Segnalazione degli 
ostacoli fissi 
interferenti con le vie 
di transito 

 Corretta dislocazione a 
terra di prolunghe e 
cavi in genere, ovvero 
di elementi di impianto, 
con eventuale 
protezione degli stessi. 

Caduta di 
materiale 
dall’alto 

Aree di lavoro 

Depositi di 
materiale 
 
Caduta elementi 
in fase di 
movimentazione e 
allestimento/sman
tellamento 

PxD 
2x2 

 

M 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Delimitazione delle 
aree di stoccaggio 
materiale 

 Corretta imbracatura 
degli elementi in fase 
di movimentazione e 
allestimento/smantella
mento 

 Utilizzo di adeguate 
opere provvisionale 
per le operazioni di 
allestimento/ 
smantellamento. 

Urti, colpi, 
impatti, 

compressioni 
Aree di lavoro 

Deposito di 
materiale 
 
Esecuzione delle 
attività di 
movimentazione, 
allestimento e 
smantellamento 
finale delle opere 
oggetto di appalto 

PxD 
1x3 

 

M 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Delimitazione delle 
aree di deposito ed 
effettuazione di corretti 
accatastamenti 

 Rimozione di ostacoli 
mobili dalle aree di 
passaggio 

 Segnalazione degli 
ostacoli fissi 
interferenti con le vie 
di transito 

 Informazione e 
formazione del 
personale 
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Punture, tagli 
e abrasioni 

Aree di lavoro 

Deposito di 
materiale 
 
Esecuzione delle 
attività di 
movimentazione, 
allestimento e 
smantellamento 
finale delle opere 
oggetto di appalto 

PxD 
1x3 

 

M 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Delimitazione delle 
aree di deposito ed 
effettuazione di corretti 
accatastamenti 

 Rimozione di ostacoli 
mobili dalle aree di 
passaggio 

 Segnalazione degli 
ostacoli fissi 
interferenti con i 
percorsi di transito 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Utilizzo di macchine/ 
attrezzature 
rispondente alla 
vigente normativa di 
sicurezza, in 
condizioni manutentive 
adeguate 

Cesoiamento, 
stritolamento 

Aree di lavoro 

Deposito di 
materiale 
 
Esecuzione delle 
attività di 
movimentazione, 
allestimento e 
smantellamento 
finale delle opere 
oggetto di appalto 

PxD 
1x3 

 

M 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Delimitazione delle 
aree di deposito ed 
effettuazione di corretti 
accatastamenti 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

 Utilizzo di macchine/ 
attrezzature 
rispondente alla 
vigente normativa di 
sicurezza, in 
condizioni manutentive 
adeguate 

Investimento 
Aree di lavoro 
 
Aree limitrofe 

Circolazione 
mezzi aziendali, 
scarico/carico/ 
manovre 

PxD 
2x3 

 

A 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Rispetto del codice 
della strada 

 Rispetto della 
segnaletica stradale 
provvisoria 

 Assistenza da parte di 
personale a terra 
durante manovre 
difficoltose dei mezzi 

Incidente 
automobilistico 

Aree di lavoro 
 
Aree limitrofe 

Circolazione 
mezzi aziendali 

PxD 
2x2 

 

M 

 Allestimento 
segnaletica stradale 
provvisoria 

 Rispetto del codice 
della strada 

 Rispetto della 
segnaletica stradale 
provvisoria 
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Elettricità Aree di lavoro 

Uso degli impianti 
elettrici e di 
apparecchi 
utilizzatori 
 
Presenza di reti 
elettriche aeree o 
con sviluppo a 
terra, non protette 
o non 
adeguatamente 
protette 

PxD 
2x3 

 

A 

 Impianto di 
distribuzione e di 
terra eseguiti alla 
regola dell’arte e 
certificati ai sensi 
della vigente 
normativa in 
materia; presenza 
di interruttori 
differenziali 

 Sopralluogo 
preventivo per 
l’individuazione di 
reti elettriche aeree 

 Eventuale 
protezione di reti 
aeree dai contatti 
accidentali 

 Utilizzo corretto 
dell’impianto di 
distribuzione elettrica 
(uso quadri elettrici del 
tipo ASC) 

 Impiego di personale 
qualificato per 
l’effettuazione di 
attività elettriche 

 Utilizzo di 
apparecchiatura 
elettrica portatile in 
doppio isolamento 

 Protezione dei cavi di 
alimentazione dai 
rischi meccanici (ove 
collocati a terra, in 
zone potenzialmente 
esposte a tale rischio) 

 Informazione e 
formazione del 
personale 

Rumore Aree di lavoro 
Attività operativa 
delle imprese 

PxD 
2x1 

 

B 

-- 

 Rispetto del limiti 
acustici di zona 

 Rispetto delle fasce 
orarie giornaliere di 
quiete 

 Richiesta di deroga 
per il superamento dei 
limiti acustici di zona 
(qualora necessario) 

 Utilizzo di attrezzatura 
in buone condizioni e 
sottoposta a regolare 
manutenzione 

Incendio Aree di lavoro 

Presenza di 
materiale 
combustibile 
 
Contatti elettrici e 
corto circuiti 

PxD 
1x3 

 

M 

 Progettazione delle 
aree fieristiche nel 
rispetto delle 
normative 
antincendio, con 
riferimento 
particolare alla 
presenza di vie di 
fuga, al rispetto 
delle distanze di 
sicurezza 

 Corsie di accesso 
per i mezzi di 
soccorso 

 Verifica assenza 
fonti di innesco 

 Impiego di personale 
qualificato per 
l’effettuazione di 
attività elettriche 

 Informazione e 
formazione del 
personale. 

 Presenza di propri 
addetti alla 
prevenzione incendi 

 Disponibilità di mezzi 
antincendio in misura 
adeguata (estintori) 

 Utilizzo limitato di 
sostanze infiammabili 

 Separazione dei 
materiali 

 Effettuazione di 
operazioni con uso di 
fiamme libere 
subordinatamente alla 
verifica della 
sussistenza di 
adeguate condizioni di 
sicurezza 

 Mantenimento delle 
vie di fuga e delle 
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corsie di accesso dei 
mezzi di soccorso in 
condizioni adeguate ai 
fini della loro completa 
percorribilità 

 Allestimento delle 
strutture fieristiche nel 
rispetto dell’integrità 
delle vie di fuga e delle 
distanze di sicurezza, 
secondo quanto 
previsto nella 
planimetria di 
riferimento allegata 

 Rimozione dei rifiuti e 
degli scarti derivanti 
dalle attività svolte. 
Effettuazione di attività 
di pulizia delle aree di 
lavoro 

Cedimenti 
strutturali 

Aree di lavoro 
Strutture per 
manifestazioni 

PxD 
1x3 

 

M 

 Interdizione delle 
aree operative ai 
non addetti ai lavori 
(allestimento 
cartellonistica) 

 Controllo e 
dichiarazione di 
corretto montaggio 
(rispetto degli schemi 
di montaggio) 

 Progetti e certificazioni 
delle strutture (ove 
necessario) 

 Sostituzione e/o 
riparazione degli 
elementi non integri 

 

Interferenze 
con residenti 

nelle aree 
interessate 

dalla 
manifestazione 

Accessi carrai 

 Depositi di 
materiali 

 Allestimento 
strutture 
fieristiche ed 
impiantistiche 

PxD 
1x3 

 

M 

 Predisposizione 
planimetria di 
riferimento 

 Sopralluoghi 
preliminari con le 
imprese esecutrici 

 Rispetto della 
planimetria di 
riferimento per 
l’allestimento di opere 
fisse 

 Corretto deposito dei 
materiali e delle 
attrezzature di lavoro 

 Assistenza da parte di 
personale a terra 
durante manovre 
difficoltose dei mezzi 
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Tabella 2b – Ulteriori rischi introdotti dalla ditta aggiudicataria (identificazione e 
valutazione)  
 
a cura della ditta aggiudicataria 
 

Tabella 2b – Informativa sui rischi presenti 

ULTERIORI RISCHI TRASMESSI DALLE IMPRESE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

Fattore di 
rischio 

Area di 
esposizione 

al rischio 

Aspetti 
considerati 

Entità 
del 

rischio 

Misure di 
prevenzione e 

protezione adottate 
dal committente 

Misure di prevenzione 
e protezione richieste 
alla Ditta appaltatrice 

        

        

        

        

        

        

        

        

        
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8 – INDICAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI DURANTE LE 
FASI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO E RELATIVE MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI 

(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008) 
 

Premesso che: 

1. le attività di fornitura, allestimento/smontaggio padiglioni temporanei, spazi espositivi ed 

installazione/smontaggio impianti di servizio comprese eventuali successive manutenzioni, 

verranno affidate con contratto di appalto ad una unica impresa; 

2. durante tali attività non è prevista la presenza di personale dipendente del Comune di Cuneo 

(che qui opera in qualità di committente), ovvero che l’eventuale presenza sarà di carattere 

sporadico, ai soli fini di sopralluoghi tecnici e verifiche, e non comporterà in nessun caso 

l’effettuazione di attività operative; 

3. al personale del Comune di Cuneo verrà fatto espresso divieto di accesso alle aree oggetto di 

montaggio/smontaggio, se non previo accordo con l’impresa appaltatrice; 

4. eventuali attività non ricomprese in quelle oggetto del presente documento ed appaltate dal 

Comune di Cuneo a ditte terze, saranno eseguite nel rispetto del principio di sfasamento 

spaziale e di sfasamento temporale, con priorità all’esecuzione solo dopo il termine 

delle attività di montaggio, ovvero di smantellamento finale, di cui al presente 

documento; 

5. eventuali attività non ricomprese in quelle oggetto del presente documento e condotte anche 

a titolo gratuito da soggetti terzi, saranno eseguite solo dopo il termine delle attività di 

montaggio e prima dell’inizio delle attività di smantellamento. Le suddette attività saranno 

comunque contenute in apposito “PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA PER 

MANIFESTAZIONE PUBBLICA – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MISURE DI SAFETY E 

SECURITY”. 

 

Ne consegue la sostanziale assenza di rischi interferenziali, fra personale del 

soggetto committente e personale dell’impresa appaltatrice, ovvero fra impresa 

appaltatrice ed imprese terze affidatarie di appalti differenti rispetto alle attività di cui 

al presente documento, ovvero esercenti attività a titolo di volontariato 

Sono comunque presenti rischi interferenziali connessi alle caratteristiche dei luoghi, 

come definito ai punti precedenti 
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Dettaglio dello sfasamento temporale delle attività 

 

OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO 

Dislocazione temporale delle fasi 

Allestimenti 
per indicazione 

settori 
 

 

Allestimenti 
fieristici (ditta 
aggiudicataria 

e 
subappaltatori) 

  

  
Pulizia area 

fieristica 
 

   

Allestimento 
barriere di 

Safety e 
Security 

 

 

OPERAZIONI DI SMANTELLAMENTO 

Dislocazione temporale delle fasi 

Rimozione barriere 
di Safety e Security 

  

 

Smantellamento 
allestimenti 

fieristici (ditta 
aggiudicataria e 
subappaltatori) 

 

  Pulizia finale 

 

 

Il presente documento pertanto contiene i seguenti elaborati: 

 Tabella 3 – Informativa di carattere generale 
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Tabella 3 – Informativa di carattere generale 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DA ADOTTARE AL FINE DELLA GESTIONE 
DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Misure di 
prevenzione/impianto 

Condizioni di utilizzo/Divieti-obblighi-disposizioni 

Utilizzo di attrezzature 
 
 
 
 

 
 

 È vietato utilizzare attrezzature di proprietà del Committente, senza 
preventiva autorizzazione scritta 

 Tutte le attrezzature di proprietà dell’appaltatore e da lui utilizzate al fine della 
effettuazione delle attività oggetto di appalto, devono rispettare la normativa 
vigente. 

Utilizzo di prese 
elettriche 

 
 
 
 

 
Rischio elettrico 

 

 prima di allacciare utenze alla rete elettrica, verificare l’idoneità della presa 

 non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle prese 
elettriche e comunque superiore a 16 A monofase 

 utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (IMQ, CE, etc.) e 
preferibilmente in doppio isolamento 

 non utilizzare prodotti o dispositivi che possano dar luogo a corto circuiti, o 
deterioramento dei dispositivi elettrici 

 non utilizzare attrezzature che possano rappresentare un pericolo ai fini 
dell’innesco di incendi 

Utilizzo di servizi igienici 
 
 
 
 
 
 

 il personale delle imprese esecutrici può utilizzare i servizi igienici comunali 
presenti presso i locali siti in via Roma 28 

 è altresì ammesso il ricorso a convenzioni scritte con esercizi pubblici 
presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro, al fine dell’utilizzo dei relativi 
servizi igienici 

 saranno inoltre disponibili i WC chimici allestiti in Piazza Galimberti 

Prescrizioni particolari 
 

 Prima di iniziare i lavori è fatto obbligo di programmare le varie attività con la 
committenza, nel rispetto di quanto previsto nel presente documento. 

 Al termine dei lavori è fatto obbligo di liberare l’area interessata da eventuali 
residui e dagli attrezzi di lavoro utilizzati. Inoltre, al termine dei lavori non 
dovranno sussistere situazioni che possano generare rischi per la sicurezza 
(es. presenza di materiale, presenza di rifiuti, presenza di aperture o 
sporgenze a pavimento, presenza di carichi sospesi o in condizioni di 
equilibrio instabile, etc.) 

Operazioni vietate 
 
 
 
 
 
 

 

 E’ fatto divieto di recarsi in aree o zone diverse da quelle strettamente 
interessate dalla esecuzione dei lavori, all’interno dell’area espositiva. 

 È vietato richiedere la collaborazione di personale della stazione appaltante, 
ovvero di altre imprese appaltatrici, per l’effettuazione di attività, anche 
accessorie, ad eccezione di eventuali soggetti specificamente incaricati dalla 
Committenza (ritenuti qualificati allo scopo) 

 È vietata la somministrazione/assunzione di bevande alcoliche durante il 
normale orario di lavoro 

 È vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali 
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza 
antincendio 

Gestione delle 
emergenze 

 
 
 
 
 
 

 

 Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei, in rapporto alle 
particolari condizioni in cui possono essere utilizzati. I suddetti mezzi devono 
essere mantenuti in efficienza e sottoposti agli interventi di manutenzione 
ordinaria previsti dalla legislazione vigente. 

 Devono essere presenti presidi medici di primo intervento (pacchetto di 
medicazione) 

 Deve essere presente personale adeguatamente formato alla gestione delle 
emergenze (addetti alla prevenzione incendi ed addetti al primo soccorso) 
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9 - REFERENTI DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITA’ 

 

A – Committente (Comune di Cuneo) 

 Responsabile del Servizio 

 UFFICIO MANIFESTAZIONI 

I riferimenti verranno inseriti nel documento definitivo, predisposto successivamente 

all’affidamento 

 

B – Impresa appaltatrice 

I riferimenti verranno inseriti nel documento definitivo, predisposto successivamente 

all’affidamento 

 

 

10 – IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER 

ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE 

 

Le misure adottate per la gestione dei rischi derivanti dalle interferenze, sono riconducibili 

alle seguenti attività: 

 

- Sopralluoghi e riunioni di coordinamento 

- Materiali per recinzioni temporanee 

- Illuminazione sussidiaria 

- Segnaletica di sicurezza 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Disponibilità di personale per operazioni di controllo degli accessi, segnalazioni, 

etc. 
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11 – ANALISI DEI COSTI PER LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE/RIDURRE 
I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE 
 

 

Il costo complessivo delle misure adottate per eliminare/ridurre i rischi derivanti dalle interferenze 

ammonta ad Euro 3.500,00 

È costituito dalle seguenti voci: 

- Recinzioni 

- Delimitazioni varie 

- Illuminazione di sicurezza 

- Segnaletica di sicurezza 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Segnaletica per cantieri stradali 

- Attività di coordinamento e pianificazione 

 

N.B.: 

L’importo potrà essere rivisto sulla base delle informazioni aggiuntive trasmesse dalla ditta 

aggiudicataria, di cui alla tabella 2b 
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12 - NOTE CONCLUSIVE 

 

Il sottoscritto, titolare della ditta affidataria, nello spirito di collaborazione e cooperazione 

atto a migliorare il livello di sicurezza delle attività oggetto di appalto, con la firma del 

presente documento prende atto ed accetta i contenuti ivi riportati, fermo restando che, nel 

rispetto delle autonomie organizzative, qualora mutino le condizioni o vi siano ulteriori 

possibilità di miglioramento dei livelli di sicurezza, eventuali modifiche verranno 

congiuntamente analizzate con la Committenza anche ai fini dell’adeguamento dei 

documenti esistenti. 

 

Il sottoscritto si assume l’impegno di impartire precise disposizioni al proprio personale, alle 

imprese subappaltatrici ed a terzi eventualmente coinvolti nelle attività, al fine di garantire la 

completa applicazione dei contenuti del presente documento. 

 

 

Cuneo, lì ___________________ 
 

 

 
 
 
Per il Comune di Cuneo, 

il Datore di Lavoro del Servizio Patrimonio e Manifestazioni 

Segue firma 
 
 
 
Per Ditta aggiudicataria 
il Datore di Lavoro 
Segue firma 
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ALLEGATO: 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (in riferimento alle schede di rischio 

riportate al punto 7 del presente documento) 

 

 

L’entità del rischio viene definita dalla sottoesposta equazione: 

 

 

R = P x D 
 

 

 

RISCHIO: PROBABILITA’ che sia raggiunto il limite potenziale di 
DANNO nelle condizioni di impiego o di esposizione 

 

 

 

La scala delle PROBABILITA’ (P) viene così formulata: 

 

Valore Livello Criterio 

1 Improbabile 

- non sono noti episodi già verificatisi 
- il verificarsi di un episodio con conseguente danno susciterebbe 

incredulità 
- non si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi 

2 Poco Probabile 

- Sono noti episodi molto rari già verificatisi 
- il verificarsi di un episodio con conseguente danno susciterebbe 

grande sorpresa 
- si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 

un danno solo in circostanze sfavorevoli 

3 Probabile 

- sono noti episodi che si sono verificati più volte 
- il verificarsi di un episodio con conseguente danno non 

susciterebbe incredulità 
- si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono 

provocare un danno anche in circostanze normali 

4 Altamente Probabile 

- Sono noti episodi già verificatisi nella stessa azienda 
- Il verificarsi di un episodio con conseguente danno non  

susciterebbe sorpresa 
- Si rilevano mancanze tra i sistemi preventivi che possono provocare 

un danno in qualunque circostanza 
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La scala dell’entità del DANNO (D) viene così formulata: 

 

Valore Livello Criterio 

1 Lieve 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile (< 40 gg) 
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (< 1 gg) 

2 Medio 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità  reversibile (> 

40 gg) 
- Esposizione cronica con effetti reversibili (> 1 gg) 

3 Grave 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale 

- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti 

4 Gravissimo 
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale  
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula R = P x 

D ed è raffigurabile in una rappresentazione grafica che viene sotto riportata avente in ascisse la gravità 

del danno ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi 

 

1 2 3 4 

2 4 6 8 

3 6 9 12 

4 8 12 16 
 

In relazione alla raffigurazione grafica proposta, consegue che il rischio può essere così definito: 

 

 
Dizione del Rischio 

Valori di rischio 
P X D 

BASSO 1, 2 

MEDIO 3, 4 

ALTO 6, 8, 9 

MOLTO ALTO 12, 16 
 

D 

P 


