REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO
e g

STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo ATF2.PG1- San Pietro del Gallo del vigente P.R.G.C.

TIMBRI E VISTI COMUNALI

PROGETTAZIONE
SCARICO ACQUE METEORICHE

Scala disegni
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Data:

| TECNICI:

FORNERIS Geom. Marco BARONE Ing. Raffaele

FORNERIS Geom. Maurizio

DUTTO Geom. Massimiliano

PROPRIETARI PROPONENTI:

Forneris Geom. Marco

TUDIO TECNICO
W7 \°

Forneris Geom. Maurizio

COLOMBERO Francesco

Dutto Geom. Massimiliano

ARMANDO Bruna

Via Carlo Emanuelelll nn34 -Cuneo

Tel 0171/648899 - Fax 0171/601427 GIRAUDO Sara

PLANIMETRIA GENERALE

TUTTI | DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

LEGENDA:

Perimetro di S.ULE.
Perimetro COMPARTO A - Primo comparto di realizzazione MQ. 12.919,00

Area edificabile COMPARTO A - MQ. 9.043,00

Area di P.E.C. non perimetrata nel COMPARTO A

| | Urbanizzazione spettante ai proprietari Non Aderenti

= | Verde pubblico

| | Strade di penetrazione a carattere privato

D Caditoia stradale dim. 40x40x80

Tubazione principale in PVC per
scarico delle acque meteoriche

~ Pozzo perdente per scarico acque meteoriche
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TUBAZIONE DI SCARICO CADITOIE IN _u<no,& 160 MM
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TUBAZIONE DI SCARICO CADITOIE IN PVC @ |60 MM
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TUBAZIONE DI SCARICO CADITOIE IN PVC @ |60 MM
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Scala 1:500

CADITOIA STRADALE: IN CLS
VIBRCCOVPRESSO DIM. 40X40X80
QON CADITOIA IN GHISA

CON TUBATURA IN PVC ALLA
CONDOTTA DI SCARICO PRINCIPALE

TUBAZIONE: IN PVC @ 160 MV

PER SCARTICO DELLIE ACOUE METECRICHE
QON ALIACCIO DIRETTA AL

POZZ0 PERDCENTE DEDICATO
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PARTICOLARE ESECUTIVO

POZZO PERDENTE PER CADITOIE
Scala 1:50

Pozzo Perdente posto in area a verde Pozzo Perdente posto in strada

SUPERTFICIE SISTEMATA
A VERCE: PUBBLICO

SP. 40 Qv DI TERRENO

BOTOLINO DI ISPEZIONE
DIM 40x40 CON CHIUSINO
IN GHISA PER ISPEZIONI

mﬁ.é\ﬂ/ﬁﬁyNHozm STRADALE

IN ASFALTO (vedi altre)

CHIUSINO IN GHISA
PER ISPEZIONI

A COLTTVO PER ARFA VERTE 100
A0y SOLETTA DI COPERTURA IN CLS
— SOLETTA DI COPERTURA IN CLS | __DrptIR B SOPRORTARE CARICHI
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POZ70 PERDENTE IN ELEMENTT
_ PREFABERICATT PER SCARICO ﬁ M POZZ0 PERDENTE IN ELEMENTT
& m u CADITOTE STRADALT CADITOTE STRADALT
DIM. @ 1,00 MT E H. 3,00 MT O S & 00
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MATERTALE ARTDO DI CAVA
MATERTALE ARTDO DI CAVA
PER DRENAGGIO ACQUE s




