


COMUNE DI CUNEO

PROVINCIA DI CUNEOREGIONE PIEMONTE                    

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ZONA ATF2.SP1 DEL P.R.G. VIGENTE

TAV. OO.UU 7  - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FRAZIONE SPINETTA

griglia con telaio in ghisa

CADITOIE STRADALI

scala 1:25

tout-venant di cava

conglomerato bituminoso

tappeto d'usura spessore cm 4

tipo "BINDER" spessore cm 8

spessore 40 cm

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

trave di fondazione cm 20x30 cls C20/25

4Ø12 a correre staffe Ø8/25 cm

STRADE E MARCIAPIEDI

scala 1:25

SEZIONE TRASVERSALE TIPO

caditoia stradale

tubazione di scaricoper acque piovane

in pozzo perdente

scala 1:50
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marciapiede parcheggio carreggiata marciapiede

13.50

SEZIONE TRASVERSALE CON VIALE ALBERATO

scala 1:50

INNESTO STRADA DI PEC SU VIA TETTO GARETTO

PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:500
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PONTICELLO

scala 1:25

CANALE IRRIGUO INTUBATO

scala 1:25

0.60

STRADE E CANALI

Cuneo, settembre 2016

bordonale in granito

150x250 bordo marciapiede

masselli autobloccanti 

cubetto 6/8 spessore 6 cm

detrito fine di cava

spessore 15 cm (min)

detrito stabilizzato pezzatura

medio/grossa spessore 20/22 cm

bordonale in granito

150x250 bordo aiuola

detrito stabilizzato fine cava

Carbo Calcio spessore 12/15 cm

graniglia fine di cava

spessore 2 cm

detrito fine di cava

spessore 15 cm (min)

letto di sabbia

caditoia stradale

tubazione di scarico per acque piovane

in pozzo perdente
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marciapiede parcheggio carreggiata marciapiede
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viale pedonale

10.00

tubo in cls autoportante

tubazione di scarico per acque

piovane in pozzo perdente

Ø 600

classe D 400

chiusino in ghisa

pozzo perdente ciotoli e ciotoloni di fiume

tubazione in cls forato Ø1000 mm

fiume dim 100/200 mm

3
.
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Ø 600

classe D 400

chiusino in ghisa

pozzetto di decantazione

tubazione pvc Ø200

di collegamento alle caditoie

POZZO PERDENTE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

scala 1:25

PROPONENTI

PROGETTISTI

PORTA ROSSA S.p.a.

RUA' 94 s.s.

LINGUA Biagio

PELLEGRINO Teresa

LINGUA Sebastiano

COMETTO Giorgio

COMETTO Bruna

Ing. LERDA Guido Arch. LAVAGNA Alessandro
Geom. MARTINO Dario


