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P.E.C AREA AR.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

codice

lavorazioni

lung

largh

alt

gquantita

pr. un.

importo

DECESPUGLIAMENTO TERRENO

Decespugliamento meccanico con trattore apripista, compreso :taglio e sradicamento di ceppi e
arbusti con fusto sino al diametro di 15 cm, movimento totale della superficie, carico e trasporto
del materiale di risulta presso la discarica autorizzata o in altro luogo indicato dalla Direzione
lavori entro la distanza compresa tra il cantiere e la discarica, oneri di smaltimento se dovuti.

MQ

2.121,00

€0,58

€1.230,18

12

RIMOZIONE DI MANUFATTI IN FERRO

Rimozione e recupero di manufatti in ferro, compresi gli oneri dei ponteggi, I'abbassamento al
piano di carico del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento del materiale ricuperabile e
come tale giudicato dalla D.L., il carico ed il trasporto alla pubblica discarica del materiale
giudicato non idoneo, gli oneri di rottura e dell'uso della famma ossidrica, le necessarie opere
murarie, il ripristino dei parapetti con assicelle, da eseguirsi a mano, la valutazione viene
eseguita solo se si presenta bolla di peso pubblico con la descrizione del materiale caricato.

KG

1.460,00

€1,05

€ 1.533,00

recinzione= 55+91 mI=146mI*10kg

16a

FORMAZIONE DI RILEVATI STRADALI

Fornitura e sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli
scavi che dalle cave di prestito o mediante aggregati riciclati completi della necessaria
certificazione, come da sottoarticoli; compresa la fornitura del materiale, I'eventuale onere della
riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati di
spessore massimo di 40 cm, fino a raggiungere la densita prescritta; compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a|
perfetta regola d'arte:

con materiali provenienti da cava appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5

Formazione di rilevato stradale con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, provenienti
da cave di prestito se ritenuti idonei, I'eventuale indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei
materiali con qualunque mezzo, lo spargimento e la compattazione del materiale a strati da 30
cm., in modo da raggiungere il 95% della densita a secco in sito della prova PROCTOR
modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la sagomatura, la profilatura delle banchine e
delle scarpate con terreno vegetale dello spessore di cm. 20 e quanto altro necessario a dare |l
rilevato o riempimento compiuto a regola d'arte; verra computata in base al volume degli scavi
effettivamente utilizzato.

MC

971,40

€ 13,20

€ 15.726,48

60 CM. su tutta I'area

220,00

collinetta 110 mq - h.2,00ml|

1.191,40

17b

FONDAZIONI STRADALI IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Formazione di fondazione stradale con i materiali di cui ai seguenti sottoarticoli, eseguito con
mezzi meccanici compreso lo scarico, il livellamento, la costipazione, eseguita con idonei rulli
vibranti e la regolarizzazione dello stesso

dato in opera per uno spessore medio di 10 cm.

Il fuso granulometrico, dovra rispettare le seguenti caratteristiche: - 2“ setaccio mm. 50.8 -
percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 100 mm.

- 1“ setaccio mm. 38.1 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 70 -
100.

- 1 setaccio mm. 25.4 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 55 - 85.

- 3/4* setaccio mm. 19.1 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 50 -
80.

- 3/8" setaccio mm. 9.52 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie quadre 50 - 80

- N. 4 serie ASTM - setaccio mm. 4.76 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie
quadre 30 - 60

- N. 10 serie ASTM - setaccio mm. 2.00 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie
quadre 20 - 50

- N. 40 serie ASTM - setaccio mm. 0.42 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a maglie
quadre 10 - 30

- N. 200 serie ASTM - setaccio mm. 0.074 - percentuale, in peso, del passante al setaccio a
maglie quadre 5 - 15

Detti materiali dovranno essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali interni grossolano non dovra essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell'apparecchiatura della prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate
nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito. Il passante al setaccio n. 200 non dovra superare la meta del
passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 dovra avere un limite liquido non
superiore a 25 e un indice plastico non superiore a 4. La miscela dovra avere un valore C.B.R.
saturo non inferiore all'80%. La misurazione avverra secondo il metodo delle sezioni
ragguagliate dei materiali costipati.

Materiali provenienti da cava di estrazione, forniti dalla Ditta

Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato frantumato meccanicamente
con legante naturale, compresa la fornitura del materiale (misto di fiume o di cava), la
lavorazione e la compattazione degli strati (spessore cm. 30) con idonee macchine in modo da
raggiungere il 95% della densita a secco in sito della prova PROCTOR modificata, compresa
I'umidificazione con acqua e le successive prove di laboratorio.

MC.

100,40

€ 20,20

€ 2.028,08

area parcheggio(20cm)=502mq*0,2=100,40 mc

24a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN GRANITO

Fornitura e posa in opera su trave in cemento armato (contabilizzata a parte) di bordonali in
GRANITO con teste rettificate e perfettamente combacianti aventi le caratteristiche riportate nei
seguenti sottoarticoli.

Sono compresi i pezzi speciali per i ribassamenti, le curve (di raggio esterno m 0.50, 1.00, 1.50,
2.00) ed i raccordi, eventualmente realizzati mediante tagli con clipper ad acqua dei pezzi
lineari, o delle curve per dare il lavoro finito secondo le indicazioni progettuali, e in particolare
per formare i raccordi dei giunti per i ribassamenti, le curve ed i cambi di direzione. Dovranno
essere rimossi eventuali cunei in legno o elementi in laterizio utilizzati per il posizionamento in
quota provvisorio degli elementi.

Sono compresi altresi il rinfianco laterale in calcestruzzo di circa 10 cm; la eventuale sigillatura
dei giunti con pastina di cemento (qualora richiesto dalla DL).

La lunghezza degli elementi curvi verra contabilizzata lungo il raggio esterno.

bordonali in granito sezione mm 100*250H BORDO AIUOLA

superfici “a vista” segate e bocciardate con smusso superiore pari a 2 cm e teste rettificate e
perfettamente combacianti sezione mm 100x250 h lunghezza mm 1000.

ML

220,00

€ 24,30

€ 5.346,00

aiuole

41

PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO IN UNICA VOCE

Formazione di manto stradale completo eseguito con strato BINDER (spess. 8 cm. compresso)
e sovrastante strato di usura (TAPPETO) in conglomerato bituminoso (spess. cm. 4 compressi)
compreso: la preparazione del sottofondo con la formazione del cassonetto in tout-venant di
cava spessore cm. 40 (compreso lo scavo e il riporto con materiale di cava) sigillato
superficialmente con detrito fine di cava spessore minimo cm 15, rullato con aggiunta di acqua,
la formazione secondo le livellette, definite dalla D.L. la rullatura a caldo con rullo compressore
vibrante, la rifinitura a filo muretti, fabbricati ecc. mediante piastra meccanica vibrante ed ogni
altro onere sopra non specificatamente menzionato ma necessario a rendere l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, completa senz'altro intervento.

MQ

502,00

€ 25,40

€ 12.750,80

I materiali dovranno essere marchiati CE

parcheggio




44

PAVIMENTAZIONE VIALETTI - STRADINI

Fornitura e posa in opera di pietrischetto di cava frantumato e vagliato pezzatura 4/9 mm colore
“sul grigio®, per pavimentazione vialetti/stradini, compreso il carico in cava, il trasporto, lo
scarico in cantiere con mezzi meccanici e lo spargimento dello stesso anche manuale, la
compattazione con rullo vibrante.

MC

282,90

€ 21,20

€5.997,48

30cm

a detrarre collinetta-scivolo: 1050- 107 =mq 943

np01

Muretto di seduta: modulo prefabbricato in cls con seduta in legno L 250/
Fornitura e posa, ogni onere compreso

facciavista (cemento grigio liscio)

cad

10,00

€ 500,00

€ 5.000,00

67

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE GRIGLIATO

Realizzazione di caditoia stradale continua del tipo a canaletta comprendente:

- fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati in Cls Rck 52,5 vibrato, sezione esterna
rettangolare, sezione interna minima di 350 cmq con fondo scorrimento concavo semicircolare,
giunti di connessione testa/testa degli elementi, portata idraulica minima 20 It/sec;

- la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali (o realizzazione in opera con Cls dosato a 350 Kg
di cemento tipo 325 per mc di impasto) di chiusura delle testate o raccordo con le tubazioni di
scarico;

- esecuzione di massetto dello spessore di cm. 20, per appoggio degli elementi prefabbricati,
realizzato con getto di Cls dosato a 350 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto;

- esecuzione di rinfianco dello spessore di cm. 10 da ambo i lati, per il fissaggio degli elementi
prefabbricati, realizzato con getto di Cls dosato a 350 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto
con finitura a vista liscia,;

- fornitura e posa in opera di griglie ad elementi modulari sollevabili in ghisa sferoidale GS 500/7
conformi alle norme UNI EN124, classe C250, adatta per lo scolo delle acque stradali, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa;

- collegamento funzionale alla rete di scarico o pozzo perdente, con tubazione in PVC rigido tipo
302 — UNI EN 1329 di diametro esterno adeguato con eventuali raccordi del diametro (fornita,
posata e protetta secondo quanto indicato alle specifiche voci di E.P. e/o Capitolato) compresi i
pezzi speciali;

sono compresi e compensati nel presente prezzo gli oneri per il corretto allineamento secondo le
livellette di progetto, lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta, ed ogni altra opera e
fornitura, anche se sopra non specificatamente menzionata, che risulti necessaria a rendere il
lavori eseguito a regola d’arte, completo, finito e funzionale senz’altro intervento. Il manufatto
completamente finito (come sopra descritto) dovra avere una resistenza alla portata
corrispondente alla classe C250 minima.

ML

4,50

€ 123,00

€ 553,50

Sono esclusi gli scavi e i rinterri.

ingresso parcheggio

98b

BASAMENTO PER PALO

Esecuzione di basamento in conglomerato cementizio, dosato con kg 250 di cemento per metro
cubo di impasto, compreso lo scavo,la leggera armatura composta da tondini FeB44 K ad
aderenza migliorata diametro 10 mm per 4 elementi verticali e 2 staffe di chiusura, il vano per
l'infissione del palo, collegamento al pozzetto ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.

DIMENS. M. 0,80 X 0,80 X 0,80

cad

2,00

€ 200,00

€400,00

99a

ARMATURA STRADALE IP 66 CORONA IN AL, COPERCHIO IN AL - tipo SATURNO 3S

Fornitura e posa in opera di armatura stradale con corona a forma sferica in alluminio, IP 66 con
coperchio in AL, cablata, rifasata e completa di lampada.

cad

2,00

€390,00

€ 780,00

LAMPADA 70 W NA A.P. TUBOLARE ALTA RESA

97a

CAVIDOTTO CORRUGATO

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia parete (internamente liscio) in
polietilene (HD PE) per canalizzazioni di linee elettriche, con caratteristiche e spessori conformi
alle norme CElI EN 50086-1 (CEl 23-39) CElI EN 50086-2-4/A1 (CEl 23-46-V1) Classe N,
resistenza allo schiacciamento 450N, marchio IMQ e marcatura CE, completo di sonda per
infilaggio cavi, posto a qualsiasi profondita anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm.
20; sono compresi i pezzi speciali, i giunti e la loro sigillatura. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e la
formazione del piano di posa

DIAMETRO 63 MM.

ml

100,00

€2,00

€ 200,00

129a

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

Fornitura e posa in opera di armadio stradale, modulare stampato in SMC (vetroresina) colore
grigio RAL 7040, conforme a norma CEl EN 62208, tensione nominale di isolamento Ui 690V,
grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEIl EN 50102, marchiato
IMQ, tipo Conchiglia BV o equivalente, dotato di sportello con chiusura a tre punti con
meccanismo a cremonese azionato da maniglia a scomparsa predisposta per cilindro a profilo
DIN 18252 (cerniere interne in resina termoplastica rinforzata IXEF, corpo serratura in
vetroresina integrato nell’anta con maniglia in resina poliammidica, perno di manovra serratura
in lega di alluminio aste e paletti in acciaio); completo di setto divisione vani con passacavi,
prese d'aria inferiori e “sottotetto” per ventilazione naturale interna; parete di fondo dotata di
inserti annegati in ottone per applicazione apparecchiature; parti metalliche esterne in acciaio
inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno, viterie in
acciaio inox AISI 304.

Sono compresi e compensati nel presente prezzo i pezzi speciali ed ogni altra opera e fornitura,
anche se sopra non specificatamente menzionata, che risulti necessaria a rendere il lavori
eseguito a regola d’arte, completo, finito e funzionale senz’altro intervento.

Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio su zoccolo a “colonnina”.

DIMENS. MM. 515 X 543 X 375

cad

1,00

€450,00

€ 450,00

130

ZOCCOLO A COLONNINA PER ARMADIO STRADALE, ALTEZZA 381

Fornitura e posa in opera di zoccolo componibile in vetroresina, dimensioni mm. 515x381x375,
completo di telaio per ancoraggio in acciaio con duplice trattamento di protezione galvanico e
vernice epossidica fissato a murare o tassellato su basamento plinto realizzato in opera
(compreso nel presente prezzo) dello spessore di cm. 30 e dimensioni in pianta di cm. 90x80
con rialzo per fissaggio telaio (di altezza variabile da cm 5 a cm. 20 a seconda della
pavimentazione finita circostante, e dimensioni in pianta corrispondenti allo zoccolo) dotato di
adeguata forometria per il passaggio dei cavidotti, realizzato con getto di Cls dosato a 350 Kg di
cemento tipo 325 per mc di impasto.

Sono compresi e compensati nel presente prezzo gli scavi necessari, i rinterri e rinfianchi, i
ripristini necessari, lo smaltimento a discarica dei materiali di risulta, ed ogni altra opera e
fornitura, anche se sopra non specificatamente menzionata, che risulti necessaria a rendere il
lavori eseguito a regola darte, completo, finito e funzionale senz'altro intervento e
funzionalmente collegato alla rete impiantistica.

cad

1,00

€ 125,00

€ 125,00

125a

TUBO PLASTICA

Fornitura e posa in opera di canalizzazione per linee elettriche, in tubo corrugato flessibile,con
marchio IMQ, serie pesante,autoestinguente, il tutto posto in opera a perfetta opera d' arte.

100,00

€240

€ 240,00

DIAMETRO ESTERNO 20 MM

ml




127a SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA IN BOTOLA
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in materiale plastico, IP 56, compresi n.3
pressacavi ed il riempimento della scatola con gel bicomponente isolante 1 KV protezione IP 68.
DIMENSIONI MM. 110 X 150 X 70. cad 4,00 € 56,00 € 224,00
142b CAVO FG7OR_06/1 SENZA CONDUTTORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R/4 in cavidotto predisposto, compresi i
collegamenti in morsettiera.
FORMAZIONE 4 X 2,5 MM ml 200,00 €2,30 € 460,00
143 IMPIANTO DI TERRA TRECCIA DI RAME
Fornitura e posa in opera negli scavi esistenti della treccia di rame nudo della sezione di 35 mm
per impianto di terra. ml 100,00 € 4,80 € 480,00
46a CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste:
- Classe di consistenza al getto S3;
- Diametro max aggregati 32 mm.;
-Clo,4.
Compreso lo spargimento a mano, la vibrazione, le casseforme, e quantaltro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte escluso solo il ferro d'armatura.
Classe di resistenza RcK 100 (C8/10)
Classe di resistenza a compressione RcK 100 (C8/10) mc 8,00 € 76,50 €612,00
sottofondo pavimentazione antitraum. (10cm.)
50a GETTO IN OPERA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Getto in opera di calcestruzzo cementizio per opere in cemento armato eseguito con l'ausilio
della gru o della pompa compreso il nolo della stessa, compreso lo spargimento a mano, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per sottofondi di marciapiedi mc 8,00 €22,10 € 176,80
sottofondo pavimentazione antitraum. (10cm.)
5l1a CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.
Casseforme per strutture in C.A. o calcestruzzo semplice in legno o in ferro, rette o curve
compreso il puntellamento, il banchinaggio, I'armatura di sostegno, il controventamento, I'onere
del disarmante, gli smussi per gli spigoli ed il disarmo, per qualsiasi altezza, incluso ogni onere
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a|
contatto con i getti.
Per opere di fondazione
Per opere di fondazione quali travi, cordoli, plinti, e altre strutture a prevalente sviluppo
orizzontale. mq 4,00 € 25,00 € 100,00
sottofondo pavimentazione antitraum. (10cm.)
53b RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a maglia quadrata ferro diametro 5 mm, classe
tecnica B450C, per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte compreso ogni sfrido, legature, ecc.
Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C kg 400,00 €1,35 € 540,00
sottofondo pavimentazione antitraum. (10cm.)
176b FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMATICA
Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitraumatica certificata a norma EN 1176/2008
prodotta con granuli di gomma reciclata ed incollata con prodotti specifici color sul rosso. Le
mattonelle dovranno essere incollate mediante collante bicomponente - anche per fondi umidi-
previa preparazione e pulizia del fondo di posa. Le opere di incollaggio dovranno rispettare
rigorosamente le prescrizioni indicate dal produttore. Sono compresi i tagli, gli sfridi, la posa in
opera su aree gia attrezzate con strutture ludiche e non. Nella suddetta voce sono da ritenersi
comprensivi: gli sfridi, la livellatura del piano di posa con abrasivi e/o malte autolivellanti per
esterni, la formazione di pezzi speciali, la pulizia del fondo di posa, nonché quella finale,
eventuali ritocchi, fornitura e copertura con teli di nylon ed ogni quanto altro risulti necessario,
anche se non specificatamente menzionato, a rendere I'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
completa, finita e perfettamente funzionante senz'altro intervento.
Modello HC 220 cm mq 80,00 € 115,00 € 9.200,00
149b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, anche in presenza di condotte tecnologiche
interrate, compreso gli eventuali tagli da effettuarsi con clipper (su superfici asfaltiche o
cementate), le rifiniture a mano, il trasporto a discarica del materiale di risulta, l'eventuale
riempimento, compattamento, ripristino ( escluso le asfaltature e la risistemazione di pavimenti
autobloccanti o porfido ) ed ogni quant'altro risulti necessario a rendere l'opera completa e finita,
senz'altro intervento - (sez. max cm. 120 x 60)
eseguito con mini escavatore ml 150,00 € 8,60 € 1.290,00
Idem c.s., ma eseguito con Mini escavatore ( Peso compl. non sup a 16 Q.li) con cingoli in
gomma, compreso il successivo riempimento e I'eventuale carico del terreno su autocarri leggeri
(114/20 Q.li portata) - sez. max cm 100 x 40)
150b FORNITURA E STESA DI TERRENO FERTILE DI COLTIVO
Fornitura e stesa di fertile terreno di coltivo, del tipo non argilloso, depurato da pietre, vetri,
radici, ecc. posato e livellato secondo le indicazioni della D.L., compreso le eventuali rifiniture a|
mano ed ogni onere relativo e necessario (PH= 6,8 - 7.2 circa) compresa la compattazione, le
rifiniture di stesa a mano anche con l'ausilio di acqua, mediante rullo o piastra vibrante per
piccoli strati, secondo gli spessori e le quote indicate dalla D.L. ed ogni altro onere relativo e
necessario a rendere |'opera completa e finita senz'altro intervento.
passato al vaglio mc 170,70 € 16,20 € 2.765,34
aiuole e collinetta: 1619-1050=569 mq
151 REALIZZAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
Realizzazione di tappeto erboso compatto e resistente al forte calpestio, compreso:
prima fresatura profonda, livellamenti e spietramenti, nonché la rimozione di sterpaglie, macerie
ecc. ed il trasporto a rifiuto delle stesse; arricchimento del terreno mediante distribuzione di
concime chimico ternario NPK 10.10.10, concime stallatico UNIMER in ragione di gr.25/mq e
torba bionda, in ragione di 30 It/mg.; successiva fresatura e predisposizione del terreno alla
semina; semina ed interramento a cm. uno di profondita di miscuglio di semenze indicate dalla
D.L. secondo i dosaggi prescritti; copertura mediante miscuglio di It.6 di sabbia lavata e torba di
sfagno in ragione di It.5 al metro quadro; prima bagnatura e primi 3 tagli, risemina di eventuali
fallanze e trattamento con diserbo selettivo. Nell'area sottochioma, su espressa richiesta della
D.L., in alternativa alla fresatura del terreno, si operera mediante semina con fustellatura
profonda ( sino a 10 cm.) con specifica attrezzatura per la rigenerazione del tappeto erboso,
manenendo invariate tutte le altre operazioni.
1619-1050 mq mq 569,00 € 4,55 € 2.588,95

153

FORNITURA E POSA DI KIT PER IRRIGAZIONE ALBERI




Fornitura e posa in opera di Kit per I'irrigazione di alberi composto da un pozzetto in polietilene
ad alta resistenza rettangolare di idonee dimensioni atte ad sostenere le necessarie manovre
idrauliche, posato in opera alle quote indicate dalla D.L., mediante I'impiego di mattoni pieni
posati a secco e ghiaia per il drenaggio, parte idraulica costituita da “T” Plasson di idonee
dimensioni atti all’allacciamento alla linea principale d’acqua, condotta di collegamento, valvola
a sfera in ottone da %4” di tipo pesante con maniglia lunga, “T” in acciaio, raccordi e
derivazione dei tubi in polietilene da 20 per il collegamento dei due RWS — BGX Rain Bird
(compresi nel prezzo e posti a lato e contrapposti tra loro, all'apparato radicale dell’albero
messo a dimora). La presente opera & da ritenersi comprensiva di tutte quelle opere e forniture
— nessuna esclusa — necessarie a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, perfettamente
funzionante senz’altro intervento.

n,1/albero + n.5/siepe=16 alberi+10punti siepe

cad

26,00

€ 202,00

€ 5.252,00




154b

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 20

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene tipo PN 20 per acque potabili, a norme UNI
e DIN, dotato di marchio qualita, compresa la formazione di protezione della condotta mediante
sabbia fine con spessore attorno al tubo non inf. a cm. 15, la livellazione ed il compattamento
del fondo dello scavo, raccordi e pezzi speciali, collegamenti ed allacciamenti alle condotte
primarie e secondarie, la posa di apposita rete segna tubi e di una cordina in rame isolato da 4,0
mm.q. che garantisca continuita elettrica (in corrispondenza di pozzetti, idranti ecc. dovra essere
realizzata un‘asola di lunghezza non inferiore a 50 cm.), nonché ogni qualt'altro, anche se sopra
non specifica-tamente menzionato, risulti necessario a rendere 'opera eseguita a perfetta regola
d'arte e funzionale senz'altro intervento - SCAVO COMPUTATO A PARTE - Detta voce € anche
da ritenersi valida anche per il caso in cui il tubo venga infilato in tubo guaina ( senza
maggiorazioni o detrazioni di prezzo)

Tubazione fino a diametro esterno mm. 25

ml

200,00

€5,30

€ 1.060,00

161

FORNITURA DI ARMADIETTO FUORI TERRA

Fornitura e messa in opera di armadietto fuori terra specifi-catamente realizzato per il
contenimento dei contatori dell'acqua, secondo le dimensioni indicate dalla D.L., coibentato
internamente con lastre isolanti, sportello il lamiera zincata imbottita con chiusura a chiave,
cappello superiore, nonché relative opere idrauliche ( pezzi idraulici compresi indicati dalla sta-
zione appaltante) - eccetto il contatore che sara fornito dalla A.C.D.A., necessarie a realizzare il
raccordo tra I'attacco fornito e la successiva rete distributiva. Nella presente voce sono da
ritenersi comprensive tutte quelle opere che risultino necessarie a rendere |'opera perfettamente
funzionante ed eseguita a regola d'arte, senz'altro successivo intervento. Sono altresi compresi i
trasporti a rifiuto del materiale di risulta.

cad

1,00

€ 576,00

€ 576,00

173a

FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI IDRANTINO TIPO RAIN BIRD

Fornitura, posa ed installazione di idrantino RAIN BIRD in Bronzo con apertura antivandalo (da|
accettarsi da parte della D.L.), con coperchio in plastica, completo della raccorderia necessaria
il tutto inserito in un pozzetto per elettrovalvole Rain Bird rotondo Diam. 22 regolarmente
sistemato in quota nel terreno.

idrantino da 1“ RAIN BIRD 5- LRG

cad

1,00

€ 158,00

€ 158,00

57a

CAMERETTA DIM. 120X120 CM COMPLETA

Fornitura e posa in opera di cameretta completa di soletta resistente ai carichi stradali in c.a.
prefabbricata, avente le dimensioni nette interne pari a cm. 120x120 h. = 150 cm. - passo
d'uomo diam. 65, compresi gli scavi, i ripristini alla situazione originale, taglio sovradimensionato
per passaggio condotte, cordolo di sottofondazione in magrone al “200“ dim. 40x25 cm.,
chiusino in ghisa sferoidale classe D 400 - Mod. GTS Pont a Mousson (luce netta 600 mm.)
completo di dispositivo antifurto e chiave di manovra, fissaggio chiusino, formazione drenaggio
ed ogni quantaltro risulti necessario a rendere l'opera completa e finita e perfettamente
funzionale senz'altro intervento

cad

1,00

€389,00

€ 389,00

58a

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A RIEMPIMENTO

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GS 500/7 a riempimento (pavimentabile
con cubetti in pietra) conformi alle norme UNI EN124 classe D 400 e avente: telaio di forma
quadrata, coperchio sollevabile mediante appositi ganci altezza utile chiusino per riempimento
75mm, rivestimento con vernice bituminosa, guarnizione antirumore telaio-chiusino in
polietilene. L'esecuzione della pavimentazione in blocchetti in pietra € da computarsi a parte.

DIMENSIONI ESTERNE 70 x 70 (per pozzetti 60 x 60 int)

cad

26,00

€ 203,00

€ 5.278,00

165

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IDRAULICI

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali idraulici di qualsiasi sezione (max 2 1/2%), in acciaio
zincato, friatherm, PVC o Polietilene (a scelta della D.L.) per realizzazione collettori di qualsiasi
genere, compreso manometri, riduzioni, valvola a sfera tipo pesante in ottone (non in pvc) da
installarsi prima dell'elettrovalvola, “T” con sfera in ottone tipo pesante da 2" con maniglia lunga
per scarico ed ogni quanto altro possa risultare necessario per il collegamento alla linea di
alimentazione dell'acqua ed alle eventuali partenze alle mandate dei vari settori relativi ad
impianti di irrigazione automatica. Detto collettore dovra essere ancorato solidamente mediante
l'uso di staffe, all'interno di botole, camerette ecc. (su richiesta della D.L.)

Dal prezzo sotto descritto, sono comprese le saracinesche, le valvole di ritegno, i pezzi speciali
per il montaggio di contatori (distanziali - cannotti) ed ogni quanto sara di volta in volta indicato
negli schemi dei collettori.

Per ogni gruppo di alimentazione elettrovalvola o linea di attivazione manuale

cad

10,00

€ 130,00

€ 1.300,00

175

FORNITURA E POSA DI CESTINO GETTACARTA

Fornitura e posa in opera di cestino gettacarta su palo modello Liberty - costo Rosso Amaranto
tianta RAL ( vedasi come esempio quelli installati in Corso Dante ) della Ditta Officine Fiandri
srl di Modena (la necessita di citare dettagliatamente il produttore ed il modello degli arredi da
fornire deriva dal fatto che trattasi di prodotti gia copiosamente esistenti sul territorio comunale e
quindi si palesa la necessita di mantenere esigenze di uniformita, estetica e gestione pezzi di
ricambi) completo di anello ferma sacco in acciaio inox e chiave di apertura. Detto palo dovra
essere installato mediante plinto con leggera armatura eseguita con tondino a staffe da 6 mm. di
diam., delle dimensioni pari a cm. 50 x 50 x 50, comprensivo dello scavo, trasporto a rifiuto e
relative spese di smaltimento, nonché dei riprisitini alla situazione originale e di tutte quelle altre
opere, anche se non specificatamente menzionate, che risultino necessarie a rendere il lavoro
completo, finito e funzionale senz'altro intervento.

cad

2,00

€ 280,00

€ 560,00

177

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI

Fornitura e messa a dimora delle sottocitate essenze vegetali ( in condizioni fitosanitarie
eccellenti), compreso I'eventuale taglio nel tessuto pacciamante, I'esecuzione della buca di
impianto, piantumazione con arricchimento del terreno con Humus Lombrico, richiusura del telo
pacciamante, e/o formazione di zanella o canaletta di irrigazione, prima bagnatura, pulizia e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta:

Lavandain vaso od aromatiche in genere

cad

40,00

€5,00

€ 200,00

Ibisco ad alberello in zolla H. impalco 200/220 cm. 12/14 circ.

cad

3,00

€ 140,00

€420,00

Prunus Pissardi nigra ad alberello in zolla circ. 15/18 H. impalco 200/220

cad

6,00

€ 120,00

€ 720,00

Tilia Green Spire ad un solo astone centrale in zolla circ. 20/25

cad

3,00

€ 230,00

€ 690,00

Acero Globoso circ. 16/18 in zolla H. impalco 200/250

cad

4,00

€ 230,00

€ 920,00

Siepe in Lauro Ceraso in zolletta H. 120/150 cm.

cad

60,00

€ 12,00

€ 720,00




185

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE TIPO ORSOGRILL

Fornitura e posa in opera di recinzione ( compreso i cancelli, muniti di serratura a scrocco
laterale e cerniere di tipo pesante) eseguita con pannelli grigliati - zincati e verniciati in colore
rosso R.A.L. 3020 - tipo Orsogril, secondo le dimensioni e tipologie indicate dalla D.L. . detti
pannelli, dotati di bulloneria antifurto, dovranno avere maglia di dimensione pari a 60 x 132
mm. - lama 25 x 2 mm. , alti 1326 mm. ( riferimento altezza netta del pannello) e sorretti da lame
60 x 8 mm. ancorate al suolo con plinti in cls al 300 non inferiori a cm. 50 x50 x40 h. La lama
dovra risultare inserita nel plinto per almeno 30 cm. e munita alla base e nel tratto verticale di
staffa in acciaio saldato di dimensione non inferiore a mm. 130 x 60 x 4 di spessore. La presente
voce € da ritenersi comprensiva di tutte le opere murarie, gli scavi, il trasporto a rifiuto e lI'onere
di smaltimento della risulta ed ogni e quant'altro sia necessario a rendere il lavoro finito e
funzionale senz'altro intervento. , compreso le opere murarie, gli scavi ed i trasporti a rifiuto
necessari.

recinzione area verde e parcheggio= 146 ml. ml 150,00 € 96,00/ € 14.400,00
np02 fornitura e posa di scivolo su riporto di terreno cad 2,00 €8.000,00] € 16.000,00
area gioco
np03 Fornitura e posa rastrelliera portabiciclette, tipo METALCO, mod.RESET cad 1,00 € 590,00 € 590,00
ARROTONDAMENTI
-€ 30,61
[TOTALE € 120.000,00




