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Completamento area giochi/verde

P.E.C. ROATA CANALE CUNEO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

Articolo
N. Codice
1 b.1
(209a)
2 b.2
(211)
A RIPORTARE OPERE A

Fornitura e posa in opera di panchina modello
PL/071/S della Ditta SARBA spa ( Fossoli di Carpi
- MO) con struttura in acciaio zincato (la necessita
di citare dettagliatamente il produttore ed il modello
degli arredi da fornire deriva dal fatto che trattasi di
prodotti gia copiosamente esistenti sul territorio
comunale e quindi si palesa la necessita di
mantenere esigenze di uniformita, estetica e
gestione pezzi di ricambi) Il piazzamento di ogni
panchina dovra avvenire mediante l'impiego di 2
cordonate in cls prefabbricate 10 x 25 x 80 cm.
grigie e 4 mattonelle autobloccanti grigie dim. cm.
20 x 20 x 6 spess.

La cordonata in cls dovra essere posata sul lato
da 25; sulla stessa saranno sovrapposte le
mattonelle 20x20 ( una per ogni gamba della
panca). Il tutto sara forato con una punta da 12
mm. Le panchina sara ancorata al basamento
(composto da cordonata e mattonelle per ciascuna
coppia di gambe) mediante bullone passante .
Detto bullone sara costituito da barra filettata in
acciaio zincato da 8 mm. di diam . (o bullone di
caratteristiche dimensionali simili) ancorata nella
parte sottostante con dado autobloccante, rondella
zincata, e fissata alla panchina con altra rondella e
bullone sempre zincato ed autobloccante . Per
ragioni di sicurezza la parte filettata non dovra
sporgere di oltre 2 cm. dalla staffa di fissaggio
della panchina.

| basamenti dovranno essere interrati in modo
adeguato, ben livellati tra loro, in modo che |l
terreno rimanga a filo basamento in acciaio della
panchina e che la stessa sia in piano e ferma.

Il terreno riportato dovra essere adeguatamente
compattato al fine di eliminare fastidiosi
avvallamenti.

Lo scavo potra essere eseguito a mano o con mini
escavatore; il materiale di risulta dovra essere
smaltito a totale cura e spese dell'appaltatore.
Nella suddetta voce sono da ritenersi comprensive
tutte quelle altre opere, anche se sopra non
specificatamente  menzionate, che risultino
necessarie a rendere il lavoro completo finito e
funzionale senz’'altro intervento

a) Panchina mod. PL/071S

3

Totale n.

Fornitura e posa in opera di cestino gettacarta su
palo modello Liberty - costo Rosso Amaranto
tianta RAL ( vedasi come esempio quelli installati
in Corso Dante ) della Ditta Officine Fiandri srl di
Modena (la necessita di citare dettagliatamente il
produttore ed il modello degli arredi da fornire

A RIPORTARE Completamento area giochi/verde Euro

GGIUNTIVE Euro
A RIPORTARE Euro

386,100

1.158,30

1.158,30
1.158,30
1.158,30

-1 -
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

(20hi)

TOTALE Completamento
TOTALE OPERE AGGIU

RIPORTO Euro

deriva dal fatto che trattasi di prodotti gia
copiosamente esistenti sul territorio comunale e
quindi si palesa la necessita di mantenere
esigenze di uniformita, estetica e gestione pezzi di
ricambi) completo di anello ferma sacco in acciaio
inox e chiave di apertura. Detto palo dovra essere
installato mediante plinto con leggera armatura
eseguita con tondino a staffe da 6 mm. di diam.,
delle dimensioni pari a cm. 50 x 50 x 50,
comprensivo dello scavo, trasporto a rifiuto e
relative spese di smaltimento, nonché dei riprisitini
alla situazione originale e di tutte quelle altre
opere, anche se non specificatamente
menzionate, che risultino necessarie a rendere |l
lavoro completo, finito e funzionale senz'altro
intervento.

3

Totale n.

Fornitura e posa in opera dei sottoelencati
materiali di cava, compreso il carico in cava, il
trasporto, lo scarico in cantiere con mezzi
meccanici e l'allargamento dello stesso.

hi) spaccato 20/30

aiuole Via Monea
((4,00*2,50)+(3,50*2,50)+(5,00*2,50))*0,20
Via Nuova
((2,50*2,50)+(10,00*2,50)*2)*0,20
((2,00*2,50)+(2,50*5,00))*0,20
((2,00%2,00)*3)*0,20

tratti vari 1,60

Totale mc.

area giochi/verde Euro
NTIVE Euro

Importo lavori Euro

w

6,250

11,250
3,500
2,400
1,600

25,000

277,200

30,200

1.158,30

831,60

755,00

2.744,90
2.744,90
2.744,90




FINO UMBERTO ARCH.
VIA CARLO EMANUELE III N. 21/B

P.E.C. ROATA CANALE CUNEO

12100 CUNEO
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Completamento area giochi/verde Euro 2.744,90
OPERE AGGIUNTIVE Euro 2.744,90
IMPORTO LAVORI Euro 2.744,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.744,90




