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TITOLO DI PROPRIETA'

PARERI FAVOREVOLI ENTI INTERESSATI:

ACDA aAzienda cuneese delle acque reflue servizio di fognatura e
acquedotto); PARERE DEFINITIVO;

ENEL Divisione infrastruttura rete; PARERE DEFINITIVO

TELECOM si allega richiesta parere in attesa del definitivo;
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ViaRoman. 4

& 0171 326810 12100 CUNEO CN
B www.acda.it A.T.O. n. 4 "Cuneese” _
‘ Via Roman. 28 :
12100 CUNEO CN

Oggetto: opere di urbanizzazione in zona ATF2.RC2 nel Comune di Cuneo
loc. Roata Cancile -~ Via Monea |

PARERE DEFINITIVO

In riferimento alla richiesta di parere definitivo per I'urbanizzazione di cui all’oggetto, pervenuta in data
22.11.2012 prot. E/03397/2012 ed dlla successiva integrazione del 26.11.2012 relotiva olle opere di
acquedotto, per la quale questa AzZenda ha gid espresso parere provvisorio con nota prot.
U/05524/2012 del 02/07/2012, vista la documentazione tecnica inviataci (planimetrie con fracciali delle
tubazioni e particolari costruttivi delle reti acquedoitto e fognatura esistenti), si esprime parere
fc:vorevole deﬁnl’ﬂvo, fermo_ restando ’ruﬂe le prescr|2|on| |mpc:r’r|’re con il preceden’re parere_provwsono )

Al fine di ot’renere il nulle osta per I' c:liacc:omem‘o deiie nUo oHe sia rdrlche che fogncme dlie
reti esistenti, la direzione lavori dovrd fornire una planimetria dettagliota (in scala 1:1000 o 1:500) delle
opere di acquedotto redlizzate, completa delle quote di posa e delle distanze dai fabbricati o muri di
recinzione. Tale planimetria dovrd essere redatta anche su supporto informatico con programma
Autocad in formato “dwg".

Questi Uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chlc:nmen’ro in merito, ricordando che &
comungue indispensabile un sopralluoge, preventivo all'inizio dei lavori, per concordare gli interventi.

Con I'occasione si porgono distinil saluti.
Referenti A.C.D.A.:

- Lavori Acguedotto: P Estienne Silvio - 0171/324787
- Lavori Fognatura: Geom, Rossi Domenico - 0171/32482

Il Vice Direttore
Ing Roberfo Beh‘nﬁl
oo

Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. S
Corso Nizza B8, 12100 Cuneo ~tel. 0171 326711 — fax 0171 326710 — Capitale Sociale € 5. UUD 000- L
n. istrizione registro Imprese df Cuneo & Cedice Fiscale: 80012250041 — Partita WA 02468770041 —n. REA 178097 ~
g-mail; acda@acdait -  web: www.acda.it
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Oggetto:  opere di urbanizzazione In zona ATF2.RC2 nel Comune di Cuneo, loc. Roata Candle - Via
Moneaq. PARERE PROVVISORIO :

A riscontro della richiesta di cui all'oggetto, a fima Arch. Umberto Fino, in gualita di tecnico
incaricato, pervenuta in data 07.06.2012 prot. E/01396/2012, viste le previsioni del PR.G.C. e la
documentazione tecnica relativa alle opere di urbanizzozione in oggetto, si esprime parere favorevole
all'estensione delle reti idriche e fognarie di interesse pubblico nel rispetto delle direttive tecniche che
vengono di seguito impartite. '

Il presente parere ha caraltere provvisorio in quanto, in otfemperanza alle disposizioni impartiteci
dall' Autorits d’Ambito n° 4 Cuneese, per oftenere il parere finale , prima dell'inizio dei lavor deve
essere presentato il progetto esecutivo delle opere, redafto con il recepimento delle prescrizioni
impartite dall' ACDA, il tutto in triplice copia nonché su supporto informatico con gli elaborati grafici
redatti con programma Autocad in formato "dwg”.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Le prescrizioni da rispettare per la redlizazione della rete idrica alif m’rerno dell'area oggetto

d intervento sono le seguenti:

. Lungo via Monea Oltregesso, per tutta l'estensione dell'area PEC, dovrct essere sostituita la
condotta in Etemit esistente avente DN 70 mm con una nuova condotia in ghisa sferoidale DN 100
mm con bicchiere a giunto rapido, fivestita interamente con malta cementizia. Lo parte idraulica
degli allacciomenti esistenti presenti [ungo I tratto di condotta da sostifuire saronno eseguiti da
Acda S.p.a. . mentre gli scavi necessari per tdli rlbcl’rclmenh sono a carico del proponenti
I'urbanizzazione.

2. Lungo la via pubblica di accesso all'area P.E.C. dovrd essere posata una condotfta in ghisa
sferoidale DN 60 mm con bicchiere a giunto rapido e rivestita internamente con malta cementizia,
che dovrd estendersi dalla nuova condotta su via Monea Olfregesso sino al limite estremo
deil'area oggetto diintervento. ‘

3. Le nuove condotte dovranno essere posate ad una profonditd di 100 cm, obbligatoriamente sotto
il marciapiede se presente, in un cassonetto di sabbia fine di almeno 20 cm, sia in appoggio che in
copertura; ad un'altezza di circa 50 cm, dalla generatice superiore della tubazione, si dovrd
posizionare un nastro segnalatore recante ia scritta * Attenzione Tubo Acqua”. Eventuali paralielismi
con altri sottoservizi dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.
Corso Nizza 88, 12100 Cuneo —tel, 0171 326711 - fax 0171 326710~ Capitale Sociale € 5.000.000
n. iscrizlene ragistro imprese di Cuneo e Codica Fiscala: 80012250041 - Pariite IVA 02468770041 —n, REA 178097
e-mall: acda@acds i - wab: www.acda.it
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- 40 cm dalle condotte sul lato verso ia proprietd privata;

30 em sull' diire lato;

4. In nessun modo sara permesso i posizionamento di airi sottoservizi sopra la condotta idrica nella
zona compresa all'interno delle misure indicate di 30 e 60 cm dall'esterno delle stesse, 'eventuale
posizionamento di plinti, pozzetti e mdnufaiti in genere, non dovrd inferferire in nessun modo con le
condotte idriche (sopratiutio con il loro posizionamento af di sopra di esse). D

5. Nel punto di collegamento fra la ghisa DN 60 mm e ja ghisa DN 100 mm dovrd essere costruita una
camera di manovrd con-dimensioni"Irrfer'ne nefte di150x150cme profonditd minima netta di 180
cm da sotto soletta. Sul fondo si dovra stendere uno sirato di 20 cm di ghicia grossolana, in modo
da favorire 1l drenaggio dell'acqud che eventualmente potrebbe fuoriuscire dalle tubazioni
durante tavori di manutenzione. All'interno delia camera di manovra dovrd essere posizionata una
scala {mobile) per I'accesso. con possibilitd di bloccaggio dall'alto, costruita in aliuminio o acciaio
inox, ed un pilastrino in calcesiruzzo d sostegno delie tubazioni. :

6. All'interno della camera di manovra indicata al punto 5" dovranno essere posizionate, a valle del
nodo, 2 saracinesche in ghisa sferoidole del fipe “cuneo gommato”, rivestite internamente con
vemice epossidica di protezione.

7. Al fondo della condottain ghisa DN 60 mm dovrd essere installato un idrante UNI 45 fipo “Crotone”
su cul verrdl posizionato il relativo chiusino ovale in ghisa. -

8. sulla soletia deila camera di manovra s dovra installare un chiusino circolare DN 600 in ghisa
sferoidale, D 400, incemierato (tipo “Rexell").

9. Sulla nuova condotta dovranno essere ricollegati  dii aliacci esistenti ed effetfuata Ia
predisposizione per lo spostamento all'esterno dei contatori intemi ai fabbricati, compresd la posa
dei pozzetti con luce netta di 60 x 60 cm con i relativi chiusini, le cui modalité di posa verranno
definite in fase di sopralluogo durante I'esecuzione dei lavori di posa delia condotta principale.

10.1 lavori di dliacciomento alla rete idrica esistente e il collaudo delle nuove fubgzioni, verranno
eseguiti esclusivamente dal personale del’ A.C.D.A., in seguito al pagamento del corrispettivo da
parte dei proprietari promotori dell'urbanizzazione o da parte dell'impresa esecutrice, I cu
preventivo dovrd essere richissto, con congruo anticipo. all' Uficio Acquedotto di questa Azienda.

11. Gl aflacciamenti ai futur fabbricati privati previsti nell'urbanizazione sono subordinati al buon esito
della prova di collaudo, & veranno eseguiti dal persondle di questa Azienda soltanto in seguito di
un sopralluogo effettuato da un tecnico dell’ A.CD.A., dietro il pagamento del relativo onere da
parte del proprietario del fabbricato.

12.0gni unita abitativa, se dotata di giardino, dovrd prevedere un implanto di irigazione don
approvvigionamento diverso da guello dell'acqua potabile.

SERVIZIO FOGNATURE

Si premette che la fognatura pubbilica indicata in progetto & in corso di redlizzczione {presumibiie

ultimazione lavori eniro fine 2012) per cui, prima dell'inizio dei laveri di competenza, sardy necessario

procedere alla verifica delle effettive profonditd del pozzetto di recapito.

1. In fase esecutiva dovranno esserc rigorosamente rispetiate le prevision progettuali con particolare
riferimento ali'elaborato Tav. 4 “profilo fognatura e strada di PEC. Sezione tipo A=A

2. La nuova condotta fognaria da realizzare sul sedime della strada pubblica di nuova redlizzozione,
a partire dal pozetto della condotta di prossima realizazione (P sez. 91) postoin Via Monea fino al
limite dell'area in edificazione, dovréy avere diameiro DN 315 {fratfo A-B nell' allegata planimetria).

3. Le nuove condotie dovranno essere redlizate utiizando tubature dei diametri indicati al punto
precedente, utilizzando, come da sceita progettuale, tubiin POLIPROPILENE CON PARETE PIENA
triplo strato, internamente ed esternamente liscio, con giunto a bicchiere incorporato oppure con
manicotto ad innesto attacco d bicchiere incorporato, in polipropilene rinforzato con sostanze
minerali {PP-ML), esente da alogeni e piombo, con anello di guarnizione a labbro inserito in
tabbrica. Classe di resistenza SN 8. :
La posa dovra avvenire previo spianamentfo scavo € preparazione letto di posa con ghicia fine
tipo pisello per uno spessore minimo di cm 10 cul seguird la ricopertura con ghiaia fine fipo pisello
per uno spessore minimo di cm 15 dalia generatrice superiore del tubo, ritombamento fino ad
un'altezza di cm 100 dalla generatrice superiore del tubo con matericle vagliato con ssclusione del
pistrame e completamento con terreno proveniente dallo scavo.




4. Per quanto attiene la classe di resistenza e le modalités di posa dovra essere prodoita, prima
dellinizio dei lavor, relozione tecnica di calcolo per dimostrare la resistenza e la stabilits della
condotta rispetto ai carichi su di essa gravanti e in relazione alla profondita di posa.

5. Al fine di evitare la foratura della parete del pozetto di futurg readlizzazione i proponenti il PEC
dovranno prendere contatto con I'ufficio progeftazione aziendale (ref, Progette Geom. GHIO
Fabrizio) al fine df predisporre il pozstto sez. 91 con idoneo innesto laterale adeguato per I
tubatura prevista. _

6. | pozzetti d'ispezione posti ad una distanza non superiore a 45 m, dovranno essere del tipo
monolitico DN 1000 mm, con il fondo sagomato a canaletta e completamente rivestito in materiale
plastico tipo polipropilene o vetroresing, a perietta tenuta idrauiica.

7. Wl pozzetto di testata dovrd essere previsto passante con foro con pari diametro ed esternamente
andrd prevista la chiusura ‘del foro con muratura in elementi cementizi e maita di sabbia e
cemento, rimuovibili in caso di prosecuzione condotia. -

8. | chiusini dei pozzetti d'ispezione dovranno essere in ghisa sferoidale, passo d'uomo ‘circolare DN
600 mm, classe D400, con chiusura a lomina elastica senza chiavi o apparecchioture di fermo,
modello tipo “rexel”, “brio", “geo”, “twino" o “brikhouse”.

9. | chiusini dei pozzetti d'ispezione fognatura dovranno essere mantenuti visiblli e accessibiii al
personale addetto alle manutenzioni e dovranno essere portatiin quota utilizzando esclusivamente
elementl cementizi e maita di sabbig e cemento con I'assoluta esclusione di matericie laterizio,

minimo mm 12 e lunghezza adeguata, al fine di evitare spostamenti accidentali del chiusine e
cadute di materiale all'inferno del pozzstto, ‘ :

11.Durante  lavor dfi redlizazione condotta dovranno essere predisposti gii citacciamenti fognari per i
singoli lotli, possibiimente all'interno dei pozzetti d'ispezione, e se sullg condotta, con braga di
derivazione o braga a sella. '

12. Pofranno essere acceltati unicamente gli scarichi civili o arfigianali con l'assoluta esclysione delle
dcque meteoriche che andranno smaltite avtonomamente mediante collettamento in canali irrigui
esistenti o in pozzi perdenti.

13.Al termine dei lavori dovranno essere prodotle le registrazioni dellg videocispezione delle condotfte
fognarie. A.C.D.A. spa & disponibile ad effettuare la stessq al costo di € 2,00 al metro lineare con un
minimo di € 100,00 (compresi operatori aziendalifurgone altrezzato e apparecchiatura di
videoispezione)".

PRESCRIZIONI FINALI

a} In oftemperanza aile disposizioni impartite dall’ Autoritd d'Ambito n.4 Cuneese, per ottenere il
parere finale, prima dell'inizio dei lavori dovrd essere presentato il progetio esecutivo delle opere,
redatto con il recepimento delle prescrizioni impartite dall’ ACDA, il tuttoin triplice copia nonché su
supporto informatico con gii elaborati grafici redatti con programma Autocad in formato “dwg".

b} Dovrd essere data comunicazions scrifta, anche via fax, con un preavviso di almeno 2 giomi delig
data d'inizio dei lavori & di ogni successiva sospensione e/o ripresa degli stessi con precisa
indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice, del responsabile del cantiere e del Direttore
Lavori per consentire | necessari controlli in corso d'opera.

c) Nella redazione de! Piano di Sicurezza per la redlizazione delle opere dovrd essere prevista iq
presenza in cantiere del persondle ACDA addetto ai confrolli della posa condotte, collaudi
condotte acquedotio e fognatura, laveri di allacciamento acquedotto,

d} Qualunque danno arrecato dlie condotte e/o manufatti di competenza A.C.D.A. & a fotale carico
dell'impresa esecutrice dei lavori e per i ripristini si procederd nel modo seguente:;

- I'danni agli-acquedotti esistenti saranno fiparati direttamente dall’A.C.D.A. ed | relativo onere,
addebitato al'impresa che I ha arrecati, dovrdy essere corrisposto primg dell'aliacciarnento alig
rete idrica pubblica delle nuove condotte redlizzate.

- ldannialle fognature esistenti dovranno essere immediatamente fparati, secondo le indicazioni
e ainsindacabille giudizio det competente ufficio fognature.,

I mancato pagamento degli oneri addebitati o la mancata esecuzione delle riparazioni richieste

comporterd il divieto di allacciamento alle reti esistenti delle condotte oggetto direalizazione.



e) Al fine di oftenere il nulla osta per I'allacciamento delle nuove condotte, sia idriche che fognarie,
alle reti esistenti, la direzione laveri dovra fornire una planimetria dettagiliata ( in scala 1:1008 o
1:500 ) delle opere di acquedotto e fognatura realizzate, completa delle quote di posa e delle
distanze dai fabbricati o muri di recinzioni. Tale planimetria dovra essere redatta anche su supporto
informatico con programma Autocad in’ formato “dwg".

Tutte le precedenti prescrizioni sono vullde taﬂl salvi [ dirithi di terzi.

Questl Uffici rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, ricordando che e
comungue indispensabile sopralluogo, preventivo all'inizio dei lavori, per concordare gli interventi.
Referenti AAC.D.A.

Lavori-Acquedotto: P.I. Silvic Estienne Silvio 0171/326787

Lavorl Fognatura: Geom. Rossi Domenico 0171/3268246

Distinti saiuti.

ALLEGATI:

PLANIMETRIA TRACCIATI CONDOTIE ACQUEDOTTO

PLANIMETRIA TRACCIATI CONDOTIE FOGNATURA

PRESCRIZIONI DI FORNITURA E POSA CONDOTIE, POZZETTI, CHIUSINI PER FOGNATURA

_ PRESCRIZIONI Dt FORNITURA CONDOTTE, POZZETTI, CHIUSINI, VALVOLE E IDRANTI PER ACQUEDQOTTO.

Il Direttore
Ing. Alessandro Firola




RISPOSTA ENEL - PEC ROATA CANALE

- Oggetto: RISPOSTA ENEL - PEC ROATA CANALE
Mittente: <silvio.maccario@enel.com>
Data: 06/09/2012 14:22
A: <archfino@cuneo.net>

Dovranno essere posate delle tubazioni interrate come indicato sulla Vostra
planimetria in allegato (diam. interno min.160 mm per i cavi BT 400 V) ad una
profondita di 1 metro tangente esteriormente il tubo (prof. scavo circa 1,20 metri
comprensivo di nastro monitore per segnalazione cavi posato a 20 cm dal tubo)
come da Guida Cavidotti allegata.

Va pertanto modificata la vs planimetria relativamente ai particolari costruttivi
ENEL.

Rimandiamo alla successiva fase esecutiva la definizione delle dimensioni
dell’alloggiamento dei gruppi di misura (in particolare nella stessa dovra trovare
alloggiamento anche una nostra colonnina per I’effettuazione delle derivazioni)
Di fronte alla cabina esistente transitano cavi MT/BT interrati per i quali andra
effettuata visura presso i ns uffici.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.

MACCARIO Silvio

ENEL Distribuzione S.p.A.
Zona Cuneo - UO1 CUNEO
Tel. 0171-523115 cell, 329-9547868 mail:silvio.maccario@enel.com

Uso: AZIENDALE / RISERVATO AZIENDALE / RISTRETTO

Questo documento contiene informazioni di proprieta dell’Enel Distribuzione Spa e deve
essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalita per le quali & stato
ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza I'esplicito
consenso dell’Enel Distribuzione Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

di 7 2G/04/2016 0RR7
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Access Operations Area Nord Ovest ‘
AOQL/PIEMONTE Alessandria, li 14/01/2013

Via Bonardi, 16
15121 Alessandria

Si prega di citare nefla rispasta if

N. PNLO31633

RIF: Woadr1ozo Sperie Stup10 TECNICO
ARCH. FINO UMBERTO
A R
T1- NILANO / URFICIALE :
::33117- P

18/01/2013 Dec. Principale

Oggetto: Parere Tecnico in merito alla progettazione della loftizzazione
Via Monea Oliregesso - Reata Canale - Cuneo

In riferimento alla Vs. richiesta di pari oggetto, Vi comunichiamo che il progetto delle i’nfras’rru’r’rure di
telecomunicazioni , RISPONDE alle esigenze impiantisiiche.

Vi invitiamo @ comunicarci | tempi di redlizozione delle opere di predisposizione e la data di
ultimazione lavori al fine di consentirci di organizzare I'attivitd impiantistica necessaria ol coilegomem‘o
degli edifici alla rete telefonica e all'aftivazione dei servizi richiesti dalla clientela,

Vi informiamo inoltre che siamo disponibili, a fitole oneroso, ad effettuare la verifica a vista di idoneitd
delle infrastrutiure redlizzate, per la quale farci pervenire esplicita richiesta.

Tale verifica si limiterdl @i soli aspetti funzionali dell'infrastruttura realizzata, sulla base dei quali accertare
che essa & idonea ad ospitare la rete di telecomunicazioni. L' attivita in questione non prevede |'analisi
di tipo sirutturale per cui certificare il collaudo statico delle opere reclizzate.,

L'ideneitd sard valutata in termini di;

coerenza del tracciato da progetto;
diametro dei tubi predisposti;
dimensioni dei manufatii;

- caratteristiche dei chiusini,

Per qualungue chiarimento potete fare riferimento a: Bianco Gianluciano recapito telefonico
0171.316371 oppure cellulare 331.6002865.

Distinti saluti

TELECOM ITALIA S.p.A..

arco Manlio Brambilla
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