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PROGETTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

. o i)
n 'lit 3504
2

Scala 1:500

Nome settore Classe di pluviometria  Portata (I/m)

R1 Irrigatori statici 42.0
S$1-S2-S3 Irrigatori a turbina serie 3504
S$4-S5-56

‘. elettrovalvola

D programmatore
(> dlimentazione

A idrante bronzo in pozzetto 40x40 e valvola a sfera
Tubo in polietilene AD PE80 PN20 SDR 7,4 ~ 40

Tubo in polietilene AD PE8O PN20 SDR 7,4 ~ 50
Tubo in polietilene AD PEBO PN20 SDR 7,4 ~ 75

. Realizzazione di Kit per _irrigaz. alberi
@ pozzetto in vetroresina 59*49

Gruppo di scarico in pozzetto Rain Bird
rettangolare

Programmatore elettronico A BATTERIA SERIE WP

= 6/8/12 stazioni

~ doppio programma

_ ciclo voriabile 2/3/5/7 gq.

- 8 partenze d giomo per programma
] — batteria ricaricabile Ni—Cd inclusa
O] - water budget

— programma di soccorso

'HP‘”Q] A%m?ﬂéhm — trasformatore interno

ilj = massimo carico 2 elettrovalvle RB

= M.V. o comando pompa

Elettrovalvola PGA 100,/150/200 CON SOLENOIDE BISTABILE

elettrovalvola  PGA 100/150,/200
connettori DBY-DBR

pozzetto serie VB

plano di campagna

cavo pilota

cavo comune

valvola In tre pezzl VAL—BOC
bocchaettone in tre pezzi BOC
basamento di mattoni @ secco
ghicia di drenaggio

cavidotto CVT

R N A T

NB: NOTE

—POZZETTO DI SCARICO

POZZETTO PLASTICO RAIN BIRD Serie VB rotondo

TUBAZIONE PRINCIPALE IN PEA

ALVOLA A SFERA 1” 1/2 DI SCARICO

ALIMENTAZIONE AL CONTATORE

Sensore pioggia
RAIN CHECK

per diversi consultare le istruzioni del Rain Check

NB: NOTE

— UN POZZETTO OGNI

POZZETTO IN_VETRORESINA 59*49

TUBAZIONE PRINCIPALE IN PEAD @

T

VALVOLA A SFERA 1" 1/2

! !)\ KIT IRRIGAZIONE

e Comune di CUNEO

Provincia di Cuneo

SCHEMA IDRAULICO TIPO PER BOTOLA ELETTROVALVOLA
caratteristiche costruttive e schema botola settori DIMENSIONE VARIABILI A SECONDA DELLO SPAZIO larghezza fissa 12(
LINEA DA 75 PER EVENTUALE FUTURA ALIMENTAZIONE

L =1/2" A SFERA
PER SCARICO
valvola di non ritorno +

doppia saracinesca cuneo gommato

VARIANTE PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

* PROGETTO DEFINITIVO *
Zona ATF2.SP2 di P.R.G.

Ambiti di trasformazione urbanistica e ambientale per insediamenti integrati nelle frazioni

- PEC approvato D.C.C. n. 40 del 19/04/2010 -

- Convenzione Edilizia rep. n. 11300 del 30/06/2010 -

SFERA DA 171/2
A

SFERA DA

——— PVC ¢ 200 per passacavo irrigaz.

® 50 linea idrante
su ciclabile...

¢ 50 linea idrante
dove pozzettone

LINEA PRINCIPALE DA 75

—HHL
171/2  Sfera % sfera % % sf
171/2 171/2 a1

LINEA IRRIG. |

1/2" A SFERA
PER SCARICO

Committente:

-SOC. AURORA $rl

n LINEA IRRIGAZIONE

‘/ \“ settore 1
\E,V/ ; ALBERI ciclabile

1/2” A SFERA
PER SCARICO

NB: DA RIPETERE PER OGNI SETTORE
S2—-S3-S4-S5-S6

% ? N -SOC. CIGA srl
N A PLANIMETRIA AREA VERDE
v @)
e — IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
tavola data scala riferimento
1/2” A SFERA
MPER SCARICO ‘I 5 1:400
LINEA IRRIGAZIONE -

ALBERI sx

MW/Z" A SFERA
PER SCARICO

LINEA IRRIGAZIONE

SHE o

ALBERI dx dott. architetto

-SOC AURORA SRL

Umberto FINO

Via Carlo Emanuele Il n. 21/B
12100 CUNEO

-SOC. CIGA SRL

B: NOTE

SKSFERA DA 171/2

COLLETTORI IN ACCIAIO MANNESMAN ZINCATO DA 171/2

RID. PRESS. DIAM MAGGIORATO DI 1/2” MONTATO SU GIUNTO A 3 PEZZI

ELETTROVALVOLA MONTATA SU GIUNTO A 3 PEZZI CAB
SENZA POLO COMUNE
VALVOLAME: SFERA IN OTTONE TIPO PESANTE

LATE CON MULTICAVO DOTATE DI FASE E NEUTRO

TUTTO IL COLLETTORE DEVE ESSERE STAFFATO ALLE PARETI

tel: 017167943
fax: 0171603647
mail:  archfino@cuneo.net

AIUOLA




