Comune di CUNEO

Provincia di Cuneo

VARIANTE PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
Zona ATF2.SP di P.R.G.
Ambiti di trasformazione urbanistica e ambientale per insediamenti integrati nelle frazioni
- PEC approvato D.C.C. n. 40 del 19/04/2010 -
- Convenzione Edilizia rep. n. 11300 del 30/06/2010 -
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PLANIMETRIA FOGNATURA NERA
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RETE FOGNATURA ESISTENTE diam. 250

RETE FOGNATURA NERA COMUNALE IN PROGETTO
Tubazione in POLIPROPILENE DN mm 300 SN 8000 N/m?2
completamente rivestito con ghiaia fine tipo pisello

RETE FOGNATURA NERA PRIVATA IN PROGETTO

Tubazione in PYC DN netto mm 250 classe di rigidezza SN 8 Kn/cm@
completamente rivestito con ghiaia fine tipo pisello

e sellain cls per la parte finale della tubazione.

ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA IN PROGETTO
Tubazione in PVC DN netto mm 160 Classe rigidezza SN 8kN/mq
marchiate IIP completamente rivestito con ghiaia fine tipo pisello

POZZETTI CIRCOLARI DI'ISPEZIONE @ 800 mm

Monalitici, fondo in vetroresina polipropilene
chiusino in ghisa circolare carrabile Tipo "REXEL" D400 .

POZZETTI DI ISPEZIONE dim. 80*80
con fondo lisciato e pendente

chiusino in ghisa circolare carrabile Tipo "REXEL" D400 .
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