PELLEGRINO Arch. Marcellino - PELLEGRINO Geom. Battistino - PECOLLO Geom. Battistino - PELLEGRINO Geom. Luca

STUDIO TECNICO

PELLEGRINO & PECOLLO
ASSOCIATI

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CUNEO

ai sensi dell'Art. 43 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56
ambito normativo del vigente P.R.G.C.

RICHIEDENTE: Soc. M.R. S.r.l. Via Torino 381 - CUNEO
PROGETTO DEFINITIVO

OPERE DI URBANIZZAZIONE
fognatura - particolari

Disegno tavola
Marzo 2017
Aggiornamenti:
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1165HC03_2017_05_PARTICOLARI COSTRUTTIVI TUTTI | DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA

SEZIONE LONGITUDINALE

CHIUSINO IN GHISA DN600 classe D400

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA

POSA TUBAZIONE

SEZIONE
scala 1:20

QUOTA PIANO STRADALE

min..cm 4 TAPPETINO D'USURA (conglomerato. bitumineso: \con inerte di. cava)

min.. cm:- 8 STRATO. DI+ BASE (pietrischetto con bitume)

min, cm 20 “ MASSICCIATA STRADALE ‘(in- misto granulare di cava)

SOTTOFONDO STRADALE  (in misto naturale ghiaioso)

LETTO  DI-POSA" CON_GHIATA FINE
TIPO/PISELLO- — 'SP.OMIN_CM 10

COPERTURA CON-GHIAJA FINE
TIPO PISELLO — SP. MIN. CM 15

TUBO“IN, POLIESTERE” RINFORZATO
DN- 400 CON ‘FIBRE’ DI’ VETRO PRFV

PENDENZA~0.77%

SEZIONE TRASVERSALE

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA

QUOTA PIANO STRADALE
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GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO
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— POZZETTO PREFABBRICATO
D’ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI
100X100 IN CEMENTO ARMATO
, SPESSORE 20 CM
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TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO
DN 400 CON FIBRE DI VETRO PRFV
PENDENZA 0.7%

LUNGHEZZA 75 m

QUOTA PIANO STRADALE
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GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO

POZZETTO PREFABBRICATO

SPESSORE 20 CM

POZZETTO PREFABBRICATO
D’ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI
100X100 IN CEMENTO ARMATO
SPESSORE 20 CM

PIANTA
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
D400 @Int.600mm
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D'ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI
100X100 IN CEMENTO ARMATO
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TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO

DN 400 CON FIBRE DI VETRO PRFV
PENDENZA 0.7%

LUNGHEZZA

65 m

GRADINI IN ACCIAIO ZINCATO

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO
DN 400 CON FIBRE DI VETRO PRFV
PENDENZA 1-1,5% (min. 0.7%)

POZZETTO 3

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DN600 classe D400

POZZETTO PREFABBRICATO
D’ISPEZIONE DELLE DIMENSIONI DI
100X100 IN CEMENTO ARMATO
SPESSORE 20 CM
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POZZETTO 5 scala 1:20
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DN600 classe D400 QLCJ)OS'I'Q PIANO STRADALE
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TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO
DN 400 CON FIBRE DI VETRO PRFV —]
PENDENZA 0.7%
PER ALLACCIAMENTO PREVISTO
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// QUOTA CONDOTTO FOGNARIO
| ~1.90 /
/ | ! /
|

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO
DN 400 CON FIBRE DI VETRO PRFV
PENDENZA 0.77%

PER ALLACCIAMENTO PREVISTO

MUV UUUUUOOOTTUOUOT

/

TUBO IN POLIESTERE RINFORZATO

DN 400

PENDENZA 0.7%
PER ALLACCIAMENTO PREVISTO

POZZETTO 1

ALLACCIAMENTO FOGNATURA
SU CONDOTTA ESISTENTE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DN600 classe D400

QUOTA PIANO STRADALE
+0.00

CON FIBRE DI VETRO PRFV

SEZIONE H-H

—_— A

~ PER ALLACCIAMENTO

POZZETTO DI ISPEZIONE

DELLA FOGNATURA

| QUOTA FONDO
-2.35

CONDOTTO FOGNARIO
ESISTENTE — 200/80

OVOIDALE

N

QUOTA FONDO
—2.95

scala 1:50
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MARCIAPIEDE STRADA
LOTTO PRIVATO 200 700 COMPARTO 3 |
ILLUMINAZIONE PUB.
RECINZIONE
) TUBAZIONE |RACCOLTA
MURETTO IN C.A. ACQUE MET[EORICHE
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TUBAZIONE FOGNATURA




