






VIA PIANO TRATTO 2/3 ALTEZZA ml
LARGHEZZA 

STRADA ml

ARRETRAMENTO 

RICHIESTO DAL 

CONFINE 

PROPRIETA'

ARRETRAMENTO 

IN PROGETTO

MINIMA ml 17,65 11,77 NON NECESSARIO

MASSIMA ml 18,02 12,01 -0,01

MINIMA ml 21 14,00 -2,00

MASSIMA ml 21,37 14,25 -2,25

MINIMA ml 24,3 16,20 -4,20

MASSIMA ml 24,67 16,45 -4,45

MINIMA ml 17,93 11,95 NON NECESSARIO

MASSIMA ml 18,02 12,01 NON NECESSARIO

MINIMA ml 21,28 14,19 -1,84

MASSIMA ml 21,37 14,25 -1,90

MINIMA ml 24,58 16,39 -4,04

MASSIMA ml 24,67 16,45 -4,10

MINIMA ml 17,96 11,97 -0,32

MASSIMA ml 17,99 11,99 -0,34

MINIMA ml 21,31 14,21 -2,56

MASSIMA ml 21,34 14,23 -2,58

MINIMA ml 24,61 16,41 -4,76

MASSIMA ml 24,64 16,43 -4,78

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI 2/3 DELL'ALTEZZA MASSIMA TRA EDIFICI 

 QUALORA L'EDIFICIO VENGA PROGETTATO CON L'EFFICIENZA ENERGETICA RICHIESTA 

DAL DECRETO LEGISLATIVO 04-07-2014 N° 102 ART. 14 COMMA 6 TALE MISURA PUO' 

ESSERE DEROGATA, IN BASE ALLO SPESSORE DELLE MURATURE, FINO AD UN MASSIMO 

DI 30 CM

 LA MISURA E' AMPLIAMENTE SUPERATA DALL'ARETRAMENTO RICHIESTO PER IL PIANO 

ATTICO DALLA NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE (SAGOMA INTERSECANTE LA 

DIAGONALE A 45° DAL FILO DELL'ESTRADOSSO DELL'ULTIMO SOLAIO)

MONTE ZOVETTO 5 BC 11,65 -2,58 m

MONTE ZOVETTO ATTICO BC 11,65 -4,78 m

MONTE ZOVETTO ATTICO AB e CD 12,35 -4,1 m

MONTE ZOVETTO 4 BC 11,65 -0,34 m

MONTE ZOVETTO 4 AB e CD 12,35 NON NECESSARIO

MONTE ZOVETTO 5 AB e CD 12,35 -1,9 m

Q. SELLA ATTICO DE 12 -4,45 m

-0,01 m

Q. SELLA 5 DE 12 -2,25 m

Q. SELLA 4

ALTEZZE DA MARCIAPIEDE A 

ESTRADOSSO SOFFITTO

DE 12














