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Nr. 1 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a4 m di profondita, eseguito con
01.A01.A10. |mezzi meccanici, esclusa la roccia damina macompresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muraturafino a 0,50 m3, misurato in sezione
010 effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm
euro (tre/82) m? 3,82
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canai e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
01.A01.A30. [rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno,
005 arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con
trasporto sino ad una distanza massimadi m 300 e per un volume di almeno m3 1
euro (tredici/42) m? 13,42
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o competti, fino a 2 m di profondita
01.A01.A65. |rispetto al piano di shancamento, eseguito con idonel mezzi meccanici, con eventua e intervento manuale ove occorra, esclusalaroccia
010 da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiai ai lati dello scavo stesso. Anche in presenzadi acquafino ad un battente massimo di 20 cm
euro (dieci/71) m? 10,71
Nr. 4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
01.A01.B87. |trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
020 euro (sette/88) m3 7,88
Nr.5 Demoalizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, vautata a metro cubo vuoto per pieno compreso |'accatastamento entro
01.A02.A05. |l'area di cantiere del materiale di gpoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi
020 eventuali oneri di conferimento Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o avolta
euro (undici/33) m3 11,33
Nr. 6 Calcestruzzo per uso non strutturae confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
01.A04.B15. [nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
010 conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m3
euro (sessantasei/93) m? 66,93
Nr. 7 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo ala UNI EN 206-1, per srutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie,
01.A04.B26. |platee) e muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni €/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al
005 getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie d'opera, escluso ogni atro onere: in terreni mediamente aggressivi con un
tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta
resistenza ai solfati in accordo allaUNI 9156. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centodiciannove/55) m3 119,55
Nr. 8 Getto in operadi calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con gpposita candetta In strutture armate
01.A04.C03. |euro (trentacinque/01) m3 35,01
020
Nr. 9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantital di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. |vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (otto/57) m3 8,57
Nr. 10 Acciao per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duittilita, in accordo dla UNI EN
01.A04.F10. {10080 e conforme a D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da6 mm a 50 mm
euro (uno/38) kg 1,38
Nr. 11 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, postain
01.A04.F70. |operalntondino da4 a12 mm di diametro
010 euro (uno/31) kg 1,31
Nr. 12 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
01.A04.H30. |puntellamento eil disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005 euro (trenta/34) m2 30,34
Nr. 13 Posa in opera di tubazioni in polietilene dta densitat PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei
01.A19.E16. |raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63
010 euro (tredici/18) m 13,18
Nr. 14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme dle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
01.A21.A40. |di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
005 quantital di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari acm20
euro (sei/42) m? 6,42
Nr. 15 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o atri materiadi anidri, secondo i piani
01.A21.A50. |stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per

COMMITTENTE:




pag. 2

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
010 spessore finito fino a30 cm
euro (uno/30) m2 1,30
Nr. 16 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme ale norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B00. |approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrdfinitrice a perfetta regola darte
021- secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullo statico o
AP vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la prowista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 8 compressi
euro (undici/30) m2 11,30
Nr. 17 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
01.A22.B10. |Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
015 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari acm 4
euro (sette/15) m2 7,15
Nr. 18 Posadi cordali in cemento pressato o vibrato in cassero metdlico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto a cordolo ed a
01.A23.B50. |sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
005 municipali e dei materiai di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posain cacestruzzo
cementizio dello spessore di cm 15 e dellalarghezza di cm 35 (cemento kg 150/m? - sabbia m? 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il rinfianco
in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di mata di cemento posata a kg 600/m3; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto d cordolo eseguito a
macching; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di dtezza
euro (quattordici/12) m 14,12
Nr. 19 Scale Gradino a parete - Fornitura e posain operadi gradino a parete in acciaio inox prelavorato. Compresi ancoranti di qualsiasi tipo
01.A40.A20. |(n.4 06 in funzione del supporto) sigillature, riprese e quanto atro adareil lavoro finito.
020 euro (duecentoquattor dici/48) cad 214,48
Nr. 20 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi ale prescrizioni della citta, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non
01.P05.B50.0|inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
05 euro (quattro/74) m 4,74
Nr. 21 Tubazioni in polietilene PE nero ad dtadensita’ PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli diametro esterno
01.P08.M05. |mm 75-spessore mm 6.9
035 euro (quattro/88) m 4,88
Nr. 22 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in
01.P27.A10. |centimetri misurataa metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornitain vasoz=pianta fornitain zolla
040 ha=altezza daterradel palco di rami inferiore Acer platan.faassen's black cfr=10-12 ha=2.20 z
euro (sessantadue/17) cad 62,17
Nr. 23 idem c.s. ...rami inferiore Carpinus betulus cfr=10-12 z
01.P27.A10. |euro (ottantaquattro/08) cad 84,08
175
Nr. 24 idem c.s. ...rami inferiore Prunus avium fl. plena h=2.00-2.50
01.P27.A10. |euro (quarantauno/49) cad 41,49
470
Nr. 25 idem c.s. ...rami inferiore Robinia pseudoacacia pyramidalis h=3.00-3.50 z
01.P27.A10. |euro (ventitre/70) cad 23,70
555
Nr. 26 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o
01.P27.A30. |sempreverdi.h=altezza dell'esemplare da colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o
223 fitocella Cotoneaster sal;fran;wat h=0.60-0.80 r=3 v
euro (cinque/32) cad 5,32
Nr. 27 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnde stradale in lamiera di dluminio a forma triangolare
04.P80.A01. |con spigoli smussati conforme alatab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in aluminio dovra
010 aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
deminerdizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra gpplicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera
di aluminio; E.G.= pellicolaretroriflettente classe 1; H.l.= pellicolaretroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I.
euro (diciassette/09) cad 17,09
Nr. 28 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
04.P80.A02. |ottagonale, conforme ale tab. |1 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuae nelle dimensioni indicate. il supporto in aluminio
030 dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineraizzato, quindi, dopo I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30. sul supporto cosi preparato verra gpplicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera
di aluminio; E.G.= pellicolaretroriflettente classe 1; H.l.= pellicolaretroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I
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euro (trentacinque/34) cad 35,34
Nr. 29 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo
04.P80.A03. |aformaquadrata o romboidale conforme aletab. 11 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in aluminio dovra aver subito le necessarie
060 lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio deminerdizzato, quindi, dopo

I'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri

termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'". sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico*

secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di aluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.l.= pdlicolaretroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

euro (cinquantaquattro/13) cad 54,13
Nr. 30 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantanain tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo
04.P80.D01. |mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldeati ala base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h fino a
020 2.80m

euro (diciannove/95) cad 19,95
Nr. 31 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu’) Scritta completa di STOP urbano o
04.P83.A06. |TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completadi STOP/TAXI urbano
005 euro (venti/61) cad 20,61
Nr. 32 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina achidica e clorocaucciu’) Demarcazione (completa di simbolo
04.P83.A09. |carrozzellae zebraturalaterale) di parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spinadi pesce, secondo gli schemi dellafig. Il 445/
005 a(art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina

euro (quarantasei/81) cad 46,81
Nr. 33 Segnaletica orizzontae in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina achidica o acrilica) per la tracciatura delle
04.P83.B02.0|linee di mezzeria e di corsia, margindli, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa
10 in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di

efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa strisciain vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o gidlo, larghezza cm 15

euro (zero/71) m 0,71
Nr. 34 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina achidica o acrilica) per la
04.P83.B03.0| tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra essere
05 conforme e dovrarispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e

antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione parcheggi a pettine o

a"spina di pesce’ su nuovi manti

euro (zerol77) m 0,77
Nr. 35 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente
04.P83.C01.0|spruzzato. Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata
05 euro (undici/08) m2 11,08
Nr. 36 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente
04.P83.C02.0|spruzzata. Strisciadi larghezzadi 30 cm
20 euro (uno/46) m 1,46
Nr. 37 Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Serie di triangoli dimensione base cm 50, atezza cm 70 che rappresenta la linea di
04.P83.E04.0|arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento eff ettivamente eseguito. Serie triangoli dare precedenza
05 euro (quattro/99) cad 4,99
Nr. 38 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiade di
04.P84.A01. |ancoraggio quae: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema
005 BAND-IT. Finoamg 0.23

euro (otto/15) cad 8,15
Nr. 39 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi atezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
04.P84.A03. |pavimentazione, compres masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti
005 quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio d 250, ripristino della pavimentazione esistente,

pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

euro (ventinove/38) cad 29,38
Nr. 40 Provvistae posadi idrante sottosuolo completo di tutto il necessario Dn 50
05.P75.D30. |euro (duecentoquarantadue/67) cad 242,67
005
Nr. 41 Posa in opera nelle trincee 0 nei manufatti di tubi in ghisa con giunto; compreso I'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
07.A07.G05. |sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m; compreso I'eventuale esecuzione di tagli di tubazione con
010 molaflessibile o macchina tagliatubi, larifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il collaudo, provaidraulica ed ogni

altro onere; per tubi dn 80

euro (quattro/78) m 4,78
Nr. 42 Posain opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse ala tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
07.A11.K20. |viabile; compresa la sistemazione amano del piano di appoggio ed ogni altro onere
005 euro (uno/33) m 1,33
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Nr. 43 Posa in opera nelle trincee o nel manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione del giunti a flangia con
07.A14.N05. |guarnizioni e bulloni forniti dall’Amministrazione Appatante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni
005 atro onere; per DN fino a100
euro (sedici/48) cad 16,48
Nr. 44 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001:2015 e conformi alla norma EN 545:2010 con
07.P04.E05.0|certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17065. | materiai dovranno
10 essere conformi a D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno avere un'estremita a
bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovra permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN
545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo sara elastico di tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a profilo
divergente conforme ale norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma e la compressione
esercitata dal fluido nel divergente dellagomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente con malta cementizia d'atoforno
gpplicata per centrifugazione secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato secondo quanto prescritto a punto 7.1 della
suddetta norma. Il cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 a paragrafo 4.5.3.1, dovra essere conforme alanorma EN197-1
ed ala Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite esternamente con unalega di zinco-alluminio con o senza presenza
di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento sara pari a 400 g/m2 con successiva vernice di finitura applicata secondo quanto
indicato a paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN 545:2010; per tubi di spessore circa6 mm, DN 80
euro (ventisei/19) m 26,19
Nr. 45 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo ovale, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale ; rivestita
07.P07.H10. |internamente con resine epossidiche atoss che; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
015 gomma EPDM, completa di volantino di manovra, o cappellotto; flangiata UNI PN 16; DN 80
euro (ottantaotto/35) cad 88,35
Nr. 46 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |euro (zer 0/06) m 0,06
005
Nr. 47 Fornitura e posadi chiusino di ispezione in ghisa sferoidae rispondente ale norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a
08.A25.F20. |telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta,
005 munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi
euro (duecentoquar antanove/69) cad 249,69
Nr. 48 Fornituraiin operadi griglie in ghisa sferoidale anormauni en 124-2 Forniturain opera di griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio
08.A25.F30. |quadro autobloccante, classe ¢ 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa
075 euro (novantacinque/97) cad 95,97
Nr. 49 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione mondlitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato
08.A30.G42. |con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XAl o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi
012 dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o
C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore
minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte dinnesto fino d diam. 350 mm. La struttura monolitica sara formata da una base
ca pestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori dinnesto muniti di guarnizione elastomerica di
tenuta e da un elemento monolitico di riadzo avente diametro interno di 2000 mm. Completo di cono di riduzione fino a diametro di
625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera ala base mediante innesto con guarnizione elastomerica a
garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua
movimentazione e messa in opera in conformita’ alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per
camere dispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilita elementi prefabbricati in cls)
- UNI 8981-2 (durabilita ed istruzioni per ottenere laresistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenzaalle acque reflue con
struttura di tenuta); nel prezzo €' compreso I'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra essere colmato con
opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire I'assenza di cedimenti elemento di riazo
monolitico h 600 mm: baserivestitain PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.
euro (milleventiuno/10) cad 1°021,10
Nr. 50 idem c.s. ...monolitico h 850 mm: base rivestitain PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessivadel pozzetto
08.A30.G42. {1450 mm.
042 euro (millesessantaquattr o/55) cad 1°064,55
Nr. 51 idem c.s. ...monolitico h 1100 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - atezza complessiva del
08.A30.G42. | pozzetto 1700 mm.
072 euro (millecento/77) cad 1°100,77,
Nr. 52 idem c.s. ...monolitico h 1350 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - altezza complessiva del
08.A30.G42. | pozzetto 1950 mm.
102 euro (millecentoquar anta/62) cad 1140,62
Nr. 53 idem c.s. ...monolitico h 1600 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - atezza complessiva del
08.A30.G42. | pozzetto 2200 mm.
132 euro (millecentosettantasei/84) cad 1'176,84]
Nr. 54 idem c.s. ...monolitico h 1850 mm: base rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 250 mm - atezza complessiva del
08.A30.G42. | pozzetto 2450 mm.
162 euro (milleduecentoquattordici/27) cad 1'214,27
Nr. 55 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
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08.A35.H10. |tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie’ dopera, e laloro discesa nella
165 trincea; compreso ogni lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno di cm 16
euro (quindici/55) m 15,55
Nr. 56 idemc.s. ..dicm 31,5
08.A35.H10. |euro (cinquantasette/57) m 57,57
180
Nr. 57 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro PRFV conformi ale norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita, aventi
08.A45.L15. |rigidezza verificata dl'interramento secondo le norme AWWA C950 €/o ATV 127 pari a 10000 N/m2 con giunto a bicchiere o a
005 manicotto con guarnizione elastomerica a doppio, triplo o quadruplo labbro di tenuta, forniti e posti in operain un letto di sabbia o
ghiaietto, se in presenza d'acqua, comprese le giunzioni, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola darte (esclusa la sola fornitura dei pezzi speciali compensati a parte):
Diametro 250
euro (settantaquattro/29) m 74,29
Nr. 58 Pozzetto di ispezione a sezione rettangolare da 1200x1400 mm, h 1400 mm, spessore parete 130 mm con fondo a sezione idraulica per
08.P05.B75.0|tubazioni diametro max 1200 mm, completo di solettain c.a. con foro per passo d'uomo
05 euro (seicentotrentadue/20) cad 632,20
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm,
13.P02.A45. |redlizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
005 guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme 1SO 1083 e EN 1563 e
classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso |'eventuale taglio della pavimentazione.
euro (trecentoquattr o/85) cad 304,85
Nr. 60 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a
14.P0O2.A05. |strati. Tale voce deve esser preventivamente autori zzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo
005 euro (dieci/28) m? 10,28
Nr. 61 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di materide inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o limo) esecuzione dei
14.P02.A10. |prescritti costipamenti a strati
005 euro (trenta/85) m? 30,85,
Nr. 62 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
20.A27.A10. |prowvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materidi di risulta
015 Compressa, indltre, aratura e fresatura, ala profondita’ non inferiore a cm 30
euro (tre/77) m?2 3,77
Nr. 63 idem c.s. ...di risulta Su cassonetto gia preparato di cm 15, compresa laforniturae stesadi terra agraria
20.A27.A10. |euro (cinque/06) m2 5,06
020
Nr. 64 idem c.s. ...di risulta Su cassonetto gia preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria
20.A27.A10. |euro (otto/28) m?2 8,28
030
Nr. 65 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di
20.A27.A60. risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso
005 dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a
lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio e s& bagnamenti di cui il primo
al'impianto. la conca dla base delle piante dovra avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle
di metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70
euro (quarantaotto/67) cad 48,67
Nr. 66 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materide di
20.A27.A68. [risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria,
010 piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm 50x50x50
euro (quattordici/90) cad 14,90
Nr. 67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE
25.A16.B95. | BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metalico a lame, per bordo ponte, aventi
010 caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi a D.M. 18/02/92 n° 223 e successive

modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di idonel distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia Le
giunzioni trale fasce saranno effettuate in modo da non presentare risdlti rivolti in senso contrario alamarcia dei veicoli; i bulloni ed i
sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei
bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovra essere assicurato
da piastre di base sasate ed ancorate a calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera dei tirafondi,
nonché la fornitura della resina, compresa dtresi la resa di complanaritd, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano
dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potra comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavita, la
formazione di spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque da
parte dell'impresa. La barriera dovra essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del
produttore, la classe d'appartenenza e larelativa sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: laposain opera, i dispositivi rifrangenti,
ogni accessorio, pezzo speciae, I'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché qualsiasi atro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regolad'arte. Nel prezzo € compresa atresi laforniturae posain operadei pezzi speciali per il collegamento alla
barriera esistente.
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Nr. 68
AP0O01 a

Nr. 69
APO04

Nr. 70
APO11

Nr. 71
APO12

Nr. 72
NPOla

Nr. 73
NPO2a

Nr. 74
NP100

Nr. 75
NP200

euro (centoventisette/10)

Realizzazione di trave di fondazione per bordonali

Sezione 40x20 cm in scavo nredisnosto . o ) )

Sezione cm 40x20 armatura 4x@12 e staffe @8 con 4 tondini B450C ad aderenza migliorata diametro 12 mm posati a correre (con
sovrapposizione minima delle bacchette per aimeno 40cm) e staffe diametro 8 mm ogni 25 cm, copriferro 3 cm

euro (venti/50)

Fornitura e sistemazionein rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito o
mediante aggregati riciclati completi della necessaria certificazione, come da sottoarticoli; compresa lafornitura del materiale,
I'eventual e onere dellariduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati di spessore
massimo di 40 cm, fino a raggiungere la densita prescritta; compreso |'eventual e inumidimento; comprese la sagomatura e
profilaturadei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dareil
rilevato compiuto a perfettaregola d'arte:

con materiali nrovenienti da cava annartenenti ai ariinni A1-a . . L .
Formazione di rilevato stradale con materiali appartenenti ai gruppi Al-a, diametro massimo 100 mm, provenienti da cave di

prestito seritenuti idonel, I'eventuale indennita di cava, il prelievo ed il trasporto del materiali con qualunque mezzo, lo spargimento
e lacompattazione del materiale a strati da 30 cm., in modo da raggiungere il 95% della densita a secco in sito della prova
PROCTOR modificata, le bagnature, i necessari discarichi, la sagomatura, la profilatura delle banchine e delle scarpate con terreno
vegetale dello spessore di cm. 20 e quanto altro necessario adare il rilevato o riempimento compiuto aregola d'arte; verra computata
in base a volume degli scavi effettivamente utilizzato.

euro (sedici/72)

FARMITIINA m AACA IMARFAA NI RAT7A NIRRT A AALIE METEARIALIE — CTHRANRAL

Realizzazione di pozzo disperdente per 1o smaltimento delle acque meteoriche e stradali, mediante:lo scavo alla necessaria
profondita eseguito a macchina con eventuali rifiniture a mano; la fornitura e posa di numero 3 (tre) tubi in cemento di sezione
circolare del diametro interno pari amm.1000 circaforati sulle pareti per consentire lo smaltimento delle acque; lafornitura e stesa
di ciatoli eciotoloni di fiume di diametro contenuto tra mm. 100 e mm. 200 circa, per un volume complessivo di circa43 mc; gli
oneri per I'allacciamento al pozzo perdente delle tubazioni delle caditoie stradali; lafornitura e posa della soletta di copertura della
tubazione in cemento, adatta a sopportarei carichi stradali; lafornitura e posadi chiusino per I'ispezione del pozzo perdente di
classe D400 diametro 60 cm, adatto a sopportare i carichi stradali posto alla quotadel piano finito senz'altro ulteriore intervento; la
fornitura e la stesa del materiale di cava occorrente al riempimento dello scavo circostante il pozzo perdente; |la vibratura del
materiale di riempimento con impiego di specifiche macchine operatrici, il tutto realizzato come da disegni forniti
dall'’Amministrazione, ed ogni onere ed intervento atto adareil lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (millesettecentosettanta/30)

ALLINITA MAARIIAATTI ALINVIE A AL TR RE771 cAEALAT

Fornitura e posa in opera di giunto adattabile flangiato o non, o pezzi speciai quali ad esempio manicotti, tulippe, croci, curve o
pezzi a “T", necessari per i collegamenti delle tubazioni in ghisa sferoidale, completi delle necessarie guarnizioni, montati e
collaudati aregolad' arte

CALCOLATO IN PERCENTUALE RISPETTO AL COSTO DELLA PRECEDENTE VOCE DI “TUBAZIONE IN GHISA
SFEROIDALE CON GIUNTO”

23%

euro (zero/23)

FARAMITIINA m AAAA N AARITALA

Fornitura e posa di un pozzetto con fondo e una prolunga prefabbricati, in calcestruzzo vibrocompresso, con impronta a frattura a
mezzo spessore su tre delle facce laterali per agevolare la rottura necessaria al'inserimento delle tubazioni.

Sono compresi: lo scavo per il pozzetto, il livellamento del piano di posa con sabbia granita, la rottura per I'inserimento dei tubi, la
sigillaturamediante CLS delle condutture allacciate, gli oneri per |'allacciamento alle condutture di raccolta acque o in fognatura
con tubo in PVC rigido (fornito a parte), esclusala grigliain ghisa, compreso invece ogni altro onere relativo e necessario non sopra
specificatamente menzionato a rendere I'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante senz'atro intervento

40x40

euro (centouno/70)

SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CON MISTO CEMENTATO
per caditoie 40x40
euro (venti/00)

Impianto di irrigazione per aree verdi, con funzionamento completamente automatico a mezzo di irrigatori interrati e centralina
automatica di comando. Impianto composto da irrigatori con installazione fissa con raggio d'apertura massima di m 15 con movimento
rotatorio; n.1 programmatore a n.8 stazioni, pannello de comandi, programmatore per funzionamento semi-automatico; n.8
elettrovalvole con solencidde a 24 Volt; comprensivo di tubazioni, raccorderia, scavi e reinterro. Escluse alimentazioni idrica ed
elettricae del box per aloggiamento del programmatore.

Compresa la quotadi incidenza della stazione di pompaggio d ogni altro onere

euro (due/80)

Cabina prefabbricata composta dan. 2 box BDM2 mod. 354+454 realizzati in due vani aventi le seguenti
dimensioni utili interne;

Locale ENEL cm. 230x336x250H

Locale UTENTE cm. 230x436x250H

Dimensioni totali esterne da cm. 248x808x268H

Nel box vengono installati i seguenti accessori:

m3

cadauno

acorpo

cadauno

acorpo

m2

127,10

20,50

16,72

1'770,30

0,23

101,70

20,00

2,80
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- 2 Porte in vetroresina a due battenti tipo omologate ENEL dim. cm. 120 x 215 con serratura

- 2 Passo d'uomo con botola (plotta)

- 1 torrino eolico nel locale Enel;

- 3 grigliedi aerazione (1 nel locale Enel e 2 ndl locale Utente);

- 1impianto di illuminazione nel locale Enel;

- 1 impianto di messa aterrainterno nel locale Enel;

- Rivestimento esterno con vernice plasticaai pigmenti di quarzo (RAL da definire).

- Tinteggiatura interna con tempera di colore bianco.

- BASAMENTO PREFABBRICATO "A VASCA" completo di fori afrattura prestabilita con
flange in polietilene ad alta densita posizionate sulle pareti laterali della vasca

Tali flange consentono il collegamento delle tubazioni d’ entrata nella vasca fino ad un diametro
max di 200mm.

Laflangia a frattura garantisce una tenuta stagna fino ad 1 bar, sia dall’ esterno che

dall’interno per I’ eventuale fuoriuscita del liquido del trasformatore.

Le pareti parallele della flangia permettono I’ eventuale installazione di passanti stagni a
compressione mantenendo una tenuta perfetta, in ottemperanza a quanto richiesto dalla specifica
Enel DG 2092.

Inoltre lavasca é provvista di collettore in acciaio inox per il collegamento interno-esterno
dellarete di messaaterra

Altezza utile internacm. 50

euro (diciannovemilaseicentotr entanove/40) acorpo 19°639,40

Nr. 76 Impianto illuminazione pubblica strade e parcheggi (vedi computo Ing. Blangetti)
NP300 euro (ottantaunomilanovecentosettantatr e/55) acorpo 81'973,55

Nr. 77 Cavidotti ENEL e TELECOM (vedi computo Ing. Blangetti)
NP400 euro (centotrentaquattromilasettecentodieci/73) acorpo 134'710,73

Nr. 78 Nuovo tronco stradale di collegamento tra la rotatoria autostradale e la zona di P.R.G.C. "API.OS2", attuata con convenzione edilizia
NP500 del 10 maggio 2006.

Opere giaredizzate e cedute anticipatamente, Permesso di Costruire n°12 del 9 febbraio 2012.

euro (duecentoottomilatrecentocinquanta/69) acorpo 208°350,69

Nr. 79 Oneri per lasicurezza
P100 euro (trentaduemila/00) acorpo 32°000,00

Nr. 80 Opere a priori non esttamente definibili per allacciamento di testa sulla rete di acquedotto esistente, compresi pezzi specidi ed ogni
Q01.010 altro onere
euro (cinquecento/00) acorpo 500,00

Data, 04/09/2019

Il Tecnico

COMMITTENTE: ['2019 08 20 computo.dcf' (G:\PRATICHE IN CORSO\282816 - PORTA ROSSA PEC\01 PEC\01 PEC\2019 07 08 FINALE\COMPUTO\)]
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PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

ZONA ARNAUDO

ELENCO PREZZI UNITART IMPIANTT ELETTRICT

N. Ord.

Descrizione

U.Mm.

Prezzo Unitario - €

.P03.A60.0

MATERIALI DI CAVA

Fornitura e posa in opera dei sottoelencati materiali di cava,
compreso il carico in cava, il trasporto, lo scarico in cantiere
con mezzi meccanici e I'allargamento dello stesso.

Sabbia Granita

mc.

29,60

.A04.B26.0

CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati ed impianti fognari a
contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con
Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, ClI
0.4; fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra
3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-
XA2 (UNI 11104), cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in
accordo alla UNI 9156. Classe di resistenza a compressione
minima C32/40

mcC.

118,73

.A04.C30.0

GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito con pompa compreso il nolo della stessa

In strutture di fondazione

mcC.

20,53

.P02.A45.0

POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO IN CLS

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di
50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a
sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a
profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato “D400“
secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione.

304,69

.P02.A45.0

POZZETTO TELEFONICO IN CLS PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato
(completo in ogni sua parte), interrato di cm 20, di tipo
telefonico di dimensioni 86 x 146 (luce netta 60 x 120)
compresa la fornitura e la posa di piastra in cls di chiusura
opportunamente sigillata e oneri per la sicurezza

489,39

.P21.v20.0

NASTRO SEGNALATORE
Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm

0,14

17
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.P02.A10.0

SABBIA PER RICROPIMENTO TUBAZIONI
Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di
materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o
limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati.
Sabbia 0/8 mm per ricoprimento tubazioni

mcC.

30,85

.A01.A65.0

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2

m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m®, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Larghezza scavo 60cm, profonfita 100cm

mc.

10,59

.P26.A45.0

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2

m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Larghezza scavo 40cm, profondita 80cm

mcC.

10,59

.A01.A65.0

MATERIALE DI RISULTA

Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di materie di
scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di

trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici
(pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

mcC.

6,29

6.A10.B01

CAVIDOTTO CORRUGATO

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia
parete (internamente liscio) in polietilene (HD PE) per
canalizzazioni di linee elettriche, con caratteristiche e spessori
conformi alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN
50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1) Classe N, resistenza allo
schiacciamento 350N, marchio IMQ e marcatura CE, completo
di sonda per infilaggio cavi, posto a qualsiasi profondita anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20; sono
compresi i pezzi speciali, i giunti e la loro sigillatura,
I'aggottamento delle acque, la livellazione ed il compattamento
del fondo dello scavo, la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello
spessore minimo di cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello spessore minimo di cm. 15, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi gli scavi e i rinterri.

DIAMETRO 63 MM.

4,76
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CAVIDOTTO CORRUGATO

6.A10.B02{compresi i pezzi speciali, i giunti e la loro sigillatura,

Sono esclusi gli scavi e i rinterri.
DIAMETRO 90 MM.

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia
parete (internamente liscio) in polietilene (HD PE) per
canalizzazioni di linee elettriche, con caratteristiche e spessori
conformi alle norme CEIl EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN
50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1) Classe N, resistenza allo
schiacciamento 350N, marchio IMQ e marcatura CE, completo
di sonda per infilaggio cavi, posto a qualsiasi profondita anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20; sono

I'aggottamento delle acque, la livellazione ed il compattamento
del fondo dello scavo, la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello
spessore minimo di cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello spessore minimo di cm. 15, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

5,79

CAVIDOTTO CORRUGATO

6.A10.B03{compresi i pezzi speciali, i giunti e la loro sigillatura,

Sono esclusi gli scavi e i rinterri.
DIAMETRO 110 MM.

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia
parete (internamente liscio) in polietilene (HD PE) per
canalizzazioni di linee elettriche, con caratteristiche e spessori
conformi alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN
50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1) Classe N, resistenza allo
schiacciamento 350N, marchio IMQ e marcatura CE, completo
di sonda per infilaggio cavi, posto a qualsiasi profondita anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20; sono

I'aggottamento delle acque, la livellazione ed il compattamento
del fondo dello scavo, la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello
spessore minimo di cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello spessore minimo di cm. 15, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

7,04

CAVIDOTTO CORRUGATO

6.A10.B03{compresi i pezzi speciali, i giunti e la loro sigillatura,

Sono esclusi gli scavi e i rinterri.
DIAMETRO 125 MM.

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia
parete (internamente liscio) in polietilene (HD PE) per
canalizzazioni di linee elettriche, con caratteristiche e spessori
conformi alle norme CEIl EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN
50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1) Classe N, resistenza allo
schiacciamento 350N, marchio IMQ e marcatura CE, completo
di sonda per infilaggio cavi, posto a qualsiasi profondita anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20; sono

I'aggottamento delle acque, la livellazione ed il compattamento
del fondo dello scavo, la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello
spessore minimo di cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello spessore minimo di cm. 15, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

7,83
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6.A10.B04

CAVIDOTTO CORRUGATO

Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato a doppia
parete (internamente liscio) in polietilene (HD PE) per
canalizzazioni di linee elettriche, con caratteristiche e spessori
conformi alle norme CEIl EN 50086-1 (CEI 23-39) CEI EN
50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1) Classe N, resistenza allo
schiacciamento 350N, marchio IMQ e marcatura CE, completo
di sonda per infilaggio cavi, posto a qualsiasi profondita anche
in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20; sono
compresi i pezzi speciali, i giunti e la loro sigillatura,
I'aggottamento delle acque, la livellazione ed il compattamento
del fondo dello scavo, la formazione del piano di posa
mediante la fornitura e preparazione di un letto di sabbia dello
spessore minimo di cm. 15, il rinfianco ed il ricoprimento con
sabbia fine e asciutta dello spessore minimo di cm. 15, ed ogni
altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi gli scavi e i rinterri.

DIAMETRO 160 MM.

10,61

.P02.B05.0

BASAMENTO PER PALO

Fornitura e posa in opera, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls
RBK

15N/mmg-, avente volume maggiore di 2,20 mc;

134,03

APip015.03

ARMATURA STRADALE IP 66 A LED - Tipo SCHREDER-
TECEO 1-2 40 Led

Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per
illuminazione stradale, con corpo in alluminio verniciato,
schermo di chiusura in vetro piano temperato spessore 4 mm.
LED disposti su circuiti stampati in substrato di
alluminio.Attacco testa palo o braccio universale, classe Il,
colore a scelta della D.L.. AUTODIMMERANTI

Corrente di alimentazione 700 mA

con 40 LED - DIMMERAZIONE AUTOMATICA

380,00

APip015.03

ARMATURA STRADALE IP 66 A LED - Tipo SCHREDER-
TECEO 1-2 48 Led

Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per
illuminazione stradale, con corpo in alluminio verniciato,
schermo di chiusura in vetro piano temperato spessore 4 mm.
LED disposti su circuiti stampati in substrato di
alluminio.Attacco testa palo o braccio universale, classe Il,
colore a scelta della D.L.. AUTODIMMERANTI

Corrente di alimentazione 700 mA

con 48 LED - DIMMERAZIONE AUTOMATICA

405,00

APip015.03

ARMATURA STRADALE IP 66 A LED - Tipo SCHREDER-
TECEO 1-2 56 Led

Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per
illuminazione stradale, con corpo in alluminio verniciato,
schermo di chiusura in vetro piano temperato spessore 4 mm.
LED disposti su circuiti stampati in substrato di
alluminio.Attacco testa palo o braccio universale, classe Il,
colore a sceltadellaD.L..

Corrente di alimentazione 700 mA

con 56 LED

560,00

477
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APip001.01

PALO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di palo in acciaio a sezione circolare
rastremato con rondella d’acciaio tornita Tipo AEC

composto da due tratti, realizzato con elementi tubolari saldati
in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con
finitura dei bordi del taglio idonea anche per 'applicazione di
portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per
garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a
polveri poliestere.

Comprese Portella e morsettiera

H=7,70 m

465,00

APip001.02

PALO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di palo in acciaio a sezione circolare
rastremato con rondella d’acciaio tornita Tipo AEC

composto da due tratti, realizzato con elementi tubolari saldati
in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con
finitura dei bordi del taglio idonea anche per 'applicazione di
portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per
garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a
polveri poliestere.

Comprese Portella e morsettiera

H=9 m

530,00

APip001.02

PALO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di palo in acciaio a sezione circolare
rastremato con rondella d’acciaio tornita Tipo AEC

composto da due tratti, realizzato con elementi tubolari saldati
in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsettiera con
finitura dei bordi del taglio idonea anche per 'applicazione di
portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la
norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per
garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a
polveri poliestere.

Comprese Portella e morsettiera

H=9 m

530,00

.P04.A05.0

PRIMER PALO IN ACCIAIO

Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente
su superfici zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron,
quale sottofondo alla verniciatura a smalto;

mq.

5,37

.P04.A05.0

VERNICIATURA PALO IN ACCIAIO
Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto
o primer; Colore bianco con RAL da definire

mq.

16,55

APip007.01

SBRACCIO CURVO PER PALO

Fornitura e posa in opera di sbraccio curvo cilindrico con
raggio 500 mm, diam. 60 mm. inclinazione da 0° a 10° a scelta
della D.L., il tutto posato a perfetta regola d'arte senz'altro
intervento.

SINGOLO LUNGH. 1 M., ALTEZZA 1 M., RAGGIO 500 MM.

100,22

.P04.A05.0

PRIMER SBRACCIO CURVO

Stesura di una ripresa di primer anticorrosivo, bicompomente
su superfici zincate ( pali o bracci) spessore medio 60 micron,
quale sottofondo alla verniciatura a smalto;

mq.

5,37

.P04.A05.0

VERNICIATURA SBRACCIO CURVO
Verniciatura di palo o braccio con una singola ripresa di smalto
o primer; Colore bianco con RAL da definire

mq.

16,55
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06.A10.CO1

TUBO PLASTICA

Fornitura e posa in opera di canalizzazione per linee elettriche,
in tubo corrugato flessibile,con marchio IMQ, serie
pesante,autoestinguente, il tutto posto in opera a perfetta
opera d' arte.

DIAMETRO ESTERNO 50 MM.

18,56

5.A09.101.04

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA

Fornitura e posa di armadio stradale in vetroresina, con portina
frontale, grado di protezione IP55. Sono compresi e
compensati nel presente prezzo i pezzi speciali ed ogni altra
opera e fornitura, anche se sopra non specificatamente
menzionata, che risulti necessaria a rendere il lavori eseguito a
regola d’arte, completo, finito e funzionale senz’altro intervento.
Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio su
zoccolo a “colonnina”.

DIMENS. MM. 400 X 500 X 260

178,72

APip020.01

ZOCCOLO A COLONNINA PER ARMADIO STRADALE,
ALTEZZA 366

Fornitura e posa in opera di zoccolo componibile in
vetroresina, dimensioni mm. 515x365x260, completo di telaio
per ancoraggio in acciaio con duplice trattamento di protezione
galvanico e vernice epossidica fissato a murare o tassellato su
basamento plinto realizzato in opera (compreso nel presente
prezzo) dello spessore di cm. 30 e dimensioni in pianta di cm.
90x80 con rialzo per fissaggio telaio (di altezza variabile da cm
5 a cm. 20 a seconda della pavimentazione finita circostante, e
dimensioni in pianta corrispondenti allo zoccolo) dotato di
adeguata forometria per il passaggio dei cavidotti, realizzato
con getto di Cls dosato a 350 Kg di cemento tipo 325 per mc di
impasto.

Sono compresi e compensati nel presente prezzo gli scavi
necessari, i rinterri e rinfianchi, i ripristini necessari, lo
smaltimento a discarica dei materiali di risulta, ed ogni altra
opera e fornitura, anche se sopra non specificatamente
menzionata, che risulti necessaria a rendere il lavori eseguito a
regola d’arte, completo, finito e funzionale senz’altro intervento
e funzionalmente collegato alla rete impiantistica.

115,00

.AQ07.A02.0

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6 KA
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6kA,
norme CEI 23.3 - 17.5 (P2), compresa la quota di cablaggio ed
accessori da inserire all' interno del quadro, compresa la
carpenteria per il montaggio, il tutto posto in opera a perfetta
regola d' arte su modulo DIN.

BIPOLARE DA 10 A 32A

33,31
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.A07.B02.0

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale senza
sganciatore magnetotermico, potere di interruzione 500 A,
corrente differenziale nominale 0,03 A tipo A,per correnti
alternate e alternate con componenti pulsanti unidirezionali,
compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all'
interno del quadro, compresa la carpenteria per il montaggio, il
tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN.
BIPOLARE PER INT. MAG. FINO A 32A

72,13

.A08.A09.0

CONTATTORE

Fornitura e posa in opera di contattore con comando in
corrente alternata, per comando di circuiti di distribuzione,
compresa la quota di cablaggio ed accessori da inserire all'
interno del quadro compresa la carpenteria per il montaggio, il
tutto posto in opera a perfetta regola d' arte su modulo DIN.
BIPOLARE 25 A

31,84

.A01.E04.0

CAVO FG160R16_06/1 SENZA CONDUTTORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG160R16/4 in
cavidotto predisposto, compresi i collegamenti in morsettiera.
FORMAZIONE 4 X 6 MM

5,81

.A01.E02.0

CAVO FG160R16_06/1 SENZA CONDUTTORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG160R16/2,5 in
cavidotto predisposto, compresi i collegamenti in morsettiera.
FORMAZIONE 2 X 2,5 MM

2,27

77
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