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. = tubazione di scaricoper acque piovane
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tubazione di scaricoper acque piovane
in pozzo perdente
caditoia stradale
IDRANTE DA SOTTOSUOLO
POZZO PERDENTE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
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LecENDA tubazione di scarico per acque SO OS IOF = o I ) tubazione pvc @160
Terreno Cordonate stradale piovane in pozzo perdente \Z DQOQQ()%_ o _@‘é{)‘é{) di collegamento alle caditoie
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- pozzetto di decantazione

Base di appoggio in cls Conglomerato cementizio Q C%Q C%QC% >Q C%Q C%Q .’

Curva 90' a due flange con supporto Manto d’usura QOQOC, | DOQOQO

(4] Tronchetto in ghisa (5] Massicciata stradale . O O C ; \) O O ‘

Pavimentazione marciapiede Binder |
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Chiusino in Ghisa €250 Saracinesca interrata tipo PAVA

\P4 \P4
@Battuto di sottofondo Tubo De 63 mm QO
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Idrante sottosuolo — DN 50 Tes DN 60 con diramazione DN 50 ‘ Q QO - O
@Basamento chiusino in cls OQOOQO%_
Massicciata marciapiede O O C O
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tubazione in cls forato @1000 mm
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pozzo perdente ciotoli e ciotoloni di fiume
fiume dim 100/200 mm
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