
E-
m

ai
l: 

ar
ch

fin
o@

cu
ne

o.
ne

t

ST
UD

IO
Um

be
rto

 F
IN

O
d

ot
t. 

ar
ch

ite
tto

TE
C

N
IC

O

12
10

0 
C

UN
EO

te
l 0

17
1-

67
94

3

V
ia

 C
ar

lo
 E

m
an

ue
le

 II
I 2

1/
B

C
O

M
UN

E 
D

I C
UN

EO
PR

O
V

IN
C

IA
 D

I C
UN

EO

Ta
vo

la 15
O

G
G

ET
TO

 D
EL

LA
 T

A
V

O
LA

PL
A

N
IM

ET
RI

A
 R

ET
E 

IL
LU

M
IN

A
ZI

O
N

E 
PU

BB
LI

C
A

E 
PA

RT
IC

O
LA

RI
 C

O
ST

RU
TT

IV
I

Sc
al

a 
1:

50
0 

 - 
  1

:4
0

- 0.52
-1.019

000

+30

+30

+20
-20

000

+20+20

000

-20

000

-20

-50

-50

000-40

-50

-30

-30

-50
-70

-110

-110

-130
-100 -80

-30

-70

-50

-30

+20 000

0.00

+20
+15

+50

+40

+20+20

+20

000

000

+20 000 000
+10

+20

+40

+40

+20

+10

+10

+20

+20

-10 -30

-130

V
IA

 M
A

RI
SA

 B
EL

LI
SS

A
RI

O

CORSO ALCIDE DE GASPERI

Comparto PEC in progetto

Quote terreno esistente

Cordoli in cls esistenti

+40 Quote terreno in progetto

Caditoia stradale esistente
Pozzetto fognatura esistente

Pozzetto generico

Palo illuminazione pubblica esistente

LEGENDA

+20

-90

-100

PLANIMETRIA RETE
ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

Pozzetto acquedotto esistente

1 tubo per passacavo fune di alimentazione

Pozzetti di ispezione rete illuminazione pubblica 40x40x50

in polietilene corrugato Ø 110 per
impianto illuminazione pubblica

P*

Linea  illuminazione esistente 

palo conico in acciaio verniciato H tot 7,80 m 
Armatura stradale  tipo AEC ITALO 1 con 3 moduli LED 

posizionato su sbraccio H: m 1,00 L: m1,50 inclinazione 0°/10°
 basamento 0,80 x 1,10 x1,00  pozzetto 40x40xh50
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P* P*

P*

P*

P*

Basamento 0.80x1,10x1,10m
sbracccio H: 1,00 m L: 1,5 m
Palo 7,80m verniciato
AEC ITALO 1 3M AUTODIMMIRANTE
PALO Tipo:

Basamento 0.80x1,10x1,10m
sbracccio H: 1,00 m L: 1,5 m
Palo 7,80m verniciato
AEC ITALO 1 3M AUTODIMMIRANTE
PALO Tipo:

palo conico in acciaio verniciato H tot 7,80 m 
Armatura stradale DOPPIA tipo AEC ITALO 1 con 3 moduli LED 

posizionato su sbraccio H: m 1,00 L: m1,50 inclinazione 0°/10°
 basamento 0,80 x 1,10 x1,00  pozzetto 40x40xh50

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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