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LEGENDA ACQUEDOTTO

(<) Pozzetto acquedotto esistente

PARCHEGGIO IN CEMENTO DRENANTE

snnnn RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE IN GHISA DN 80
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RETE ACQUEDOTTO IN PROGETTO (NUOVA VIABILITA')

=== Tubazione in progetto in ghisa sferoidale
a giunto rapido DN 80
posizione 70 cm dalla proprietd
1° servizio con nastro segnalatore
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"Attenzione tubazione acqua" acm 50 .
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o Saracinesca in ghisa DN 80 del tipo
o "cuneo gommato" sottosuolo

S — rivestite esternamente di vernice
epossidica di protezione

Idrante sottosuolo UNI 45 Tipo "CROTONE"
con chiusino ovale in ghisa
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predisposizione allacciamenti
ogni colonnina max 2 contatori
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Allacciamento in progetto rete metano
per alimentazione insediamento
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PLANIMETRIA RETE
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MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE IN ASFALTO

MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE IN ASFALTO

CORSO ALCIDE DE GASPER)

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ACQUEDOTTO
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RIPRISTINO CON DETRITO FINE DI CAVA

OPPO] www.oppo.it

ldrante sottosuolo — DN 50
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RIEMPIMENTO CON
PROVENIENTE DALL:

NALAZIONE
BAZIONE ACQUA”

RINFIANCO DELLA CON
CON MATERIALE FINE (SA

PARTICOLARE SARACINESCA H

FOSA DELLA CONDOTTA
IN' GHISA SFEROIDALE DN 80
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dott. architetto
Umberto FINO

Via Carlo Emanuele 1l 21/B
12100 CUNEO

tel 0171-67943
E-mail: archfino@cuneo.net

Tavola

COMUNE DI CUNEO
PROVINCIA DI CUNEO

BAUDINO MARCO
BAUDINO PIETRO & C.S.AS.

COMMITTENTI

Progetto di
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
redatto qisensi dell'art. 43 L.R. 56/77 e s.m.e i.
Zona di P.R.G.C. - AR1- Comparto 1 sub B
Ambiti di riqualificazione urbana
Corso Alcide De Gasperi

OGGETTO DELLA TAVOLA
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