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Pozzetto in. C.A. 40x40

m[jdramimo Rain Bird da 1"
intercettazjone linea pq

comparto fufuro C250
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Pozzetto alloggiomento contatore H20

PARCHEGGIO IN CEMENTO DRENANTE
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Dotazione Alberi (A) e Arbusti (Ar)

Sup. territoriale mqg 6213 x 40/10000 = 25 Alberi
Sup. territoriale mqg 6213 x 60/10000 = 38 Alberi

Dotazione relativa alla superficie in cessione
50% della richiesta totale pari a:
13 Alberi (A)
19 Arbusti (Ar)

) 3 L'individuazione di alberi e arbusti relativa alla
‘ @ ; » superficie fondiaria (12 Alberi e 19 Arbusti) sara
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MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE IN ASFALTO

) A
MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE IN ASFALTO

CORSO ALCIDE DE GASPERI
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LEGENDA

Comparto PEC in progetto

©
©2  Quote terreno esistente
27X

40, Quote terreno in progetto

/ Cordoliin cls esistenti

Pozzetto generico
Palo illuminazione pubblica

Caditoia stradale esistente
Pozzetto fognatura esistente

o

dott. architetto
Umberto FINO

Via Carlo Emanuele 1l 21/B
12100 CUNEO

tel 0171-67943
E-mail: archfino@cuneo.net

PLANIMETRIA
AREA VERDE E
IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE
Scala 1: 500

LEGENDA AREA VERDE E IMPIANTO IRRIGAZIONE

Pozzetto acquedotto esistente

snnnn RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE IN GHISA DN 80
mmmmm RETE ACQUEDOTTO IN PROGETTO (NUOVA VIABILITA')

X

Saracinesca in ghisa DN 80 del tipo
"cuneo gommato" sottosuolo
rivestite esternamente di vernice

epossidica di protezione

Idrante sottosuolo UNI 45 Tipo "CROTONE"
con chiusino ovale in ghisa

Tubazioni @ 50 pead principali per impianto irrigazione alberi
e alimentazione comparto

Tubazioni @ 40 pead per linea settore prato

Tubazione guaina in PVC @ 200 per protezione fubazione in
spead sotto accessi carrai

n Pozzetto in C.A. 50x50 con chiusino C250 per intercettazione
linea e contatore acqua
D Pozzetto in C.A. 40x40 con chiusino per idrantino Rain Bird da 1"

e o intercettazione linea per comparto futuro C250

]

Area verde a tappeto erboso (erba resistente
con poca necessita d'acqual)

Tavola

COMUNE DI CUNEO
PROVINCIA DI CUNEO

COMMITTENTI  BAUDINO MARCO

BAUDINO PIETRO & C. S.AS.

Progetto di
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
redatto qisensi dell'art. 43 L.R. 56/77 e s.m.e i.
Zona di P.R.G.C. - AR1- Comparto 1 sub B
Ambiti di riqualificazione urbana
Corso Alcide De Gasperi

OGGETTO DELLA TAVOLA

PLANIMETRIA AREA VERDE E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Scala 1:500
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