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ACCESSO CARRAIO ACCESSO PEDONALE

CONTATORI GAS
ESISTENTI

Area di manovra 

VUOTO SU 
AREA MANOVRA
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PER VERIFICHE E CONTEGGI VEDERE 
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nicchia acqua
esistente

palo telefono
esistente

illuminazione pubblica in progetto

POSTI AUTO DISABILI ai sensi del DM 236/1989 punto 8.2.3.

A

LEGENDA 

Individuazione asse rettore

Individuazione distanza 5,00 m da confini

DEFINIZIONE AREE

INDIVIDUAZIONE CONFINI

INDIVIDUAZIONE SERVIZI

allaccio rete GAS

allaccio rete acquedotto pubblico

allaccio rete ENEL-DATI

allaccio pubblica fognatura

smaltimento acque meteoriche

Sistemazione area a verde

Sistemazione area asfaltata

Sistemazione area ad autobloccanti

Text
 strada sterrata

Text
 -1,69

Text
 strada sterrata

Text
 ingresso strada

Text
 ingresso

Text
 -0,25

Text
 +0,04

Text
 ciclio strada

Text
 -0,73

Text
 -1,30

Text
 strada sterrata

Text
 -1,61

Text
 strada sterrata

Text
 -0,64

Text
 +0,25

Text
 +0,25

Text
 +0,10

Text
 +0,10

Text
 -2,40

Text
 -1,28

Text
 strada sterrata

Text
 -1,36

Text
 cortile

Text
 -2,40

Text
 +0,10

Text
 +1,20



pavimento tipo strato di 
collegamento (binder)

var

15.00

conglomerato bitumisoso tipo binder
detrito stabilizzato pezzatura fine

PAVIMENTAZIONI STRADALI E PER 
MARCIAPIEDI

cordolo in calcestruzzo mm 
120/150 x 250 h

14.95

terreno sabbiooso limoso fertile - PH  neutro

lapillo di lava - granulometria medio piccola

telo pacciamante anti alga sintetico colore verde

cordolo in pietra di Luserna mm 150 x 250 h

PARTICOLARE AIUOLA CON 
PIANTUMAZIONE A VERDE

PARTICOLARE PALO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PARTICOLARE MARCIAPIEDE 
FRONTE EDIFICIO

detrito stabilizzato pezzatura fine
sabbia di allettamento

autobloccante tipo "Cuneo"

var

15.00
4.00

massello autobloccante in calcestruzzo 
tipo "Cuneo"

PARTICOLARE POZZETTO 
FOGNATURA

Text
 n.4 FORI DI DRENAGGIO

Text
 CHIUSINO CARREGGIABILE PER TRANSITO INCONTROLLATO

Text
 "ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

Text
 LUCE NETTA 50x50,PESO kg 50,SUL COPERCHIO SCRITTA

Text
 COLLARE DI RINFORZO SALDATO

Text
 COLLARINO DI BLOCCAGGIO

Text
 TUBO PVC FLESSIBILE O 50 SERIE PESANTE

Text
 ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

Text
 BLOCCAGGIO CON SABBIA

Text
 BASAMENTO IN CLS 250 kg/mc

Text
 0.50

Text
 FINESTRELLA

Text
 PALO IN ACCIAIO ZINCATO


